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@ THERMAYV. & Bias:

Silent Monobloc

Eine All-in-one-Heizl6sung mit R32-Kaltemittel
und gerauscharmem Modus sorgt fur eine ruhige
Umgebung und hochste Heizleistung.
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g Niedriger Schallpegel erméglicht
s hoéchste Flexibilitat der Installation
> Bei aktiviertem Silent Modus arbeitet die
< ThermaV Monobloc Silent bei 32 dB (A).
= 32 aB(a)
L Schalldruckpegel Ideal fiir eine enge Bebauung:
E in 5m Entfernung Die ThermaV Monobloc Silent erzeugt
(Silent Modus)

einen niedrigeren Schalldruckpegel als
eine Bibliothek.

Flexibel: Heizen, Kiihlen

& Warmwasser

Der R32 Monobloc S kann flexibel alle Temperatur-
anforderungen in Ihrem Haus abdecken, wie z.B.
die FuBbodenheizung mit max. 35 °C Vorlauftem-
peratur, die Heizkdrper mit max. 55°C Vorlauf-
temperatur und sogar die Warmwasserbereitung
{iber 65 °C* ist mdglich. Alternativ kann die R32
Monobloc S auch fir die Kaltwasserbereitung zum
Temperieren Uber das FuBbodenheizungssystem
eingesetzt werden.

*Die Warmwassertemperaturen von 58 - 80 °C sind nur in Verbindung
mit zusétzlichem Heizstab erreichbar.

Erweiterter Betriebsbereich R] CO m p rESSO rTM

(max. 135Hz)
" . Revolutiondre

Zentrifugal-Olriicklauf- und Olabscheide-Fiihrung .
zur Reduzierung des OlausstoBes LG'TeChnOIOgle

Die Technologie bietet verbes-
Konstruktion mit durchgehender Welle und serte Effizienz, héhere Zuver-
Lagerung beider Enden der Welle I&ssigkeit und einen erweiterten
= Stabiler Kompressorbetrieb fir eine langere Lebensdauer Betriebsbereich, was zum Teil
Untere Kompressionszone und einfache Struktur auf die verbesserte Kippbewe-
= Geringerer Gerausch- und Schwingungspegel gung des Scrollkompressors
= Weniger Gewicht @ o q
* Hohe Zuverlassigkeit zuruckzufihren ist.
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e THERMAV. B&s:

@ Monobloc S All-In-One-Wérmepumpe
— » Max. 65 °C Vorlauftemperatur - £
THERREARS = R1Scrollkompressor @

= GroBer Leistungsbereich mit 6 BaugréBen von 5 bis 16 kW
= Kraftvoll: 100 % Heizleistung bei -15 °C (16 kW Monobloc 90%)

“ = 32 dB(A) Schalldruckpegel in 5m Entfernung (Silent Modus)
e L - Zertifizierte Qualitat (Keymark, EHPA beantragt)
—— * Umweltfreundliches R32 Kaltemittel
.y ‘ = Optimierte Abtauung
‘ @ = Langlebiger Black Fin Warmetauscher
LG = Hocheffiziente Grundfos-Umwalzpumpe
‘ * Druck und Volumenstromsensor im Hydraulikkreis
rre = Ansteuerung zwei getrennter Heizkreise

= Bivalenzsteuerung

= SD-Karte zur Datensicherung und Programmierung

= Energieliberwachung ohne Zahlerschnittstelle
(geschatzter Stromverbrauch)

= Automatische, jahreszeitabhangige Temperaturanpassung

= Integrierte Modbusschnittstelle

= Kompatibel mit LG Home Energy Package
(Photovoltaik, Batteriespeicher)

= Integrierte Wannenheizung

= Einfachere und schnellere Installation ohne Verlegung von

* Alle Modelle férderfahig
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= 5 Jahre Garantie

Tag " aw Kaltemittelleitungen
prage = Inkl. Kabelfernbedienung (farbiges LCD-Display mit 4,3 Zoll)
Wi.-Fi
Heizen* SCopP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht Einzelpreis
Leistungskl. Modell Phase (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR
5 kW HMO51MR.U44 55/55 4,46 3,20 57/ 54** 7.019,—
7kW HMO71MR.U44 1~ 70/70 4,48 3,20 57/ 55** 834 x1.239x 330 89 7.7119,—
9kW HMO9IMR.U44 9,0/9.0 4,55 3,20 57/ 55** 7.995,—
9kW HMO093MR.U44 9,0/9,0 4,55 3,20 57/ 55** 834 x1.239x 330 89 8.795,—
12 kW HM123MR.U34 12,0/12,0 4,67 3,47 60/ 56** 10.967,—
3~
14 kW HM143MR.U34 14,0/14,0 4,62 3,46 61/ 57** 1.380 x 1.239 x 330 19 11.638,—
16 kW HM163MR.U34 16,0/ 16,0 4,53 3,45 61/57** 12.518,—
PWFMDD200 Wi-Fi Smart ThinQ Steuerung 233,—
o
Elektrische Notheizung mit Geh&use
fur R32 Monobloc All-In-One-Wdarmepumpe (unbedingt erforderlich!)
Dabei wird der Zusatzheizstab in den Heizwasser-Vorlauf im Gebdudeinneren eingesetzt. Anwendungsfalle des
Zusatzheizstabes sind, wenn unter anderem Reparaturen an der AuBeneinheit anfallen. Hierbei kann weiterhin die
Vorlauftemperatur eingestellt werden.
Ebenfalls kommt er bei der Inbetriebnahme zum Einsatz. Auch kann der Heizstab beim Wechsel zwischen Heizen
s s und Kiihlen, vorwiegend nach der Kiihlung, die erforderliche Temperatur wieder erzeugen.
Modell Phase Leistung (kW) Anzahl der Heizstufen max. Strom (A) Abmessung H x Bx T (mm)  Anzahl Heizelemente Einzelpreis EUR
HAO31M.E1 1~ 3,0 1 12,0 1x 3 kW 886,—
607 x 210 x 220
HAO063M.E1 3~ 6,0 1 10,0 3x2 kW 1.195,—

*Angaben bei A7/W35. N&here Daten und entnehmen Sie bitte dem letztstandigen PDB
** Angaben bei Volllast und schallreduziertem Betrieb
***Nachristbar mit WiFi-Modul PWFMDD200 (notwendig fir ThinQ-App-Steuerung)
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THERMA V SPLIT HYDRO-BOX
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LKéltemittelleitung

THERMA'V
SPLIT HYDRO-BOX

Fiir Neubau und Bestandsbauten, Therma V Split

Die LG Therma V Split-Warmepumpe bietet eine effiziente
Raumheizung und Warmwasserversorgung. Sie verbraucht
dabei keine fossilen Brennstoffe und ist somit eine CO2-
arme Ldsung.

Einfache, flexible Installation fiir alle Haustypen

Sparen Sie Platz mit dem wandmontierten oder boden-
stehenden Innengeréat, das einen Wassertank enthélt. Die
Rohrleitungen konnen bis zu 50 Meter lang sein und lassen
sich flexibel und einfach anschlieBen. Fiir komplexere
Installationen kann die Spliteinheit auch in gréBerer Ent-
fernung von [hrem Haus installiert werden.

= Vorlauftemperatur bis 65 °C

= R1Scrollkompressor

= Flexible Heizung, Kiihlung und Warmwasserversorgung

= Energieklasse A+++(Energieklasse A+++, nach ErP fiir
die Raumheizung, bei 35°C Vorlauftemperatur)

= Betriebsbereich bis zu einer AuBentemperatur von -25 °C

= Innen- und AuBengerat Uber R32-Kaltemittelleitungen
verbunden.

= keine Frostgefahr

= 3 Gerateleistungen(5/ 7/ 9 kW) zum Heizen und Kihlen

= Inkl. Kabelfernbedienung (farbiges LCD-Display mit 4,3 Zoll)

® & ' ¥
E~S
W|.-FI
Heizen* / Kuhlen SCOP SCOP  Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR EUR
Innengerét HNO91MR.NK5 3~ SoS 44 850 x 490 x 315 41 5.114,—
5 kW 4,65 3,23 7.600,—
AuBengerit HUO5IMR.U44 1~ BRISS 60/ 58** 834 x 950 x 330 60 2.486,—
Innengerét HNO91MR.NK5 3~ oo 44 850 x 490 x 315 41 5.114,—
7 kW 4,65 3,23 8.100,—
AuBengerat HUO71MR.U44 1~ 70/70 60/ 58** 834 x 950 x 330 60 2.986,—
Innengerat HNO91MR.NK5 3~ oo 44 850 x 490 x 315 4 5.114,—
9 kW 4,65 3,23 8.563,—
AuBengerit HUO9IMR.U44 1~ 9.0/9,0 60/ 58** 834 x 950 x 330 60 3.449,—
PWFMDD200 Wi-Fi Smart ThinQ Steuerung 233,—

*Angaben bei A7/W35. Nahere Daten und entnehmen Sie bitte dem letztstédndigen PDB
** Angaben bei Volllast und schallreduziertem Betrieb
***NachrUstbar mit WiFi-Modul PWFMDD200 (notwendig fir ThinQ-App-Steuerung)

08



R32

THERMA 'V
SPLIT IWT (Integrierter Wassertank)

All-in-One-Ldsung

Eine Lésung fiur die Versorgung mit Brauchwarmwasser und
zum Heizen und Kihlen von Rdumen, die einen Warmwas-
sertank fur den Innenbereich mit einer separaten AuBenein-
heit kombiniert.

G}
'}
®

Fiir Neubau und Bestandsbauten, Therma V Split

Die LG Therma V Split-Warmepumpe bietet eine effiziente
Raumheizung und Warmwasserversorgung. Sie verbraucht
dabei keine fossilen Brennstoffe und ist somit eine CO2-
arme Losung.

me AR = = Einfache, flexible Installation fiir alle Haustypen

Sparen Sie Platz mit dem wandmontierten oder bodenste-

y henden Innengerat, das einen Wassertank enthalt. Die Rohr-
; leitungen konnen bis zu 50 Meter lang sein und lassen sich
=24 flexibel und einfach anschlieBen. Flir komplexere Installa-

tionen kann die Spliteinheit auch in gréBerer Entfernung von
Ihrem Haus installiert werden.

THERMA'V SPLIT IWT

* Vorlauftemperatur bis 65 °C
n = R1Scrollkompressor
s oo = Flexible Heizung, Kiihlung und Warmwasserversorgung
= Energieklasse A+++(Energieklasse A+++, nach ErP fir
= die Raumheizung, bei 35°C Vorlauftemperatur)
* Betriebsbereich bis zu einer AuBentemperatur von -25 °C
= Innen-und AuBengerat lber R32-Kaltemittelleitungen
verbunden.
= keine Frostgefahr
= 3 Gerateleistungen(5/ 7/ 9 kW) zum Heizen und Kihlen
- Integration eines Warmwasserspeichers (200 |) und
hydronischer Komponenten
= Integrierte elektrische Heizung mit max. 6 kW
= Integriertes Ausdehnungsgef&B fiir den Heizbetrieb (12 1)
= Inkl. Kabelfernbedienung (farbiges LCD-Display mit 4,3 Zoll)

E~a
WinFi
Heizen* / Kuhlen SCOP SCOP  Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR EUR
Innengerat HNOS13T.NKO 1~/ 3~ SoS 42 1.750 x 600 x 660 18 8.787,—
5 kW 4,65 3,23 1n.273,—
AuBengerét HUO5IMR.U44 1~ BRIBH 60 /58** 834 x 950 x 330 60 2.486,—
Innengerat HNO913T.NKO 1~/ 3~ so= 42 1.750 x 600 x 660 118 8.787,—
7 kW 4,65 3,23 n.773,—
AuBengerét HUO71MR.U44 1~ 70/70 60/ 58** 834 x 950 x 330 60 2.986,—
Innengerat HNOS13T.NKO 1~/ 3~ oo 42 1.750 x 600 x 660 18 8.787,—
9 kW 4,65 3,23 12.236,—
AuBengerat HUO9IMR.U44 1~ 9,0/9,0 60 /58** 834 x 950 x 330 60 3.449,—
PWFMDD200 Wi-Fi Smart ThinQ Steuerung 233,—

*Angaben bei A7/W35. Nahere Daten und entnehmen Sie bitte dem letztstandigen PDB
** Angaben bei Volllast und schallreduziertem Betrieb
***Nachristbar mit WiFi-Modul PWFMDD200 (notwendig fir ThinQ-App-Steuerung)
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THERMA 'V
HYDROSPLIT HYDRO-BOX

Erhohte Flexibilitdt bei der Installation

= Innen-und AuBengerat sind Gber Wasserleitungen
aneinander gekoppelt (es werden nur Wasserleitungen
im Haus verlegt)

= In das Innengerat integrierte hydronische Komponenten:
Wasserpumpe, AusdehnungsgefaB, Entlifter usw.

= Benutzerfreundliche Oberflache fir die Installations-
einstellungen

= Integrierbare elektrische Zusatzheizung (6 kW, optional)
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Hoher Wirkungsgrad und groBer Betriebsbereich

* Vorlauftemperatur bis 65 °C

= Kaltemittel R32 mit geringem Treibhauspotenzial

= R1Scrollkompressor

= SCOP bis 4,60 (Durchschnittsklima/Niedrigtemperatur-

n Anwendung): A+++

SR + COP bis 5,04 (AuBenluft 7 °C/Wasseraustritt 35 °C)
* Betriebsbereich bis zu einer AuBentemperatur von -25 °C
= Solarthermieanlage mit erweitertem Betriebsbereich

O

THERMA V HYDROSPLIT HYDRO-BOX

e LG Innovatives Design und moderne Technologie
rs';a-;;"w = Integrierte Sensoren fiir Wasserdurchfluss und -druck
- | THERMAV. zur Echtzeitiberwachung des Wasserkreislaufs
= Erweiterte Steuerungsoptionen fiir die Wasserpumpe
® @ v v (optimale Durchflussrate, festgelegte Leistung, festge-
legte Durchflussrate, festgelegte AT)
— = Verbesserte Steuerungslogik flr den 2. Kreis
- i
Q***
W|.-FI
Heizen* / Kiihlen SCOP SCOP  Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase (kw) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat HN1600MC.NK1 3~ === 44 850 x 490 x 315 30 5.860,—
12 kW 4,60 3,50 11.360,—
AuBengerit  HU123MRB.U30 3~ 12,0/12,0 61/ 60** 1.380 x 950 x 330 92 5.500,—
Innengerit HN1600MC.NK1 3~ --- 4t 850 x 490 x 315 30 5.860,—
14 kW 4,57 3,47 11.910,—
AuBengerit  HU143MRB.U30 3~ 14,0/ 14,0 62/ 60** 1.380 x 950 x 330 92 6.050,—
Innengerét HN1600MC.NK1 3~ == 44 850 x 490 x 315 30 5.860,—
16 kW 4,55 3,45 12.460,—
AuBengerit  HU163MRB.U30 3~ 16,0 /16,0 63 /60** 1.380 x 950 x 330 92 6.600,—
PWFMDD200 Wi-Fi Smart ThinQ Steuerung 233,—

*Angaben bei A7/W35. Nahere Daten und entnehmen Sie bitte dem letztstédndigen PDB
** Angaben bei Volllast und schallreduziertem Betrieb
***Nachristbar mit WiFi-Modul PWFMDD200 (notwendig fir ThinQ-App-Steuerung)

Elektrische Notheizung fiir Hydrosplit Innengerédt HN1600MC.NK1

Art Phase Leistung (kW) Anzahl der Heizstufen max. Strom (A) Abmessung H x Bx T (mm)  Anzahl Heizelemente Einzelpreis EUR

HAO0B3C.E1 3~ 6.0 2 10,0 685 x 63 x 63 3x2 kW 1.555,—
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& THERMA V
HYDROSPLIT IWT (Integrierter Wassertank)

All-in-One-L6sung

* Schnelle und einfache Installation

* Integration eines Warmwasserspeichers (200 |) und
hydronischer Komponenten

= Integrierte elektrische Heizung mit max. 6 kW

* Integriertes AusdehnungsgefaB fiir den Heizbetrieb (12 1)

.)))

G}
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O

Erhohte Flexibilitat bei der Installation
= Innen-und AuBengerat sind Uber Wasserleitungen
aneinander gekoppelt (es werden nur Wasserleitungen
im Haus verlegt)
—— RAE .. * Benutzerfreundliche Oberflache fir die Installations-
s einstellungen
* Leichtes und kompaktes Innengerat: nur 2 Installateure
- erforderlich
| n * Integrierbarer Pufferspeicher (40 1) und Ausdehnungs-
gefaB (8 1) fir den Warmwasserkreislauf (optional)

renmav.

. Hoher Wirkungsgrad und groBer Betriebsbereich
@ * Vorlauftemperatur bis 65 °C
LG = Kéltemittel R32 mit geringem Treibhauspotenzial

= R1Scrollkompressor

THERMAV. = SCOP bis 4,60 (Durchschnittsklima/Niedrigtemperatur-

Anwendung): A+++
= Warmwasser-Heizeffizienz 120 % (Profil L): A+
= COP bis 5,04 (AuBenluft 7 °C/Wasseraustritt 35 °C)
— * Betriebsbereich bis zu einer AuBentemperatur von -25 °C

THERMA V HYDROSPLIT IWT

Innovatives Design und moderne Technologie

= Integrierte Sensoren fiir Wasserdurchfluss und -druck
zur Echtzeitiiberwachung des Wasserkreislaufs

= Erweiterte Steuerungsoptionen fiir die Wasserpumpe
(optimale Durchflussrate, festgelegte Leistung, festge-
legte Durchflussrate, festgelegte AT)

= Verbesserte Steuerungslogik fir den 2. Kreis

.
L= |

E~a
WinFi
Heizen" / Kiihlen SCOP SCOP  Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat HN1616Y.NB1 1~/ 3~ === 43 1.812 x 601 x 685 130 9.666,—
12 kW 4,60 3,50 15.166,—
AuBengerat HU123MRB.U30 3~ 12,0/12,0 61/ 60** 1.380 x 950 x 330 92 5.5600,—
Innengerét HN1616Y.NB1 1~/ 3~ oo 43 1.812 x 601 x 685 130 9.666,—
14 kW 4,57 3,47 15.716,—
AuBengerat HU143MRB.U30 3~ 14,0/14,0 62 /60** 1.380 x 950 x 330 92 6.050,—
Innengerat HN1616Y.NB1 1~/ 3~ so= 43 1.812 x 601 x 685 130 9.666,—
16 kW 4,55 3,45 16.266,—
AuBengerat HU163MRB.U30 3~ 16,0/ 16,0 63 /60** 1.380 x 950 x 330 92 6.600,—
PWFMDD200 Wi-Fi Smart ThinQ Steuerung 233,—

*Angaben bei A7/W35. Nahere Daten und entnehmen Sie bitte dem letztstandigen PDB
** Angaben bei Volllast und schallreduziertem Betrieb
***Nachristbar mit WiFi-Modul PWFMDD200 (notwendig fir ThinQ-App-Steuerung)

Optionales Zubehér fiir Inneneinheit IWT (Integrierter Warmwasserspeicher)

Art Volumen ()  Gewicht (kg) Abmessung Hx B x T(mm)  Bezeichnung Einzelpreis EUR

OSHB-40KT.AEU 40 24 560 x 518 x 175 401 Pufferspeicher fir Heizkreis (fir die Inneneinheit HN1616Y.NB1) 882,—

n



THERMA 'V
R134A Brauchwasserwdrmepumpe

= Hohe Energieeffizienz

= Kontinuierlicher Betrieb

* Gerduscharmer Betrieb (53 dBA)

= Intuitive Bedienung

* LG Thin0Q Diagnose

= Integriertes Wi-Fi

= Schnellheizfunktion zum schnellen Aufheizen des Wassers
* KEYMARK / EHPA zertifiziert / MCS / Eurovent-zertifiziert
= 10 Jahre Garantie auf den Kompressor

= Automatische Steuerung der Warmepumpen- und

-
H
8
)
]
5

t
®

g Heizfunktionen flr optimale Leistung

M * Erhitzen von Wasser mit der Warmepumpenfunktion

o4 = Intelligente Steuerung mit LG ThinQ

>

< [~ .‘9 reddot design award

Z Wl.-Fl m J/ winner zozog

o

LU

|:I_: Modell Phase Wasservolumen (/) COP (15°C) Schallleistungspegel Heizen dB(A) ~ Abmessung H x B x T (mm) Gewicht (kg) Einzelpreis EUR
WH20S.F5 1~ 200 3,50 55) 1.625 x 580 x 582 100 4.530,—
WH27S.F5 1~ 270 3,85 55 2.008 x 580 x 582 19 4.907,—
PHDCLAO Bezeichnung 4.907,—
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Allgemeines Zubehér

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
n Fernbedienung _
R 2 bei Verwendung von zwei Fernbedienungen fir eine Inneneinheit [
Q:
\ Verldngerungskabel _ - £
@/’ A8, flr kabelgebundene Fernbedienung (10 m) B @
e Y-Stecker
/ \‘_ 248 il zur Anbindung von zwei kabelgebundenen Fernbedienungen an einer Inneneinheit L
- PWFMDD200 Wi-Fi Smart ThinQ Steuerung, kompatibel mit neuen Kassettengeraten 233,—
am
®
PWYREWO000 Verldngerungskabel (10 m) 20—
s
Temperaturfiihler H
@ S fiir zweiten Heizkreis £& X
1]
2
PORSTAO Rgumte_r_nperaturfuhler 53— N
mit Geh&duse
>
PHDPC Au.ffalngschgle flr einen sauberen Kong}esatablauf am wandhangenden Innengerat 355,— >
bei Kihlbetrieb (Vorlauftemperatur <16 °C) (ad
L
| =
Zusatzplatine (potenzialfreier Kontakt) _
‘ P el 8 Steuerungspunkte (mit Gehause), 0 - 10 V Steuerung nicht fiir ThermaV verfligbar e
PMNFP14A1 P1485-Platine zur Anbindung an Zentralsteuerungssysteme 169,—
Spannungsversorgung: 1-Phasen Wechselspannung 220 V 50/60 Hz fiir MULTI, SCAC, AWHP Geréte '
.m_ PENKTHO00 Wattmeter-Schnittstelle fiir ThermaV 1.390,—
—
PMBUSBOOA _Modbus RTU Gatejﬂayl_Sc}.]nlttstelle zwma:hgn BMS und LG ThermaV; 671.—
insgesamt 64 Gerate mit vier Gateways mdéglich
AC EZ TOUCH: Intelligente Steuerungseinheit mit 5 Zoll Touch-Bildschirm fiir kleine Projekte.
° PACEZA000 Gleichzeitige Steuerung von bis zu 64 Inneneinheiten. 2.07M,—
o Kompatibel fiir Multi V, ERV, ERV DX, Therma V und Hydro Kit
(X3 L] 13 (13 o
Benétigtes Zubehor fiir Warmwasserbereitung
Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR

PHLTA Split Installationskit einphasig flir Speicher zur Steuerung einer E-Heizung bis 40 A 345,—

@ ﬁ PHLTC Split Installationskit dreiphasig fiir Speicher zur Steuerung einer E-Heizung bis 40 A 342,—
PHLTB Monobloc Installationskit einphasig fiir Speicher zur Steuerung einer E-Heizung bis 40 A 403,—

@ PHRSTAO Brauchwasserfiihler 52,—
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ALTHERMA 3 H MT
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LUFT/WASSER-WARMEPUMPE ALTHERMA 3 H MT

Konzipiert in Europa und fiir Europa

Das Wetter in Europa kann gelegentlich recht rau sein.
Aus diesem Grund haben wir die Daikin Altherma 3 H MT
so ausgelegt, dass Sie sich auch bei AuBentemperaturen
von bis zu -28 °C auf wohlige Warme in Ihrem Zuhause
verlassen kénnen.

Zudem bleibt die max. Vorlauftemperatur von 65°C bis zu
einer AuBentemperatur von -15 °C unverandert. Dieses
Betriebsverhalten konnte dank einer ausgekliigelten
Daikin Technologie erreicht werden.

Daikin als Innovator ist bestrebt, Zuverlassigkeit und
Effizienz von Warmepumpen immer weiter zu steigern.

Um ein noch giinstigeres und energiesparsameres
Betriebsverhalten zu erreichen, hat Dakin die ,Blue-
volution-Technologie entwickelt. Diese Technologie findet
sich mittlerweile in allen neuen Produkten und somit auch
in der Daikin Altherma 3 H MT wieder. Die Daikin Altherma
3 HMT ist das erste Daikin AuBengerat in unverkennbarem
Design. Da das Gerat nur einen einzigen Ventilator benétigt,
ist es besonders leise und das in Schwarz gehaltene Front-
gitter passt sich unaufféllig an jedes Umfeld an.

Alle diese speziellen Komponenten wurden eigens von
Daikin selbst entwickelt und machen die Daikin Altherma
3 HMT unverwechselbar.

Eine L6sung,
viele Kombinationen

Fir die AuBengerate der Baureihe Daikin Altherma 3 H MT
stehen Ihnen drei verschiedene Modelle von Inneneinheiten
in verschiedenen Versionen bezliglich Heizen, Kihlen und
Warmwasser zur Auswahl.

Modell ECH:0

Das ECH,0-Modell ist mit einem Hygiene-Warmwasser-
speicher von 300 bzw. 500 Litern ausgestattet und kann
als Energiezentrale mit Solaranlagen sowie mit anderen
Warmequellen verbunden werden. Alle ECH,0 Modelle
verfligen Uber eine Kihlfunktion.

Modell F

Bei diesem Modell handelt es sich um ein kompaktes
Gerat mit einer kleinen Stellflache von 595 x 625 mm.
Das Gerat verfligt Gber einen Edelstahl Warmwasser-
speicher mit 230 | Inhalt. Auf Wunsch kann dieses Gerat
mit der Funktion ,Kihlen” oder als Modell Z mit der
Funktion ,Zwei Heizkreise” ausgestattet werden.

Wandmontiertes Modell W

Bei diesem Modell handelt es sich um das kompakteste
Gerat. Fur eine Warmwasserbereitung muss jedoch ein
separater Speicher installiert werden. Auf Wunsch kann
diese Einheit auch mit der Funktion ,Kiihlen” ausgestattet
werden.

Einsatzgebiete

Sanierung

Eine Daikin Altherma 3 H MT eignet sich perfekt fir lhr
Modernisierungsvorhaben. Diese Warmepumpe bringt das
Vorlaufwasser auf eine Temperatur von bis zu 65 °C, wie
ein Heizkessel, und das ganz ohne elektrische Reserve-
heizung. Mit dieser Vorlauftemperatur kdnnen Sie Ihre be-
reits installierten Heizkdrper weiternutzen. Durch die
Umstellung lhrer Heizungsanlage von Kessel auf Daikin
Altherma 3 H MT sparen Sie zudem Platz. Unser boden-
stehendes Modell Fbeansprucht eine nur sehr kleine Stell-
flache von weniger als 0,36 m?. Als Mitteltemperatur-
Warmepumpe liefert die Daikin Altherma 3 H MT eine
Vorlauftemperatur von 65 °C, sodass Heizkesseln einfach
ersetzt werden konnen.

Neubau

Auch fir Neubauten stellt die Daikin Altherma 3 H MT eine
gute Ldsung dar. Die hohe mdgliche Vorlauftemperatur der
Warmepumpe von 65°C kombiniert mit der intelligenten
Smart Grid Logik sorgt fir eine optimale Ausnutzung lhrer
Photovoltaikanlage. Auch fir hohen Warmwasserkomfort
ist gesorgt.

VOLLE Férderung dank R-32 méglich*

*Stand Janner 2023. Uber den aktuellen Stand gibt Ihnen die jeweilige Forderstelle Auskunft.

P> -
P &Y) reddot design award
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Alle Altherma 3 H HT/MT Modelle
besitzen Smart Grid Funktionalitét.

Damit sind Sie fiir ziklnftige Energienetze sowie
fr einen optimierten Einsatz Ihrer PVSolaranlage
gerlstet.




Hochster Komfort
durch hochste Funktionsvielfalt

Wahlen Sie aus den Daikin ,Dreimal Plus” einen Ihren Bedirfnissen entsprechenden Funktionsumfang aus. Die Inneneinheiten
stehen in 3 Modellversionen zur Auswahl: ,Nur Heizen”, ,Heizen und Kiihlen” und ,Zwei Heizkreise". Sie kénnen |Ihre Daikin
Heizungsanlage nach Ihrem Bedarf anpassen.

Y DAIKIN

© Version ,Nur Heizen" © Version ,Zwei Bereiche"
Die Funktion ,Nur Heizen”ist in dieser Produktreihe Das Modell F mit Warmwasserspeicher aus Edelstahl
serienméaBig in allen drei Versionen von Inneneinheiten istauch in der Version Z,Zwei Heizkreise” verflgbar. Bei =
integriert. Diese Funktion der Inneneinheiten sorgt fiir dieser Version kdnnen Sie zwei voneinander unabhangige =
Raumheizen und Warmwasserbereitung. Zonen mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen ein- I
fach einbinden (z. B. FuBbodenheizung im Wohnraum und M
© Version ,Heizen und Kiihlen” Heizkdérper im Obergeschoss). <ZE
Wenn zudem Kihlen realisiert werden soll, stehen alle o
drei Inneneinheiten auch als Version ,Heizen & Kiihlen” Die Version Z“Zwei Bereiche” beinhaltet im Innengerét %
zur Verfligung'). ,Heizen und Kiihlen” besagt, dass das einen Mischer mit Mischerkreispumpe sowie eine Direkt- =
System die Richtung des Warmetransports umkehren kreispumpe. Dies ermdglicht eine saubere, 2[]
kann und somit die Rdume kiihlt, statt sie zu heizen. kompakte, schnelle und zuverléssige Installation.

Die Funktion ,Kihlen” kann nur mit FuBbodenheizungen
und/oder Geblasekonvektoren realisiert werden.

Bereich 1/ Nacht: Schlafzimmer
Mit Heizkdrpern ausgestattet.
Auf EIN am Abend und am Morgen programmiert.

Bereich 2 / Tag: Wohnraume

Ausgestattet mit Geblasekonvektoren und/oder
FuBbodenheizung, Betrieb nach Bedarf.

&
P

Daikin Altherma HPC (Warmepumpenkonvektoren) FuBbodenheizungen oder Wandheizungen

werden am normalen Heizungssystem aber mit spezieller ~ werden von Heizungswasser mittlerer Temperatur
Isolierung angeschlossen und kénnen sowohl heizen als durchflossen und heizen so den Raum. Im Sommer
auch kihlen. Diese Gerate konnen kombiniert installiert kann jedoch auch Kaltwasser durchgeleitet werden,
werden und passen auch perfekt zu FuBbodenheizungen.  um den Raum zu temperieren.

_0_//

Mit Ausnahme der Version “Zwei Heizkreise”
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£ ALTHERMA 3
H MT ECH,O

* 85 °C Vorlauftemperatur bis -15 °C AuBentemperatur

* Hydro-Split Warmepumpe — keine Kéltemittelleitung notwendig

» Betriebsbereich beim Heizen bis -28 °C AuBentemperatur

= Speichervolumen 300 bzw. 500 Liter

= Hocheffizienter Daikin Inverter Double-Injection Scroll-Verdichter
A0 * Intelligente Smart Grid Funktion zur effizienten Integration

von PV-Anlagen

Viermeaeses Warmetauscher = W-LAN mitgeliefert

A * Modbus fahig mit optionalem ModBus Adapter

= Intuitive Mendfihrung

- Integrierter AuBentemperaturfihler (im AuBengerét)

- Integrierter Warmemengenmesser (nicht geeicht)

* Hygienische Warmwasserbereitung

= Warmetauscher aus hochwertigem 1.4404 Edelstahl

* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
Umschaltventile fir Warmwasser/Heizung und Heizen/Kuhlen
mit integrierter Ricklauftemperaturbegrenzung, Heizungs-
Sicherheitsbaugruppe mit elektronischem Manometer,
Durchflusssensor sowie Flll und Entleerungshahnen

- Elektroheizer EKECBUASW bitte separat bestellen

* Anschlussset EKECBUCO1A notwendig!

Zusatzliche Ausstattungsmerkmale der Version BIV:
= Bivalenzoption zur einfachen Integration eines wasserfiihrenden
Ofens oder eines Drucksolar-Systems (BIV)

2
!
:
Q

N

P oaxin

ALTHERMA 3 H MT ECH,O

reddot design award
winner 2019

)
=
@

ALTHERMA 3 H MT ECH,0

300 Liter Set -
R32 W‘l‘-Fi
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerét ETSX12P30E 1~ --- 47,3 594 x 644 x 1.892 75 6.484,—
3gOkLW 7 495 359 12.812,—
LT AuBengerat EPRAOSEW1 3~ 7,95* 55,6% / 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 6.328,—
10 KW Innengerat ETSX12P30E 1~ --- 47,3 594 x 644 x 1.892 75 6.484,—
) 4,98 3,60 13.646,—
s00Liter  AuBengerat EPRA10EW1 3~ 9,25* 55,6% / 53** 1.270x533x1.019 118 7.162,—
Innengerit ETSX12P30E 1~ --- 47,3 594 x 644 x 1.892 75 6.484,—
31O2O|E_W 498 3,60 14.481,—
RS AuBengerét EPRA12EW1 3~ 9,97* 55,6% / 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 7.997—

ALTHERMA 3 H MT ECH,O

500 Liter Set -
R32) e ey
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR

Innengerat ETSX12P50E 1~ === 47,3 792 x 817 x 1.910 98 7.367,—

SEOkLWV 495 359 13.695,—
LT AuBengerat EPRAOSEW1 3~ 7,95* 55,6/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 6.328,—
10 KW Innengerét ETSX12P50E 1~ --- 47,3 792 x 817 x 1.910 98 7.367,—

00 4,98 3,60 14.529,—
s00Lter — AuBengerat EPRA10EW1 3~ 9,25* 55,6% / 53** 1.270x533x1.019 118 7.162,—
Innengerat ETSX12P50E 1~ === 47,3 792 x 817 x 1.910 98 7.367,—

51O2O|E_W 498 3,60 15.364,—
R AuBengerat EPRA12EW1 3~ 9,97* 55,6/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 7.997,—

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.

18



ALTHERMA 3 H MT ECH,O BIV
300 Liter Set

L~
-y
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis !
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR <
Innengerat ETSXB12P30E 1~ === 47,3 594 x 644 x 1.892 76 6.981,— n
. ngWBW 495 359 13.300,—
1l AuBengerat EPRAOSEW1 3~ 7,95* 55,6 / 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 6.328,— k
Innengerit ETSXB12P30E 1~ --- 473 594 x 644 x 1.892 76 6.981,—
O1O° kw 4,98 3,60 14.143,—
S00LterBV: AyBengerat EPRAT0EW1 3~ 9,25% 55,6% / 53** 1270x533x1.019 118 7.162,—
Innengerat ETSXB12P30E 1~ === 47,3 594 x 644 x 1.892 76 6.981,—
. Ol)szVVBN 4,98 3,60 14.978,— o
1T AuBengerit EPRAT2EW1 3~ 9,97 55,6% / 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 7.997,— “
X
O
L
-
=
ALTHERMA 3 H MT ECH,O BIV T
500 Liter Set = M
@ Wik G- <
>
o
Heizen SCcopP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis Ll
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR T
|_
Innengerat ETSXB12P50E 1~ === 47,3 792 x 817 x1.910 100 7.863,— —
8 kW 495 359 14.191,— <
S00LterBV: pygengerat EPRAOSEW1 T 7,95 55,6* / 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 6.328,—
Innengerit ETSXB12P50E 1~ --- 473 792 x 817 x 1.910 100 7.863,—
10 kW 4,98 3,60 15.025,~
SO0 LiterBIV. - Aygengerat EPRATOEW1 3~ 9,25* 56,6* / 53** 1270x533x1.013 118 7.162,—
Innengerét ETSXB12P50E = --- 47,3 792 x 817 x1.910 100 7.863,—
12 kW 4,98 3,60 15.860,—
S00LiterBV - pugengerat EPRA12EW1 3~ 9,97 55,6% / 53** 1.270x533x1019 118 7.997,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

EKECBUASW Inline-Backupheater 9kW — Inline E-Heizer fiir Altherma 3 ECH-0.

Unbedingt erforderlich! 3~ N 400V 50Hz 9 kW zur Unterstlitzung der Warmepumpe als Backup- und Boosterheater. =
EKECBUCO1A Anschlussset Inline Heater zum Anschluss unbedingt erforderlich! 123,—
Anti Frost Ventil
AFVALVE1 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C). 165.—
Unbedingt erforderlich!  Hinweise: beim Kihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungsventile '
gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!
Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312

Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht mdglich. 1" AG.
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.
** ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3 H MT ECH,O
Zubehér Innengerdat Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCTHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS silber Als Fernbedle.nung der_Luft/Wa;ser—Warmepumpe inkl. I—iunktnon Raumthermostat. 77—
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCIHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
:
Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkdrper): Funk-Raumthermostat

EKRTRB Sender (batteriebetrieb) und Empfanger

488,—

Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)

Regelungseinheit fir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
Verbindung tber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
| ansteuerbar. Modul kann auch im Kiihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/

= EKMIKPOA Kiihlen Modell ist.

Bei zwei Heizkreisen:
» Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
* EKRTWA oder EKRTR fr die Zusatzzone (Direktkreis)

332,—

DCOM gateway
DCOM-LT/IO mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang (1-10 V), 439,—
2x Relaisausgénge (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24V DC Netzteil wird benétigt.

ALTHERMA 3 H MT ECH,O
%

DCOM gateway

L Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.

44,

Dezentaler AuBentemperaturfiihler

24550 Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengerat

152,—

Innentemperatur Sensor
ll"‘l # KRCS01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,-
] ,.Il" AuBenfihler EKRSC1 mdglich).

BRP069A62 Internetanbindung tber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMI ab Version 6.8.0). 177,—

{ LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
Nicht mit DCOM kombinierbar.

Einschub W-LAN Modul
BRPO69A78 Im Lieferumfang der Warmepumpe 47—
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.
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ALTHERMA 3 H MT ECH,O
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell

Beschreibung

Preis EUR

KBLNVALVE

164102-RTX

141554

165210

165215

r’""rmmﬂ"“ EKECBIVCO1A

EKECDBCO1A
172900
172901

KDECOUP

EKMIKDIA

[ e—
———
|
. EKMIKBVA

EKMIKHMA

EKMIKHUA

156034

Strangregulierventil
Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min
Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1" IG

Durchfluss-Einregulierventil
Zum Einbau in die Kaltwasser-Zuleitung um den Durchfluss bei Bedarf einregulieren zu
konnen (Schittleistung). Einstellbereich 2-16 I/min.

Zirkulationslanze
Zur energetisch optimierten Einbindung der Brauchwasserzirkulation in den Warmwasser-
anschluss der Daikin Altherma ECH,0 Warmepumpe

Anschlusswinkel SCS/HYC
Der optionale Anschlusswinkel ermdglicht das einfache Befiillen des Speichers tiber den
Fill- und Entleeranschluss des Speichers (Gewindeanschluss 17 1G).

KFE Befiillanschluss
Fir Daikin Altherma Compact, Daikin GCU Compact und Daikin Hygienespeicher.
Zum einfachen Beflillen und Entleeren iber den KFE-Anschlusshahn

BIV-Verbindungssatz
Fir den einfacheren AnschluB eines externen Warmeerzeugers an das BIV Register

DB-Verbindungsset
Zum Anbindung and den drucklosen Speicher oben bei der 300 | Version (DBAnschluB)

Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
(Baulange ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme-
verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung,

6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.

Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900

Warmeddammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel.

Hydraulische Multifunktionsweiche mit vorgeformter Warmedammung Entliiftung und
Ablasshahn, fir senkrechten Einbau, Eingang/Ausgang G11G (DN 25), mit Verschraubungen,

bis 2,5 m*/h Durchsatz Wasserinhalt 1,7 1. Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt zwischen
AuBengerat und Hydraulischer Weiche von 20 |. Wahrscheinlich ist ein kleiner Serienpuffer notig!

Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder
ein kleiner Serienpuffer nétig!

Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und
Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA

Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fir einen gemischten Heizkreis.
Anschlussfertig, im Warmeddmmgehé&use, mit Hocheffizienz-Umwélzpumpe, Motormischer,
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.

Anschlussfertig, im Warmeddmmgehause, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe,

Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240 V, Umschaltzeit 6 Sek.
inkl. Anschlusskabel 2 m.

143,—

Y DAIKIN

91,—-

125,—

59,—

42,—

181,—

ALTHERMA 3 H MT ECH,O

87—

831,—

525,—

51—

159,—

251,—

651,—

487,—

173,—
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ALTHERMA 3
HMTF(2)

* 85 °C Vorlauftemperatur bis -15 °C AuBentemperatur

» Betriebsbereich beim Heizen bis -28 °C AuBentemperatur

= Hydro-Split Warmepumpe — keine Kaltemittelleitung notwendig

* Integrierter 230 Liter Edelstahl-Warmwasserspeicher

= Hocheffizienter Daikin Inverter Double-Injection Scroll-Verdichter

= Flir Warmwasser, Heizung und Kiihlung (optional)

* Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie

* W-LAN Modul mitgeliefert daher Steuerung per App méglich
(nur F Version)

* Elektronisches Manometer

* Modbus fahig mit optionalem ModBus Adapter (nur F Version)

* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
AusdehnungsgefaB (10 1), Heizungs-Sicherheitsbaugruppe,
Stromungswéachter sowie Fill- und Entleerungshahnen und
Magnet-Schmutzfanger

* Integrierter 3~N 400V 9kW E-Heizer

- Uberstrémventil wird mitgeliefert

* Neu: Version mit integrierten zwei Heizkreisen FBH & HK

* Mindestdurchfluss von 20I/m muB immer gewahrleistet sein!

ALTHERMA 3 HMTF (2)

Bei Altherma 3 H MT Z (2 Heizkreise)

* Mischer mit Mischerkreispumpe sowie Direktkreispumpe im
Gerat integriert

= Einfache und kompakte Einbindung von zwei Heizkreisen

= Info: Installieren Sie in den Heizkdrperkreis einen magnetischen
Schmutzfanger K.FERNOXTF1sowie in beiden Heizkreisen ein

m g;ﬁﬁ‘:g‘;;‘;ﬂ"m” Uberstrémventil (ein Uberstromventil wird mitgeliefert)

R)

ALTHERMA 3HMTF

Heizen Set a
R32) s
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat ETVH12S23E9W 3~ == 44 595 x 625 x 1.850 17 6.168,—
8 kW 4,81 3,52 12.496,—
AuBengerat EPRAOSEW1 3~ 7,95* 55,6/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 6.328,—
Innengerat ETVH12S23E9W 3~ oo 44 595 x 625 x 1.850 17 6.168,—
10 kW 4,69 3,53 13.330,—
AuBengerat EPRA10EW1 3~ 9,25* 55,6%/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 118 7.162,—
Innengerat ETVH12S23E9W 3~ === 44 595 x 625 x 1.850 17 6.168,—
12 kW 4,84 3,53 14.165,—
AuBengerat EPRA12EW1 3~ 9,97¢ 55,6/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 7.997,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

" , . B P . . . 165,—
Unbedingt erforderlich! Hinweise: beim Kihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungsventile

B Anti Frost Ventil
i 3 AFVALVE1 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3° C fallt (-/+ 1°C).
M? gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!

*Angaben bei A7/W35.
** ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3HMTF
Heizen & Kiihlen Set

ol
R32)  wiki

Heizen / Kithlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR

Innengerat ETVX12S23E9W 3~ === 44 595 x 625 x 1.850 17 6.856,—

8 kW 4,95 3,59 13.184,—
AuBengerét EPRAOSEW1 5~ 7,95% /10,60 55,6/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 6.328,—
Innengerat ETVX12S23E9W 3~ oo 44 595 x 625 x 1.850 17 6.856,—

10 kW 4,98 3,60 14.018,—
AuBengerat EPRA10EW1 3~ 9,25* /11,50 55,6%/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 118 7.162,—
Innengerat ETVX12S23E9W 3~ === 44 595 x 625 x 1.850 17 6.856,—

12 kW 4,98 3,60 14.853,—
AuBengerét EPRA12EW1 3~ 9,97* /12,50 55,6%/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 7.997,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

Anti Frost Ventil
AFVALVE1 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C).

Unbedingt erforderlich!  Hinweise: beim Kihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungsventile 165~
gebraucht (Vorlauf/Riicklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!
Heizen | 2 Heizkreise Set =
@ WioFi
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengeréat ETVZ12S23E9W 3~ o== 44 595 x 625 x 1.850 122 7.211,—
8 kW 4,81 3,62 13.539,—
AuBengerat EPRAOSEW1 3~ 7,95 55,6/ 63** 1.270 x 533 x 1.019 18 6.328,—
Innengerat ETVZ12S23E9W 3~ === 44 595 x 625 x 1.850 122 7.211,—
10 kW 4,69 3,63 14.373,—
AuBengerét EPRAT0EW1 3~ 9,25* 55,6% / 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 7.162,—
Innengeréat ETVZ12S23E9W 3~ === 44 595 x 625 x 1.850 122 7.211,—
12 kW 4,84 3,53 15.208,—
AuBengerat EPRA12EW1 3~ 887 55,6/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 7.997,—
Unbedingt erforderliches Zubehor!
Uberstromventil DN 25 mit Verschraubung in Eckform
140116 Notwendiges Bauteil um den Mindestdurcbfluss immer zu gewahrleisten bzw. um FlieBgerdusche 57—
Uw Unbedingt erforderlich!  jm Bedarfsfall minimieren zu kdnnen. Ein Uberstrémventil wird mitgeliefert daher wird nur ein !
zusatzliches benétigt.
Anti Frost Ventil
AFVALVE1 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C). 165,—
Unbedingt erforderlich!  Hinweise: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungsventile '
gebraucht (Vorlauf/Riicklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!
Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—

Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht méglich. 1" AG.
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3HMTEF (2)
Zubehér Innengerdat Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCTHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS silber Als Fernbedle'nung der.Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. Iiunktlon Raumthermostat. 177,—
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
:
Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkérper): Funk-Raumthermostat

EKRIRE Sender (batteriebetrieb) und Empfanger

488,—

Digital I/0 Platine
EKRPTHBA Kommunikationseinheit fiir Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre, 196,—
Alarmausgang, Ansteuerung Sekundarpumpe

Dezentaler AuBentemperaturfiihler

ALTHERMA 3HMT F (2)

24l Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengeréat 162~
Innentemperatur Sensor
ll"‘l - KRCSO01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,—
Uyt AuBenfihler EKRSCT mdglich).

LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
e BRP069A62 Internetanbindung ber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177—
Nicht mit DCOM kombinierbar.

Einschub W-LAN Modul
BRPO69A78 Im Lieferumfang der Warmepumpe 47—
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.

Zubehér Innengerat Elektrik far F (nicht fur Z)

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR

Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
Regelungseinheit fiir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
Verbindung tber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis

] ansteuerbar. Modul kann auch im Kiihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
£ EKMIKPOA  kiihlen Modellist. =

Bei zwei Heizkreisen:
» Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
* EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)

DCOM gateway
DCOM-LT/IO mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang (1-10 V), 439,—
2x Relaisausgénge (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24V DC Netzteil wird benétigt.

DCOM gateway

e AL Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.

414, —
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ALTHERMA 3HMTEF (2)
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240 V, Umschaltzeit 6 Sek. -~
156034 . 173,— X
inkl. Anschlusskabel 2 m.
g
Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125 n
172900 (Baulange ca. 1.5650 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme- 831— \
verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, ! k
6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.
172901 Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900 525, —
Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. !
Hydraulische Multifunktionsweiche mit vorgeformter Warmedammung Entliftung und
KDECOUP Ablasshahn, flr senkrechten Einbau, Eingang/Ausgang G11G (DN 25), mit Verschraubungen, 511—

bis 2,56 m*/h Durchsatz Wasserinhalt 1,7 . Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt zwischen
AuBengerat und Hydraulischer Weiche von 20 |. Wahrscheinlich ist ein kleiner Serienpuffer notig!

Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
EKMIKBVA Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,—
ein kleiner Serienpuffer nétig!

ALTHERMA 3HMTF (2)

Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und

EKMIKDIA Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA

251,—

Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis.
EKMIKHMA Anschlussfertig, im Warmeddmmgehéause, mit Hocheffizienz-Umwalzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
EKMIKHUA Anschlussfertig, im Warmeddmmgehé&use, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe, 487,—
s Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Strangregulierventil
(] KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min. 143,—
i Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1"1G
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ALTHERMA 3HMTW

R32

Foamn

)

2, 7
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ALTHERMA 3 H MT W

Heizen Set

ALTHERMA 3
HMTW

* 85 °C Vorlauftemperatur bis -15 °C AuBentemperatur

= Hydro-Split Warmepumpe - keine Kéltemittelleitung notwendig

» Betriebsbereich beim Heizen bis -28 °C AuBentemperatur

= Hocheffizienter Daikin Inverter Double-Injection Scroll-Verdichter

= Kaskadenoption fir mehr Leistung méglich

= Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie

= W-LAN integriert

- Uberstrémventil wird mitgeliefert

* Elektronisches Manometer

= Fit fir PV-Anlagen da Smart Grid Funktionalitat bereits integriert ist

* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
AusdehnungsgefaB (10 1), Heizungs- Sicherheitsbaugruppe,
Stromungswéachter sowie Fill- und Entleerungshahnen und
Magnet-Schmutzfanger

* Elektrische Ausriistung mit:
Lastschitz fir E-Reserveheizer und Heizungsumwalzpumpe

* Mindestdurchfluss von 20I/m muB immer gewahrleistet sein

I~
R32) s
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerét ETBH12ESW 3~ coo 44 440 x 390 x 840 38 4.725,—
8 kW 4,81 3,52 11.053,—
AuBengerat EPRAOSEW1 3~ 7,95* 55,6% / 53** 1.270 x533 x 1.019 18 6.328,—
Innengerat ETBH12E9W 3~ SoS 44 440 x 390 x 840 38 4.725,—
10 kW 4,95 3,69 11.887,—
AuBengerat EPRAT0EW1 3~ 9,25* 55,6%/ 53** 1.270x 533 x 1.019 18 7.162,—
Innengerét ETBH12ESW &= s=s 44 440 x 390 x 840 38 4.725,—
12 kW 4,84 3,53 12.722,—
AuBengerat EPRA12EW1 3~ 9,97* 55,6% / 63** 1.270 x533 x 1.019 18 7.997,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

s §

AFVALVE1

Unbedingt erforderlich!

K.FERNOXTF1

Unbedingt erforderlich!

Anti Frost Ventil
Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C).

Hinweise: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungsventile L
gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersacke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!

Schlamm- und Magnetitabscheider

Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—

Einbau waagerecht und senkrecht mdéglich. 1" AG.
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.

**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3HMT W

Heizen & Kiihlen Set ~
@ = e
uy
Heizen / Kithlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis !
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR <
Innengerat ETBX12E9W 3~ --- 44 440 x 390 x 840 38 5.418,— n
8 kW 4,84 3,63 1.746,—
AuBengerét EPRAOSEW1 5~ 7,95*/ 10,60 55,6 / 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 6.328,— k
Innengerat ETBX12E9W 3~ coo 44 440 x 390 x 840 38 5.418,—
10 kW 4,98 3,60 12.580,—
AuBengerat EPRA10EW1 3~ 9,25%/ 11,50 55,6%/ 53** 1.270 x 533 x 1.019 118 7.162,—
Innengerat ETBX12E9W 3~ === 44 440 x 390 x 840 38 5.418,—
12 kW 4,98 3,60 13.415,—
AuBengerét EPRA12EW1 3~ 9,97* /12,50 55,6% / 53** 1.270 x 533 x 1.019 18 7.997,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

Anti Frost Ventil
AFVALVE1 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C).

Unbedingterforderlich!  Hinweise: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungsventile 165,~
gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!
Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312

ALTHERMA 3HMTW

Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht mdglich. 1" AG.
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA3HMTW
Zubehér Innengerdat Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCTHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS silber Als Fernbedlevnung der.Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. Iiunktlon Raumthermostat. 177~
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
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Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkdrper): Funk-Raumthermostat

B -
= EKRTRB Sender (batteriebetrieb) und Empféanger gos:
E 77777 Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
Zoaucy Regelungseinheit fiir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
m = Verbindung iber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
M .| ansteuerbar. Modul kann auch im Kihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
< EKMIKPOA  \(iihlen Modell ist. s
> Bei zwei Heizkreisen:
x  Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
L * EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)
T
5 :
< DCOM gateway
el DCOM-LT/IO mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang(1-10 V), 439,—
=i 2x Relaisausgénge (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24V DC Netzteil wird benétigt.
L]
H
pcom-LT/Mp  DCOM gateway 414,—

Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird bendtigt.

Digital I/0 Platine
EKRPTHBA Kommunikationseinheit fiir Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre, 195,—
Alarmausgang, Ansteuerung Sekundarpumpe

Dezentaler AuBentemperaturfiihler

va EKRSCI Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengerat 162~
q Innentemperatur Sensor
"IIII > KRCS01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,—
W AuBenfihler EKRSCT mdglich).
Schnittstellenkabel zur Konfiguration des Warmepumpenreglers _
EKRCCABZ: Via PC, fir Daikin Altherma LT, Daikin Altherma Erdwarmepumpe und Hybrid —
LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
~— B BRP069A62 Internetanbindung Uber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177,—
Nicht mit DCOM kombinierbar.

Einschub W-LAN Modul
BRPO69A78 Im Lieferumfang der Warmepumpe 47—
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.
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ALTHERMA 3HMTW
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125 E
172900 (Baulange ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme- 831—
verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, ! ¥
6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur. E
172901 Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900 525.— \
Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. ! [\
EKMIKBVA Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau — Bitte beachten Sie den Mindestwasserin- 159,—
halt von 20l Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder ein kleiner Serienpuffer nétig! !
=
Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau >
EKMIKBVA Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 201 Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,— T
ein kleiner Serienpuffer notig!
M
<
EKMIKDIA Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und 251.— e
Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA ' L
I
5
Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis. <
EKMIKHMA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit Hocheffizienz-Umwaélzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.
Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
EKMIKHUA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe, 487,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.
Strangregulierventil
0] KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
h Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1" |G
Anschluss Fremdspeicher
Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
5‘:’i i_a Set zum Verbinden eines Fremdspeichers beinhaltet 3-Wege-Ventil, Schutz/Sicherungseinheit
i EKHY3PART flr die Speicher-Zusatzheizung von max. 3 kW, LT Warmwasserfuhler. 1" |G 313.—
) Warmetauscherfliche des Fremdspeichers mind. 1,8 m?. !
’ Flhler Durchmesser =7,5 mm!
Speicherfiihler fiir Altherma wandmontiert
141037 Zu verwenden wenn kein EKHY3PART eingesetzt wird und keine Ansteuerung eines E-Heizers 59 —
/ nétig ist. Ein Umschaltventil (156034) wird noch zusétzlich benétigt. '
Fihler Durchmesser =7,5 mm!
156034 3-Wege-Umschaltventil 1" AG mit Motorantrieb 240V, 73—

Umschaltzeit 6 Sek. inkl. Anschlusskabel 2 m.
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LUFT/WASSER-WARMEPUMPE ALTHERMA 3 H HT

Konzipiert in Europa und fiir Europa

Das Wetter in Europa kann gelegentlich recht rau sein.
Aus diesem Grund haben wir die Daikin Altherma 3 H HT
so ausgelegt, dass Sie sich auch bei AuBentemperaturen
von bis zu -28 °C auf wohlige Warme in Ihrem Zuhause
verlassen kénnen.

Zudem bleibt die Vorlauftemperatur bis zu einer AuBen-
temperatur von -15 °C unverdndert. Dieses Betriebsverhal-
ten konnte dank einer ausgekligelten Daikin Technologie
erreicht werden.

Daikin als Innovator ist bestrebt, Zuverlassigkeit und
Effizienz von Warmepumpen immer weiter zu steigern.

Um ein noch glinstigeres und energiesparsameres Betriebs-
verhalten zu erreichen, hat Dakin die ,Bluevolution*-Techno-
logie entwickelt. Diese Technologie findet sich mittlerweile
in allen neuen Produkten und somit auch in der Daikin
Altherma 3 H HT wieder. Die Daikin Altherma 3 H HT ist das
erste Daikin AuBengerat in unverkennbarem Design. Da das
Gerat nur einen einzigen Ventilator bendtigt, ist es beson-
ders leise und das in Schwarz gehaltene Frontgitter passt
sich unauffallig an jedes Umfeld an.

Alle diese speziellen Komponenten wurden eigens von
Daikin selbst entwickelt und machen die Daikin Altherma
3 HHT unverwechselbar.

Eine L6sung,
viele Kombinationen

Fir die AuBengerate der Baureihe Daikin Altherma 3 HHT
stehen Ihnen drei verschiedene Modelle von Inneneinheiten
in verschiedenen Versionen bezliglich Heizen, Kihlen und
Warmwasser zur Auswahl.

Modell ECH:0

Das ECH,0-Modell ist mit einem Hygiene-Warmwasser-
speicher von 300 bzw. 500 Litern ausgestattet und kann
als Energiezentrale mit Solaranlagen sowie mit anderen
Warmequellen verbunden werden. Alle ECH,0 Modelle
verfligen Uber eine Kihlfunktion.

Modell F

Bei diesem Modell handelt es sich um ein kompaktes
Gerat mit einer kleinen Stellflache von 595 x 625 mm.
Das Gerat verfligt Gber einen Edelstahl Warmwasser-
speicher mit 230 | Inhalt. Auf Wunsch kann dieses Gerat
mit der Funktion ,Kihlen” oder als Modell Z mit der
Funktion ,Zwei Heizkreise” ausgestattet werden.

Wandmontiertes Modell W

Bei diesem Modell handelt es sich um das kompakteste
Gerat. Fur eine Warmwasserbereitung muss jedoch ein
separater Speicher installiert werden. Auf Wunsch kann
diese Einheit auch mit der Funktion ,Kiihlen” ausgestattet
werden.

Einsatzgebiete

Sanierung - Steigen Sie jetzt auf eine Warmepumpe um
Eine Daikin Altherma 3 H HT eignet sich perfekt fur lhr
Modernisierungsvorhaben. Diese Warmepumpe bringt das
Vorlaufwasser auf eine Temperatur von bis zu 70 °C, wie ein
Heizkessel, und das ganz ohne elektrische Reserveheizung.
Mit dieser Vorlauftemperatur kdnnen Sie |hre bereits instal-
lierten Heizkdrper weiternutzen. Durch die Umstellung lhrer
Heizungsanlage von Kessel auf Daikin Altherma 3 H HT sparen
Sie zudem Platz. Unser bodenstehendes Modell beansprucht
eine nur sehr kleine Stellflache von weniger als 0,36 m?. Als
Hochtemperatur-Warmepumpe liefert die Daikin Altherma

3 HHT eine hohe Vorlauftemperatur, sodass Heizkesseln
einfach ersetzt werden kénnen.

Vorher Nachher

VOLLE Férderung dank R-32 méglich*

*Stand Janner 2022. Uber den aktuellen Stand gibt Ihnen die jeweilige Forderstelle Auskunft.

DESIGN eddot design award

,
2019 &/ Cvinner 2019

AWARD
-’

Alle Altherma 3 H HT/MT Modelle
besitzen Smart Grid Funktionalitét.

Damit sind Sie fiir ziklnftige Energienetze sowie
fr einen optimierten Einsatz Ihrer PVSolaranlage
gerlstet.




Hochster Komfort
durch hochste Funktionsvielfalt

Wahlen Sie aus den Daikin ,Dreimal Plus” einen Ihren Bedurfnissen entsprechenden Funktionsumfang aus. Die Inneneinheiten
stehen in 3 Modellversionen zur Auswahl: ,Nur Heizen”, ,Heizen und Kihlen” und ,Zwei Heizkreise". Sie konnen Ihre Daikin
Heizungsanlage nach Ihrem Bedarf anpassen.

Y DAIKIN

© Version ,Nur Heizen" © Version ,Zwei Bereiche"
Die Funktion ,Nur Heizen”ist in dieser Produktreihe Das Modell F mit Warmwasserspeicher aus Edelstahl
serienméaBig in allen drei Versionen von Inneneinheiten istauch in der Version Z ,Zwei Heizkreise” verfligbar. Bei E
integriert. Diese Funktion der Inneneinheiten sorgt fiir dieser Version kdnnen Sie zwei voneinander unabhangige -
Raumheizen und Warmwasserbereitung. Zonen mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen ein- -
fach einbinden (z. B. FuBbodenheizung im Wohnraum und <
© Version ,Heizen und Kiihlen” Heizkdérper im Obergeschoss). >
Wenn zudem Kiihlen realisiert werden soll, stehen alle o
. . . . . . " . . " . . P . s Ll
drei Inneneinheiten auch als Version ,Heizen & Kiihlen Die Version Z“Zwei Bereiche” beinhaltet im Innengerét T
zur Verfligung'). ,Heizen und Kiihlen” besagt, dass das einen Mischer mit Mischerkreispumpe sowie eine Direkt- H
System die Richtung des Warmetransports umkehren kreispumpe. Dies ermdglicht eine saubere, <
kann und somit die Rdume kiihlt, statt sie zu heizen. kompakte, schnelle und zuverléssige Installation.

Die Funktion ,Kihlen” kann nur mit FuBbodenheizungen
und/oder Geblasekonvektoren realisiert werden.

Bereich 1/ Nacht: Schlafzimmer
Mit Heizkdrpern ausgestattet.
Auf EIN am Abend und am Morgen programmiert.

Bereich 2 / Tag: Wohnraume

Ausgestattet mit Geblasekonvektoren und/oder
FuBbodenheizung, Betrieb nach Bedarf.

&
P

Daikin Altherma HPC (Warmepumpenkonvektoren) FuBbodenheizungen oder Wandheizungen

werden am normalen Heizungssystem aber mit spezieller ~ werden von Heizungswasser mittlerer Temperatur
Isolierung angeschlossen und kénnen sowohl heizen als durchflossen und heizen so den Raum. Im Sommer
auch kihlen. Diese Gerate konnen kombiniert installiert kann jedoch auch Kaltwasser durchgeleitet werden,
werden und passen auch perfekt zu FuBbodenheizungen.  um den Raum zu temperieren.

_0_//

Mit Ausnahme der Version “Zwei Heizkreise”
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£ ALTHERMA 3
H HT ECH,O

= 70 °C Vorlauftemperatur bis -15 °C AuBentemperatur

* Hydro-Split Warmepumpe — keine Kéltemittelleitung notwendig

= Speichervolumen 300 bzw. 500 Liter

» Betriebsbereich beim Heizen bis -28 °C AuBentemperatur

= Hocheffizienter Daikin Inverter Double-Injection Scroll-Verdichter

= Smart Grid Ready

T —— = W-LAN wird mitgeliefert, APP Steuerung mdglich (optional)

e * Modbus fahig mit optionalem ModBus Adapter

* Intuitive Menufihrung

= Integrierter AuBentemperaturfihler (im AuBengerét)

- Integrierter Warmemengenmesser (nicht geeicht)

= Neue optimierte Hydraulik mit kompaktem Hydraulikblock und
Klickverbindung fir einfache Wartung

* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe, Umschalt-
ventile fir Warmwasser/Heizung und Heizen/Kudhlen mit integ-
rierter Ricklauftemperaturbegrenzung, Heizungs-Sicherheits-
baugruppe mit elektronischem Manometer und Sicherheitsventil,
Durchflusssensor sowie Fill- und Entleerungshahnen

- Elektroheizer EKECBUASW bitte separat bestellen

* Anschlussset EKECBUCO1A notwendig!

Zusatzliche Ausstattungsmerkmale der Version BIV:
= Bivalenzoption zur einfachen Integration eines wasserfiihrenden
Ofens oder eines Drucksolar-Systems (BIV)

2
!
:
Q

N

DAIKIN
A Voaixin

ALTHERMA 3 H HT ECH,0O

reddot design award
winner 2019

.))
L]
\§

ALTHERMA 3 H HT ECH,O

300 Liter Set -
@ WioF
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerét ETSX16P30E7 1~ === 45,6 594 x 644 x 1.892 75 6.732,—
1:OkW 4,57 3,63 15.404,—
S00Lter — AyBengerat EPRA14DW17 3~ 9,03* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 8.672,—
Innengerat ETSX16P30E7 1~ === 45,6 594 x 644 x 1.892 75 6.732,—
goéoltw 457 3,63 16.230,—
ter AuBengerat EPRA16DW17 3~ 10,32* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 9.498,—
18 kKW Innengerat ETSX16P30E7 1~ --- 45,6 594 x 644 x 1.892 75 6.732,—
4,57 3,63 17.055,—
s00Liter — AuBengerat EPRA18DW17 T 11,60 59* / 59** 1.270 x 533 x 1.019 151 10.323,—
ALTHERMA 3 H MT ECH,0O
500 Liter Set =
R32 Wi‘-Fi Voamin
Heizen SCOP SCOP Schadllleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengerét ETSX16P50E7 1~ === 45,6 792 x 816 x 1.910 98 7.650,—
14 kW 457 3,63 16.322,—
S00Liter — AyBengerst EPRA14DW17 3~ 9,03* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 8.672,—
Innengerat ETSX16P50E7 1~ === 45,6 792 x 816 x 1.910 98 7.650,—
goéoltw 457 3,63 17.148,—
ter AuBengerat EPRA16DW17 3~ 10,32* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 9.498,—
18 kW Innengerét ETSX16P50E7 1~ === 45,6 792 x 816 x 1.910 98 7.850,—
4,57 3,63 17.973,—
s00Lter — AuBengerat EPRA18DW17 T 11,60* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 10.323,—

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3 H HT ECH,O BIV
300 Liter Set

L~
@ = 2
-
Heizen SCcopP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis !
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR <
Innengerat ETSXB16P30E7 1~ === 45,6 594 x 644 x 1.892 76 7.250,— n
3010‘1 k"‘gw 457 363 15.922,~
1Sl AuBengerit EPRA14DW17 3~ 9,03* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 8.672,— k
Innengerat ETSXB16P30E7 1~ --- 45,6 594 x 644 x 1.892 76 7.250,—
16 kW 457 3,63 16.748,—
S00LiterBV - AuBengerat EPRA16DW17 T 10,32* 56% / 56** 1.270x533x1.019 151 9.498,—
Innengerat ETSXB16P30E7 1~ --- 45,6 594 x 644 x 1.892 76 7.250,—
18 kW 457 363 17.573,— o
SO0 LiterBIV: - aygengerat EPRA18DW17 3~ 11,60* 59* / 59** 1270x533x1.019 151 10.323,— %
X
(®)
[TT]
=
I
ALTHERMA 3 H MT ECH,O BIV .\:F)
500 Liter Set =
R32) e Voase <ZE
o
Heizen SCoP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis LL
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR |:_E
Innengerit ETSX16P50E7 1~ 45,6 792 x 816 x 1.910 100 8.166,— —l
14 kW 457 363 16.838- L
Sl iy AuBengerit EPRA14DW17 3~ 9,03* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 8.672,—
Innengerat ETSX16P50E7 1~ --- 45,6 792 x 816 x 1.910 100 8.166,—
gc?olfw 457 3,63 17.664,—
1K AuBengerit EPRA16DW17 3~ 10,32* 56* / 56™* 1.270 x 533 x 1.019 151 9.498,—
Innengerét ETSX16P50E7 1~ --- 45,6 792 x 816 x1.910 100 8.166,—
ggoltw 457 383 18.489,—
L AuBengerit EPRA18DW17 3~ 11,60* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 10.323,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

EKECBUASW Inline-Backupheater 9kW — Inline E-Heizer flr Altherma 3 ECH:0.

Unbedingt erforderlich! 3~ N 400V 50Hz 9 kW zur Unterstltzung der Warmepumpe als Backup- und Boosterheater. 671~
EKECBUCO1A Anschlussset Inline Heater zum Anschluss unbedingt erforderlich! 123,
Anti Frost Ventil — 5/4" AG, Verschraubung bauseits.
AFVALVE125 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C). 270 —
Unbedingt erforderlich!  Hinweis: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Hinweise: Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs- '
ventile gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!
Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—

Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht mdglich. 1" AG.
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3 H MT ECH,O
Zubehér Innengerdat Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCTHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS silber Als Fernbedle.nung der.Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. Iiunktlon Raumthermostat. 77—
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
:
Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkdrper): Funk-Raumthermostat

G Sender (batteriebetrieb) und Empfanger =
o
X - . "
S R Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
L Zoaucy Regelungseinheit fiir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
- Verbindung Uber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
T i | EKMIKPOA ar]steuerbar. P’!odul kann auch im Kiihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/ 332,
T Kihlen Modell ist.
Bei zwei Heizkreisen:
M B  Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
< * EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)
>
[a
L DCOM gateway
lj—: DCOM-LT/I0 mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang (1-10 V), 439,—
1 2x Relaisausgénge (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24V DC Netzteil wird benétigt.
<
" DCOM gateway _
e Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird bendtigt. a4,
Dezentaler AuBentemperaturfiihler
2,40 Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengerat 2
Innentemperatur Sensor
IIl|II # KRCSO01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,-
] ,‘.ll" AuBenfiihler EKRSC1 maglich).
LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
~— B BRP069A62 Internetanbindung tber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177—-
Nicht mit DCOM kombinierbar.

Einschub W-LAN Modul
BRPO69A78 Im Lieferumfang der Warmepumpe 47—
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.
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ALTHERMA 3 H MT ECH,O
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR

Strangregulierventil
KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1" IG

Durchfluss-Einregulierventil
164102-RTX Zum Einbau in die Kaltwasser-Zuleitung um den Durchfluss bei Bedarf einregulieren zu 91—
kénnen (Schittleistung). Einstellbereich 2-16 I/min.

Y DAIKIN

Zirkulationslanze
141554 Zur energetisch optimierten Einbindung der Brauchwasserzirkulation in den Warmwasser- 125,—
anschluss der Daikin Altherma ECH20 Warmepumpe

Q

X

Anschlusswinkel SCS/HYC (®)

165210 Der optionale Anschlusswinkel erméglicht das einfache Befiillen des Speichers iiber den 59,— w

Fll- und Entleeranschluss des Speichers (Gewindeanschluss 1" IG). |:|_:

D 0 . -

é\)\ KFE Befiillanschluss M

"‘ﬁ’?}r @9 165215 Fiir Daikin Altherma Compact, Daikin GCU Compact und Daikin Hygienespeicher. 42,— <

= Zum einfachen Befiillen und Entleeren Gber den KFE-Anschlusshahn >

[a'

- Ll

(— T

W EKECBIVCOIA BIV-Verbindungssatz 181,— I:
Fir den einfacheren AnschluB eines externen Warmeerzeugers an das BIV Register

[e—— <

EKECDBCO1A DB-Verbi_ndungsset _ ) _ 87—
Zum Anbindung and den drucklosen Speicher oben bei der 300 | Version (DBAnschluB)

Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
I I i i ! i ! ! E 172900 (Baulange ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme- 831—
verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, !

6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.

— 172901 Wérmedédmmung fiir hydraulische Weiche 172900 525 —
 EEEEE—— Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. !

Hydraulische Multifunktionsweiche mit vorgeformter Warmedammung Entliiftung und
Ablasshahn, fir senkrechten Einbau, Eingang/Ausgang G11G (DN 25), mit Verschraubungen,

bis 2,56 m*/h Durchsatz Wasserinhalt 1,7 . Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt zwischen
AuBengerat und Hydraulischer Weiche von 20 |. Wahrscheinlich ist ein kleiner Serienpuffer notig!

KDECOUP 51—

Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
EKMIKBVA Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,—
ein kleiner Serienpuffer nétig!

Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und

HGUE Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA

251,—

Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis.
EKMIKHMA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit Hocheffizienz-Umwaélzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
EKMIKHUA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe, 487,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240 V, Umschaltzeit 6 Sek.

156034 inkl. Anschlusskabel 2 m.

173,—
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ALTHERMA 3
HHTF (2)

» 70 °C Vorlauftemperatur bis -15 °C AuBentemperatur

= Hydro-Split Warmepumpe - keine Kéltemittelleitung notwendig

» Betriebsbereich beim Heizen bis -28 °C AuBentemperatur

* Integrierter 230 Liter Edelstahl-Warmwasserspeicher

= Hocheffizienter Daikin Inverter Double-Injection Scroll-Verdichter

» Flir Warmwasser, Heizung und Kiihlung (optional)

* Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie

= W-LAN wird mitgeliefert, APP Steuerung moglich

= 9kW E-Heizstab (3~ 400 V)

= Elektronisches Manometer

= Intelligente Smart Grid Logik fir zum Bsp. PV Anlagen integriert

* Eingebauter AuBenflhler

* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
AusdehnungsgefaB (10 1), Heizungs-Sicherheitsbaugruppe,
Stromungswéachter sowie Fill- und Entleerungshahnen und
Magnet-Schmutzfanger

* Elektrische Ausriistung mit: Lastschiitz flr
Elektro-Zusatzheizungen und Heizungsumwalzpumpe

- Uberstrémventil wird mitgeliefert

* Neu: Version mit integrierten zwei Heizkreisen FBH & HK

* Mindestdurchfluss von 25I/m muB immer gewahrleistet sein!

Bei Altherma 3 HHT Z (2 Heizkreise)

= Mischer mit Mischerkreispumpe sowie Direktkreispumpe im
Gerat integriert

* Info: Installieren Sie in den Heizkdrperkreis einen magnetischen
Schmutzfanger KKFERNOXTF1sowie in beiden Heizkreisen ein
Uberstromventil (ein Uberstromventil wird mitgeliefert)

= Keine Kihloption mdglich. Nicht mit APP-Steuerung kombinierbar!

ALTHERMA 3HHTF (2)

2, N
P /), reddot design award
O ==

R)

ALTHERMA 3 H HT F

Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR

Innengerat ETVH16S23E9W7 3~ ==o 44 595 x 625 x 1.850 118 6.406,—

14 kW 4,7 3,57 15.078,—
AuBengerat EPRA14DW17 3~ 9,03* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 8.672,—
Innengerat ETVH16S23E9W7 3~ === 44 595 x 625 x 1.850 118 6.406,—

16 kW 4,7 3,57 15.904,—
AuBengerat EPRA16DW17 3~ 10,32* 56 / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 9.498,—
Innengerat ETVH16S23E9W7 3~ oo 44 595 x 625 x 1.850 18 6.406,—

18 kW 4,7 3,57 16.729,—
AuBengerat EPRA18DW17 3~ 11,60* 59* / 59** 1.270 x 533 x 1.019 151 10.323,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

Anti Frost Ventil — 5/4" AG, Verschraubung bauseits.
AFVALVE125 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C). 270 —
Unbedingt erforderlich!  Hinweis: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Hinweise: Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs- '
ventile gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3HHTF
Heizen & Kiihlen Set

P~
uy
Heizen / Kithlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis !
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR <
Innengerat ETVX16S23E9W7 3~ sos 44 595 x 625 x 1.850 118 7.119,— n
14 kW 4,81 3,63 15.791,—
AuBengerat EPRA14DW17 5~ 9,03*/10,6 56* / 56™* 1.270 x 533 x 1.019 151 8.672,— k
Innengerat ETVX16S23E9W7 3~ coo 44 595 x 625 x 1.850 18 7.19,—
16 kW 4,81 3,63 16.617,—
AuBengerat EPRA16DW17 3~ 10,32* /11,5 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 9.498,—
Innengerat ETVX16S23E9W7 3~ o= 44 595 x 625 x 1.850 118 7.119,—
18 kW 4,81 3,63 17.442,—
AuBengerat EPRA18DW17 3~ 11,60*/12,5 59* / 5g** 1.270 x 533 x 1.019 151 10.323,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

Anti Frost Ventil — 5/4" AG, Verschraubung bauseits.
AFVALVE125 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C).

ALTHERMA 3HHTF (2)

Unbedingt erforderlich!  Hinweis: beim Klhlen nicht unter 7 °C! Hinweise: Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs- 270~
ventile gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersacke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!
Heizen | 2 Heizkreise Set ~
@ Wik
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengeréat ETVZ16S23E9W7 3~ === 44 595 x 625 x 1.850 128 7.488,—
14 kW 4,7 3,67 16.160,—
AuBengerat EPRA14DW17 3~ 9,03* 56* / 56™* 1.270 x 5633 x 1.019 151 8.672,—
Innengerat ETVZ16S23E9W7 3~ === 44 595 x 625 x 1.850 128 7.488,—
16 kW 4,7 3,67 16.986,—
AuBengerat EPRA16DW17 3~ 10,32* 56* / 56™* 1.270 x 533 x 1.019 151 9.498,—
Innengerét ETVZ16S23E9W7 3~ === 44 595 x 625 x 1.850 128 7.488,—
18 kW 4,7 3,57 17.811,—
AuBengerat EPRA18DW17 3~ 11,60 59* / 59** 1.270 x 533 x 1.019 151 10.323,—
Unbedingt erforderliches Zubehor!
Uberstromventil DN 25 mit Verschraubung in Eckform
140116 Notwendiges Bauteil um den Mindestdurcbfluss immer zu gewahrleisten bzw. um FlieBgerdusche 157.—
Uw Unbedingt erforderlich!  im Bedarfsfall minimieren zu kdnnen. Ein Uberstrémventil wird mitgeliefert daher wird nur ein '
zusétzliches benétigt.
Anti Frost Ventil — 5/4" AG, Verschraubung bauseits.
AFVALVE125 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C). 270 —
Unbedingt erforderlich!  Hinweis: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Hinweise: Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs- '
ventile gebraucht (Vorlauf/Rlcklauf, Wasserséacke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!
Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—

Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht mdglich. 1" AG.
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3HHT F (2)
Zubehér Innengerdat Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCTHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS silber Als Fernbed|e‘nung der'Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. I—:unknon Raumthermostat. 177,-
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkdrper):
EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
:
Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkdrper): Funk-Raumthermostat

EKRTRB Sender (batteriebetrieb) und Empfanger

488,—

Digital I/0 Platine
EKRPTHBA Kommunikationseinheit fir Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre, 196,—
Alarmausgang, Ansteuerung Sekundarpumpe

Dezentaler AuBentemperaturfiihler

ALTHERMA 3HHTF (2)

A4 Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengerat 152,~
Innentemperatur Sensor
ll"‘l - KRCSO01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,—
Wy i AuBenfiihler EKRSC1 méglich).

LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
- BRP069A62 Internetanbindung tiber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMI ab Version 6.8.0). 177—-
Nicht mit DCOM kombinierbar.

Einschub W-LAN Modul
BRP0O69A78 Im Lieferumfang der Warmepumpe 47—
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.

Zubehér Innengerat Elektrik fiir F (nicht fur 2)

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR

Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
Regelungseinheit fir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
Verbindung tber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis

] ansteuerbar. Modul kann auch im Kiihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
£ EKMIKPOA  iihlen Modellist. S

Bei zwei Heizkreisen:
- Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
= EKRTWA oder EKRTR fir die Zusatzzone (Direktkreis)

DCOM gateway
DCOM-LT/I0 mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang (1-10 V), 439,—
2x Relaisausgénge (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.

DCOM gateway

el Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.

44—
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ALTHERMA 3HHTF (2)
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240 V, Umschaltzeit 6 Sek. -~
156034 . 173,— X
inkl. Anschlusskabel 2 m.
g
Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125 n
172900 (Baulange ca. 1.5650 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme- 831— \
verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, ! k
6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.
172901 Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900 525, —
Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. !
Hydraulische Multifunktionsweiche mit vorgeformter Warmedammung Entliftung und
KDECOUP Ablasshahn, fir senkrechten Einbau, Eingang/Ausgang G11G (DN 25), mit Verschraubungen, 511—

bis 2,56 m*/h Durchsatz Wasserinhalt 1,7 . Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt zwischen
AuBengerat und Hydraulischer Weiche von 20 |. Wahrscheinlich ist ein kleiner Serienpuffer notig!

Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
EKMIKBVA Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,—
ein kleiner Serienpuffer nétig!

ALTHERMA 3HHTF (2)

Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und

EKMIKDIA Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA

251,—

Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis.
EKMIKHMA Anschlussfertig, im Warmeddmmgehéause, mit Hocheffizienz-Umwalzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
EKMIKHUA Anschlussfertig, im Warmeddmmgehé&use, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe, 487,—
s Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Strangregulierventil
0l KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
i Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1"1G
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= ALTHERMA 3
HHTW

Fouse = 70 °C Vorlauftemperatur bis -15 °C AuBentemperatur

= Hydro-Split Warmepumpe — keine Kéltemittelleitung notwendig

= 70°C Vorlauftemperatur bis -15 °C AuBentemperatur

= Hocheffizienter Daikin Inverter Double-Injection Scroll-Verdichter

* Fur Heizen, Kiihlen und Warmwasser

= Kaskadenoption fir mehr Leistung méglich

» Betriebsbereich beim Heizen bis -28 °C AuBentemperatur

= Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie

= W-LAN integriert

* Eingebauter AuBenflhler

- Uberstrémventil wird mitgeliefert

* Elektronisches Manometer

= Fit fir PV-Anlagen da Smart Grid Funktionalitat bereits integriert ist

* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
AusdehnungsgefaB (10 1), Heizungs- Sicherheitsbaugruppe,
Stromungswéachter sowie Fill- und Entleerungshahnen und
Magnet-Schmutzfanger

* Elektrische Ausriistung mit:
Lastschitz fir E-Reserveheizer und Heizungsumwalzpumpe

* Mindestdurchfluss von 251/m muB3 immer gewéhrleistet sein!

2
!
:
Q

N

ALTHERMA 3HHT W

: .))

2, .
o 2/) reddot design award
m {/ winner 2019

g

ALTHERMA 3 HHT W

Heizen Set a
@ =
Heizen SCoP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat ETBH16ESW7 5~ s== 44 440 x 390 x 840 38 4.894,—
14 kW 4,7 3,67 13.566,—
AuBengerét EPRA14DW17 5~ 9,03* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 8.672,—
Innengerét ETBH16ESW7 3~ coo 44 440 x 390 x 840 38 4.894,—
16 kW 4,7 3,57 14.392,—
AuBengerat EPRA16DW17 3~ 10,32* 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 9.498,—
Innengerat ETBH16ESW7 3~ === 44 440 x 390 x 840 38 4.894,—
18 kW 4,7 3,67 15.217,—
AuBengerét EPRA18DW17 3~ 11,60* 59* / 5g** 1.270 x 533 x 1.019 151 10.323,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

Anti Frost Ventil — 5/4" AG, Verschraubung bauseits.
AFVALVE125 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+ 1°C).
Unbedingt erforderlich!  Hinweis: beim Kihlen nicht unter 7 °C! Hinweise: Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs-
ventile gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wasserséacke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!

270,—

Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—
Unbedingt erforderlich!  Einbau waagerecht und senkrecht méglich. 1" AG. .
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3H HT W

W Heizen & Kiihlen Set a
® = e
uy
Heizen / Kithlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis !
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR <
Innengerat ETBX16ESW?7 3~ === 44 440 x 390 x 840 38 5.607,— n
14 kW 4,81 3,63 14.279,—
AuBengerat EPRA14DW17 5~ 9,03*/10,6 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 8.672,— k
Innengerat ETBX16ESW7 3~ oo 44 440 x 390 x 840 38 5.607,—
16 kW 4,81 3,63 15.105,—
AuBengerat EPRA16DW17 3~ 10,32* /11,5 56* / 56** 1.270 x 533 x 1.019 151 9.498,—
Innengerit ETBX16E9W7 3~ --- 44 440 x 390 x 840 38 5.607,—
18 kW 4,81 3,63 15.930,—
AuBengerét EPRA18DW17 3~ 11,60%/12,5 59* / 59** 1.270 x 533 x 1.019 151 10.323,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

Anti Frost Ventil — 5/4" AG, Verschraubung bauseits.
AFVALVE125 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C). 270.—
Unbedingt erforderlich!  Hinweis: beim Kihlen nicht unter 7 °C! Hinweise: Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs- '
ventile gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersacke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!

Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312
Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht mdglich. 1" AG. '
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

ALTHERMA3HHT W

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA3HHTW
Zubehér Innengerdat Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCTHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS silber Als Fernbedlevnung der.Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. Iiunktlon Raumthermostat. 177,—
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
:
Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkdrper): Funk-Raumthermostat

B _
= EKRTRB Sender (batteriebetrieb) und Empféanger gos:
I:E 77777 Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
Zoaucy Regelungseinheit fiir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
== Verbindung iber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
M g ansteuerbar. Modul kann auch im Kihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
< EKMIKPOA  \(iihlen Modell ist. S
> Bei zwei Heizkreisen:
[ad + Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
% * EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)
I: 5 mmes
< DCOM gateway
e DCOM-LT/I0 mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang (1-10 V), 439,—
=i 2x Relaisausgange (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.
Ll )
H
o DCOM gateway -
SCOS Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird bendtigt. a4,
Dezentaler AuBentemperaturfiihler
24 Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengeréat L2
Dezentaler AuBentemperaturfiihler
V2 v 24l Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengeréat 1672
q Innentemperatur Sensor
"IIII - KRCS01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,—
W AuBenfihler EKRSCT mdglich).
Schnittstellenkabel zur Konfiguration des Warmepumpenreglers _
EKPCCABA4 Via PC, fiir Daikin Altherma LT, Daikin Altherma Erdwarmepumpe und Hybrid 487,
LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
~— B BRP069A62 Internetanbindung Uber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177,—
Nicht mit DCOM kombinierbar.
DA EURCEERY, Einschub W-LAN Modul
BRPO69A78 Im Lieferumfang der Warmepumpe 47—
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.
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ALTHERMA 3HHT W
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125 E
172900 (Baulange ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme- 831—
verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, ! ¥
6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur. E
172901 Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900 525.— \
Warmeda@mmung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. ! [\
EKMIKBVA Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau — Bitte beachten Sie den Mindestwasserin- 159,—
halt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder ein kleiner Serienpuffer nétig! !
=
Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau X
EKMIKBVA Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,— T
ein kleiner Serienpuffer notig! N
<
>
Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und _ o
2.4l Leelk Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA A3 %
5
' " — . : oo <
Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger flir einen gemischten Heizkreis.
EKMIKHMA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit Hocheffizienz-Umwaélzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.
Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
EKMIKHUA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe, 487,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.
Strangregulierventil
0] KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
h Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1" IG
Anschluss Fremdspeicher
Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
5‘:’i i_a Set zum Verbinden eines Fremdspeichers beinhaltet 3-Wege-Ventil, Schutz/Sicherungseinheit
h EKHY3PART fir die Speicher-Zusatzheizung von max. 3 kW, LT Warmwasserfuhler. 1"1G 313.—
) Warmetauscherflache des Fremdspeichers mind. 1,8m?. !
’ Fahler Durchmesser =7,5mm!
Speicherfiihler fiir Altherma wandmontiert
141037 Zu verwenden wenn kein EKHY3PART eingesetzt wird und keine Ansteuerung eines E-Heizers 59 —
/ nétig ist. Ein Umschaltventil (156034) wird noch zusétzlich benétigt. !
Fihler Durchmesser =7,5 mm!
156034 3-Wege-Umschaltventil 1" AG mit Motorantrieb 240V, 173~

Umschaltzeit 6 Sek. inkl. Anschlusskabel 2 m.
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Recycling

sUMO

Verarbeitung

Das Recycling von ausgedienten Autoreifen ist fur die Der Arbeitsprozess der Altreifen umfasst drei Schritte:

Umwelt von groBer Bedeutung. Durch ihre Umwandlung
kénnen wir bis zu 70% des Gummis, aus dem sie be-
stehen, zurlickgewinnen und haben die Méglichkeit, ein

neues Rohmaterial zu verwenden, das in der stadtischen um das Gummipulv
Produktion unseres ,SUMO".

Planung und Industrie Anwendung findet.

—

SUMO Twin StandfluRe

. Entfernung des Metalls
. Zerstorung des Reifens
. und anschlieBendes Mahlen,

er zu erhalten, die Hauptzutat flr die

41 mm Profil
Modell max. Tragféhigkeit (kg)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR
109 344 210 200 x 450 x 160 1 129,81
109 345 310 200 x 600 x 160 1 168,63
3 £ 20mm
& B =
Q % C V / 23,5 mm
T, ‘ [
» 2 = &=

41mm



LUFT/WASSER-WARMEPUMPE ALTHERMA 3 R ERGA

Griinde fiir Daikin Altherma 3 R ERGA

Einfache Installation

- Alle wesentlichen Hydraulikbauteile sind bereits werkseitig

montiert. Daher einfache und zuverlassige Installation.

- Durch den neu gestalteten Aufbau des Gerats sind alle
Servicearbeiten von der Vorderseite aus ausfihrbar.

- Das AuBengerat wird einer Funktionsprifung unterzogen
und mit Kaltemittel vorbeflillt ausgeliefert. Dadurch ver-
kirzt sich die fir die Installation bendétigte Zeit.

Einfache Inbetriebnahme

- Integriertes hochauflésendes Farbdisplay

- Mithilfe des Schnellassistenten kann das gesamte System
in hdchstens 9 einfachen Schritten in Betrieb genommen
werden

Einfache Regelung

- Durch das Zusammenspiel von wetterabhéngiger Daikin
Altherma Sollwertregelung und Inverter-Verdichter
erreicht die neue Daikin Altherma 3 mit R-32 bei jeder
AuBentemperatur maximale Effizienzwerte und gewahr-
leistet zu jeder Zeit stabile Raumtemperaturen.

- Uber die Daikin Onecta App kann die Temperatur im Haus
jederzeit von Uberall auf Tagesbasis geregelt werden.
Mit dem Online Controller kann das Komfortniveau an
individuelle Bediirfnisse angepasst und eine weitere
Effizienzsteigerung erzielt werden.

Leistungsstark

- Die Daikin Altherma 3 R ERGA mit R-32 erreicht
Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C und eignet sich
damit fir FuBbodenheizungen und Heizkorper.

Mit ihrem unverkennbaren Markenzeichen, der Frost-
unempfindlichkeit bis -25 °C, arbeitet sie selbst in den
kaltesten Klimazonen zuverlassig.

- Hochstleistung durch optimalen Einsatz der Bluevolution
Technologie.

- Saisonale Effizienz bis zu A+++

- Heizeffizienz: COP von bis zu 5,1(bei 7 °C / 35 °C)

- Effizienz bei Warmwasserbereitung: COP von bis zu 3,3
(EN16147)

- Verfligbar in den Leistungsklassen 4, 6 und 8

Alle Altherma 3 R Modelle besitzen

Smart Grid Funktionalitat.

Damit sind Sie fir zuklnftige Energienetze sowie flir einen
optimierten Einsatz |hrer PV-Solaranlage geristet.
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==
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3 INNENGERATE VARIANTEN

Modell F mit integriertem
Edelstahl-Warmwasserspeicher
Kompakt und unscheinbar fir
100% igen Komfort

= Alle Komponenten und Anschlisse
werkseitig vorbereitet

- AuBerst kleine Standflache mit
595 x 625 mm

- Integrierter 230! Edelstahl-
Warmwasserspeicher

- Modernes Design

Modell ECH,0 die Energiezentrale
Maximale Nutzung erneuerbarer
Energie mit hohem Komfort bei der
Warmwasserbereitung

- Hygienische Warmwasserbereitung

= Kunststoff und Edelstahl

= Bivalenz-Option: Einfache
Einbindung weiterer Warmequellen

= Die Energiezentrale

= PV-Anbindung durch Smart Grid

Modell W ( Wandgerate)
Hohe Flexibilitat bei Installation und

Warmwasseranschluss

- Kompaktes Gerat, das nur wenig
Stellflache benétigt (zur Seite nahezu
keine Freirdume erforderlich)

- Mit separatem Warmwasserspeicher
kombinierbar

- Vielfaltige Einsatzmdglichkeiten

Y DAIKIN

ALTHERMA 3 R LT 4-8
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ALTHERMA 3
R LT 4-8 ECH,0O

- Maximale Vorlauftemperatur bis zu 65 °C

= Split-System bestehend aus AuBengerat und Innengerat mit
integriertem Energiespeicher

» Einsatzbereich: Heizen bis -25 °C AuBentemperatur.

= Speichervolumen 300 bzw. 500 Liter

= Fur Heizen, Kiihlen und Warmwasser

= Hygienische Warmwasserbereitung

Wesentich gréfierer = Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie

Warmwasser Warmetauscher

bei 5001 Version! - ISM(Intelligentes Speicher Management)

2
-
:
Q

N

DAIKIN
A Voaixin

ON = W-LAN mitgeliefert, Steuerung mittels App méglich (optional)
I = Smart Grid Ready
8 = Integrierte elektronische Komfort-Regelung MMI
0 = Neue optimierte Hydraulik mit kompaktem Hydraulikblock und
\'1- ‘ Klickverbindung fur einfache Wartung.
I: ] * Integrierter AuBentemperaturfihler
o ?’f'” - Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
\p) Umschaltventile fir Warmwasser/Heizung und Heizen/Kuhlen mit
< —— integrierter Ricklauftemperaturbegrenzung, integrierter Uber-
> e — stromung, Heizungs-Sicherheitsbaugruppe mit elektronischem
% B Manometer und Sicherheitsventil, Durchflusssensor sowie Fill-
T und Entleerungshahnen
'Z * Inline E-Heizer EKECBUASW bitte separat bestellen
< e —— * Anschlussset EKECBUCO3A notwendig!
Zusatzliche Ausstattungsmerkmale der Version BIV:
= Bivalenzoption zur Integration einer weiteren Warmequelle oder
~ eines Drucksolar-Systems (BIV)
Wi-Fi
ALTHERMA 3 R LT 4-8 ECH,O ‘
300 Liter Set a
Heizen SCoP SCOP Schadllleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR EUR
4 kW Innengerét EHSX04P30E = Sos o - 39 594 x 844 x 1.892 77 5.541,— 6105
300Liter  pygengerst ERGAQ4EVA I- 8,47 ' ' 58%/ 56 884x388x740 585  2.655— o
6 kW Innengerat EHSX08P30E 1~ === 459 507 39 594 x 644 x 1.892 77 6.205,— 8,936
S00Liter  AuBengerat ~ ERGAOBEVA - 7,74+ ' ' 60* / 60* 884x388x740 585 2781 o
8 kW Innengerat EHSXO08P30E T~ --- 39 594 x 844 x 1.892 77 6.205,—
o0 e 3 456 327 10.360,—
AuBengerit ERGAOSEVA 1~ 9,37 62"/ 62** 884 x 388 x 740 58,5 4.155,—

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3 R LT 4-8 ECH,O

500 Liter Set = = ="
el = i 2
-
Heizen SCopP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis !
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR <
Innengerat EHSX04P50E 1~ === 39 792 x 812 x 1.905 107 6.205,— n
5‘50"3” 454 3,29 8.860,—
1T AuBengerit ERGAO4EVA 1~ B,41* 58* / 58** 884 x 388 x 740 58,5 2.655,— k
Innengerit EHSX08P50E 1~ --- 39 792 x 812 x 1.905 107 6.705,—
6 kw 452 327 9.436,—
00 itz AuBengerit ERGAOGEVA 1~ 7,74* 60* / 60** 884 x 388 x 740 58,5 2.731,—
Innengerat EHSX08P50E 1~ --- 39 792 x 812 x 1.905 107 6.705,—
8 kW 456 327 0860~
S00Liter — Aygengerat ERGAOSEVA 1~ 9,37* 62* / 62** 884 x 388 X 740 58,5 4.156,~ %
X
O
[TT]
¢
- )
ALTHERMA 3 R LT 4-8 ECH,O BIV e =
300 Liter Set - | -
@ = = e, «
<
Heizen SCoP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis Z
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR o
Innengerit EHSXBO4P30E 1~ --- 39 594 x 644 x 1.892 91 5.816,— =
30(? Lka\\/ 454 3,29 8.471,— E
TEx AuBengerit ERGAO4EVA 1~ B,41* 58* / 5g** 884 x 388 x 740 58,5 2.655,— T
<
Innengerat EHSXBO8P30E 1~ === 39 594 x 644 x 1.892 91 6.494,—
3OngWBN 452 327 9.225—
151 AuBengerit ERGAOBEVA T~ 7,74* 60* / B0** 884 x 388 x 740 58,5 2.731,—
Innengerat EHSXBO8P30E 1~ --- 39 594 x 644 x 1.892 91 6.494,—
30(? LI'(WBI\/ 456 3,27 10.649,—
] AuBengerit ERGAOSEVA T~ 9,37* 62* / 62** 884 x 388 x 740 58,5 4.155,—

ALTHERMA 3 R LT 4-8 ECH,O BIV
500 Liter Set &= ==

. i
Heizen SCopP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
4 kW Innengerat EHSXB04PS0E 1~ --- 39 792 x 812 x 1.905 122 6.648,—
500 Liter BIV 4,54 3,29 9.303,—
1] AuBengerat ERGAO4EVA 1~ B,41* 58* / 58** 884 x 388 x 740 58,5 2.655,—
6 kW Innengerat EHSXBO8P50E 1~ --- 39 792 x 812 x 1.905 122 7.202,—
500 Liter BIV 4,52 3,27 9.933,—
1=y AuBengerit ERGAOBEVA 1~ 7,74* 60* / 60** 884 x 388 x 740 58,5 2.731,—
8 kW Innengerat EHSXBO8P50E 1~ == 39 792 x 812 x 1.905 122 7.202,—
560 L B 4,56 3.27 11.357,—
frer AuBengerit ERGAOSEVA T~ 9,37 62"/ 62** 884 x 388 x 740 58,5 4.155,—
Unbedingt erforderliches Zubehor!
EKECBUASW Inline-Backupheater 9kW — Inline E-Heizer flr Altherma 3 ECH:0. 671—
Unbedingt erforderlich! 3~ N 400V 50Hz 9kW zur Unterstiitzung der Warmepumpe als Backup- und Boosterheater. '
EKECBUCO3A Anschlussset Inline Heater zum Anschluss unbedingt erforderlich! 123,—
Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—

Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht méglich. 1" AG.
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3 R LT 4-8 ECH,O
Zubehér Innengerdat Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCTHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS silber Als Fernbedlevnung der.Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. Iiunktlon Raumthermostat. 177,—
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
:
Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkdrper): Funk-Raumthermostat

B _
= EKRTRB Sender (batteriebetrieb) und Empfénger gos:
0,
X - . .
S R Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
L Zoaucy Regelungseinheit fiir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
o) Verbindung iber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
1 | ansteuerbar. Modul kann auch im Kihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
X = EKMIKPOA  \(iihlen Modell ist. S
|: Bei zwei Heizkreisen:
B + Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
jas * EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)
M
< :
> DCOM gateway
Y — DCOM-LT/IO mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang (1-10 V), 439,—
Ll e 2x Relaisausgange (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24V DC Netzteil wird benétigt.
I L]
5 .
< r DCOM-LT/MB DCOM gateway L
Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird bendtigt. '
EKRSCI Dezentaler AuBentemperaturfiihler ) 152,—
va Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengeréat
¥ Innentemperatur Sensor
IIl|II @ KRCS01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,—
] ,‘.ll" AuBenfihler EKRSC1 mdglich).
LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
- 2 BRP069A62 Internetanbindung Uber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177,—
Nicht mit DCOM kombinierbar.
DA EURCEERY, Einschub W-LAN Modul
i Co BRPO69A78 Im Lieferumfang der Warmepumpe 47—
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.
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ALTHERMA 3 R LT 4-8 ECH,O
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell

Beschreibung

Preis EUR

KBLNVALVE

164102-RTX

165210

165215

EKECBIVCO2A

EKECDBCO1A

172900

172901

KDECOUP

EKMIKBVA

EKMIKDIA

EKMIKHMA

EKMIKHUA

156034

Strangregulierventil
Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min
Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1"1G

Durchfluss-Einregulierventil
Zum Einbau in die Kaltwasser-Zuleitung um den Durchfluss bei Bedarf einregulieren zu
kénnen (Schittleistung). Einstellbereich 2-16 I/min.

Anschlusswinkel SCS/HYC
Der optionale Anschlusswinkel ermdglicht das einfache Beflillen des Speichers tiber den
Fll- und Entleeranschluss des Speichers (Gewindeanschluss 1" IG).

KFE Befiillanschluss
Fir Daikin Altherma Compact, Daikin GCU Compact und Daikin Hygienespeicher.
Zum einfachen Befiillen und Entleeren Gber den KFE-Anschlusshahn

BIV-Verbindungssatz
Fir den einfacheren AnschluB eines externen Warmeerzeugers an das BIV Register

DB-Verbindungsset
Zum Anbindung and den drucklosen Speicher oben bei der 300 | Version (DBAnschluB)

Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
(Baulange ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme-
verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung,

6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.

Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900

Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel.

Hydraulische Multifunktionsweiche mit vorgeformter Warmedammung Entliiftung und
Ablasshahn, flir senkrechten Einbau, Eingang/Ausgang G11G (DN 25), mit Verschraubungen,

bis 2,5 m*/h Durchsatz Wasserinhalt 1,7 . Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt zwischen
AuBengerat und Hydraulischer Weiche von 20 |. Wahrscheinlich ist ein kleiner Serienpuffer notig!

Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder
ein kleiner Serienpuffer nétig!

Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und
Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA

Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis.
Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit Hocheffizienz-Umwaélzpumpe, Motormischer,
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.

Anschlussfertig, im Warmeddmmgehé&use, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe,

Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240 V, Umschaltzeit 6 Sek.
inkl. Anschlusskabel 2 m.

143,—

Y DAIKIN

91,—-

59,—

42,—

138,—

87—

ALTHERMA 3 R LT 4-8 ECH,O

831,—

525,—

511,—

159,—

251,—

651,—

487,—

173,—
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ALTHERMA 3
RLT 4-8 F

Maximale Vorlauftemperatur bis zu 65 °C

Integrierter 2301 Edelstahl-Warmwasserspeicher

Bis zu 60°C Warmwassertemperatur mit Warmepumpe
Einsatzbereich: Heizen bis -25 °C AuBentemperatur
Noch bessere Effizienz und Heizleistung bei niedrigen
AuBentemperaturen

Daikin Eye und MMI2 Regelung integriert

Split-System bestehend aus AuBengerat und Innengerat
Fir Warmwasser, Heizung und Kihlung

Y DAIKIN

L. = Bis 9kW Geb&udeheizlast
q.’ = Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie
: - Uberstrémventil (mitgeliefert)
i = Elektronisches Manometer
x S ———— = Smart-Grid Funktionalitat ist integriert
2 e=e=—====x=r—+ = Sprachsteuerung maglich Uber Google Assistant und Amazon Alexa
> === = W-LAN Modul wird mitgeliefert
e S L a o q o 0o
% =——————— = * Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
T e = AusdehnungsgefaB (10 1), Heizungs-Sicherheitsbaugruppe,
I: = ====-"| Stromungswéachter sowie Fill- und Entleerungshahnen und
< === +| Magnet-Schmutzfanger
=== * Elektrische Ausriistung mit: Lastschiitz fir Elektro-
P B4 = Zusatzheizungen und Heizungsumwalzpumpe
Wi.-FI
ALTHERMA 3RLT 4-8 F — '
. E==  ——
Heizen Set s =1
e ———————1
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerit  EHVHO4S23E6V 1~ --- 42 595 x 625 x 1.850 139 5.474,—
4 kW 4,48 3,26 8.129,—
AuBengerit ERGAO4EVA 1~ B,41* 58* / 58** 884 x 388 x 740 58,5 2.855,—
Innengerit ~ EHVHO8S23E9W 3~ --- 42 595 x 625 x 1.850 139 6.116,—
6 kW 4,47 3,25 8.847,—
AuBengerit ERGAOBEVA 1~ 7,74* 80/ 60** 884 x 388 x 740 58,5 2.731,—
Innengerit ~ EHVHO8S23E9W 3~ --- 42 595 x 625 x 1.850 139 6.116,—
8 kW 456 3,27 10.271,—
AuBengerit ERGAOSEVA 1~ 9,37 62* / 62** 884 x 388 x 740 58,5 4.155,—
ALTHERMA 3RLT 4-8 F m———y '
Heizen & Kiihlen Set . -
=== ——— 1
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerit ~ EHVX04S23E3V 1~ --- 42 595 x 625 x 1.850 139 5.912,—
4 kW 454 3,29 8.567,—
AuBengerit ERGAO4EVA 1~ 6,41*/ 5,98 58* / 58** 884 x 388 x 740 58,5 2.655,—
Innengerit ~ EHVX08S23E9W 3~ --- 42 595 x 625 x 1.850 139 6.553,—
6 kW 452 327 9.284,—
AuBengerit ERGAOBEVA 1~ 7,74* 1 7,45 80/ 60** 884 x 388 x 740 58,5 2.731,—
Innengerat EHVX08S23E9W 3~ === 42 595 x 625 x 1.850 139 6.553,—
8 kW 481 3,30 10.708,—
AuBengerit ERGAOSEVA 1~ 9,37%/ 8,57 B2* / 62** 884 x 388 x 740 58,5 4.155,—

*Angaben bei A7/W35.

**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3 R LT4-8 F
Zubehér Innengerdat Elektrik

BRCTHHDW
BRCTHHDS
BRCTHHDK

DCOM-LT/I0

DCOM-LT/MB

EKRPTHBA

EKRSC1

I > KRCSO1-1

= { BRP069A62

BRPO69A78

weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit

silber ; . . .
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler

schwarz einstellbar.

DCOM gateway
mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang (1-10 V),

2x Relaisausgange (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24V DC Netzteil wird benétigt.

DCOM gateway
Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.

Digital I/0 Platine
Kommunikationseinheit fiir Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre,
Alarmausgang, Ansteuerung Sekundarpumpe

Dezentaler AuBentemperaturfiihler
Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengerat

Innentemperatur Sensor
Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem
AuBenfihler EKRSC1 mdglich).

LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App

Internetanbindung tber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0).

Nicht mit DCOM kombinierbar.

Einschub W-LAN Modul
Im Lieferumfang der Warmepumpe
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.

Als Fernbedienung der Luft/Wasser-Warmepumpe inkl. Funktion Raumthermostat.

177,—

439,—

Y DAIKIN

414,—

196,—

152,—

129,—

ALTHERMA 3RLT 4-8 F

177,—

47—

ALTHERMA 3R R F LT4-8
ZUBEHOR HYDRAULIK

172901

156034

Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
(Baulange ca. 1.5650 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1 AG, 2 x Anschluss Warme-
verteilung 1" AG sowie 1" AG fur Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung,

6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.

Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900

Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel.

3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240V,
Umschaltzeit 6 Sek. inkl. Anschlusskabel 2 m.

831,—

525,—

179,—
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ALTHERMA 3
RLT 4-8 W

- * Maximale Vorlauftemperatur bis zu 65 °C
= Split-System bestehend aus AuBengerat und Innengerat
» Einsatzbereich: Heizen bis -25 °C AuBentemperatur
= FUr Warmwasser, Heizen und Kihlen
* Daikin Eye und MMI2 Regelung integriert
= FUr bis zu SkW Gebaudeheizlast
= Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie
- Uberstromventil (mitgeliefert)
* Elektronisches Manometer
* Integrierter AuBentemperaturfihler
= Smart-Grid Funktionalitat ist integriert
= Sprachsteuerung maoglich Gber Google Assistant und Amazon Alexa
* W-LAN Modul wird mitgeliefert
* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
AusdehnungsgefaB (10 ), Sicherheitsbaugruppe, Stromungswachter
sowie FUll- und Entleerungshahnen und Magnet-Schmutzfanger
* Elektrische Ausriistung mit:
h Lastschitz fur E-Reserveheizer und Heizungsumwalzpumpe
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DAIKIN

ALTHERMA 3RLT 4-8 W

ALTHERMA 3RLT 4-8 W

Heizen Set a
R32 Wi.-Fi
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat EHBHO4EGV 1~ === 42 440 x 390 x 840 42,4 3.748,—
4 kW 4,54 3,29 6.403,—
AuBengerat ERGAO4EVA 1~ 6,41* 58*/ 58** 884 x 388 x 740 58,5 2.655,—
Innengerat EHBHO8ESW 3~ oo 42 440 x 390 x 840 42,4 4.269,—
6 kW 4,47 3,25 7.000,—
AuBengerat ERGAOGEVA 1~ 7,74* 60*/ 60** 884 x 388 x 740 58,6 2.731,—
Innengerit EHBHOSE9OW 3~ ==s 42 440 x 390 x 840 42,4 4.269,—
8 kW 4,56 3,27 8.424,—
AuBengerét ERGAOSEVA 1~ 9,37* 62*/ 62** 884 x 388 x 740 58,5 4.155,—
ALTHERMA3RLTW >
Heizen & Kiihlen Set a
R32 Wi.—Fi
Heizen / Kihlen ~ SCOP SCOP Schadllleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR EUR
Innengerét EHBX04E6V 1~ --- 42 440 x 390 x 840 42,4 4.163,—
4 kW 4,54 3,29 6.818,—
AuBengerat ERGAO4EVA 1~ 6,41* /5,98 58* / 58** 884 x 388 x 740 58,6 2.655,—
Innengerét EHBX08E9W 3~ oo 42 440 x 390 x 840 42,4 4.702,—
6 kW 4,52 3,27 7.433,—
AuBengerat ERGAOGEVA 1~ 7,74% 1 7,45 60*/ 60** 884 x 388 x 740 58,6 2.731,—
Innengerét EHBX08ESW 3~ s=s 42 440 x 390 x 840 42,4 4.702,—
8 kW 4,61 3,30 8.857,—
AuBengerat ERGAOSEVA 1~ 9,37%/ 8,57 62* / 62** 884 x 388 x 740 58,5 4.155,—

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
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ALTHERMA 3R LT 4-8 W
Zubehér Innengerdat Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRC1HHDW weif Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit E
BRCIHHDS silber Als Fernbedle.nung der'Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. Iiunktmn Raumthermostat. 77— ¥
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler ~
BRCTHHDK schwarz ~ einstellbar. T
DCOM gateway n
DCOM-LT/I0 mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang (1-10 V), 439,— I\
2x Relaisausgénge (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird bendtigt.
" DCOM gateway _
DCOM-LT/MB Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird bendtigt. a4,
(-]
Digital I/0 Platine !
EKRPTHBA Kommunikationseinheit fir Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre, 196,— ~r
Alarmausgang, Ansteuerung Sekundarpumpe :
(2 4
= M
EKRSCI Dezentaler AuBentemperaturfiihler ) 152,— <
/\ Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengerat >
o
L
T
i Innentemperatur Sensor =
|l|III 7 KRCSO01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,— 2('
) ,"l"' AuBenfiihler EKRSC1 maglich).
LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
4 BRP069A62 Internetanbindung Giber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177~
Nicht mit DCOM kombinierbar.
Einschub W-LAN Modul
BRPO69A78 Im Lieferumfang der Warmepumpe 47—
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.
ALTHERMA 3 RLT 4-8 W
Zubehor Hydraulik
Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
' I i i I ! ! ! E 172900 (Baulange ca. 1.5650 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme- 831.—
verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, !
6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.
— 172901 Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900 525 —
—— Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. !
Strangregulierventil
73 KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
&b Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1"1G
Anschluss Fremdspeicher
Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
S0 i_a Set zum Verbinden eines Fremdspeichers beinhaltet 3-Wege-Ventil, Schutz/Sicherungseinheit
. flr die Speicher-Zusatzheizung von max. 3 kW, LT Warmwasserfuhler. 1" |G _
EGNRY Warmetauscherflache des Fremdspeichers mind. 1,8m?. ik
“ Fihler Durchmesser =7,5 mm!
Speicherfiihler fiir Altherma wandmontiert
141037 Zu verwenden wenn kein EKHY3PART eingesetzt wird und keine Ansteuerung eines E-Heizers 59.—
/ nétig ist. Ein Umschaltventil (156034) wird noch zusé&tzlich ben6tigt. '
Fihler Durchmesser =7,5 mm!
156034 3-Wege-Umschaltventil 1" AG mit Motorantrieb 240V, 179.—

Umschaltzeit 6 Sek. inkl. Anschlusskabel 2 m.
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Isoliertes Kupferrohr
Single

Modell 9 (zoll) Cu-Wandstérke (mm) Bund (m) Preis EUR
109 545 4" 0.8 50 *
109 546 3/8" 0.8 50 *
109 547 172" 0.8 50 *
109548 74" 1.0 50 *
109549 3/8" 1.0 50 *
109 550 172" 1.0 50 *
109 551 5/8" 1.0 50 *
109 552 3/4" 1.0 25 *
109 553 78" 10 25 *

*Preis auf Anfrage.

= CU-DHP 99,9%

= EN 12735-1fur Toleranz, Dicke und Kalibrierung

= Dreischichtige, vernetzte Polyethylenschaumhdtille mit geschlossenen
Zellen (gem&B CEE-Richtlinien)

= Witterungsbestandigkeit

* Betriebstemperaturen: -40° C / +120° C

- Selbstausléschend / kratzfest KLASSE 1(L46 / 90)

= Wasserdichtigkeit und Antikondensationsgrad: p> 5000

= Hohe Druckbestandigkeit, geeignet fiir die Verwendung mit Gas
R410A, R422D, R407C, R32,...

= BemaBung und Charakteristiken gemaB ASTM B280, AS1571

Isoliertes
Doppel-Kupferrohr

Modell @ (zoll) Cu-Wandstérke (mm) Bund (m) Preis EUR
109 554 1/4"13/8" 08108 20 *
109 555 V& 112" 1,011,0 20 *
*Preis auf Anfrage.

Doppelbeschichtetes Kupferrohr, ideal, um Zeit und Kosten bei der
Installation von Klimaanlagen zu sparen.

= Betriebstemperaturen: -40° C / +120° C
= Kupfer ist besonders flexibel fiir eine einfache und schnelle Installation
= Geschlossenzellige Polyethylenbeschichtung. B280, AS1571




LUFT/WASSER-WARMEPUMPE ALTHERMA 3 R ERLA

Griinde fiir Daikin Altherma 3 R ERLA

Einfache Installation

- Alle wesentlichen Hydraulikbauteile sind bereits werkseitig

montiert. Daher einfache und zuverléssige Installation.

* Durch den neu gestalteten Aufbau des Gerats sind alle
Servicearbeiten von der Vorderseite aus ausfuhrbar.
Modernes Design.

* Das AuBengerat wird einer Funktionsprifung unterzogen
und mit Kaltemittel vorbefullt ausgeliefert. Dadurch ver-
kirzt sich die fur die Installation bendtigte Zeit.

Einfache Inbetriebnahme

- Integriertes hochaufldsendes Farbdisplay

= Mithilfe des Schnellassistenten kann das gesamte System
in hochstens 9 einfachen Schritten in Betrieb genommen
werden

Einfache Regelung

- Durch das Zusammenspiel von wetterabhangiger Daikin
Altherma Sollwertregelung und Inverter-Verdichter
erreicht die neue Daikin Altherma 3 mit R-32 bei jeder
AuBentemperatur maximale Effizienzwerte und gewahr-
leistet zu jeder Zeit stabile Raumtemperaturen.

- Uber die Daikin Onecta App kann die Temperatur im Haus
jederzeit von Uberall auf Tagesbasis geregelt werden.
Mit dem Online Controller kann das Komfortniveau an
individuelle Bedirfnisse angepasst und eine weitere
Effizienzsteigerung erzielt werden.

Leistungsstark
- Die Daikin Altherma 3 R ERLA mit R-32 ist ideal fur
gréBere Neubauten mit FuBbodenheizung.

Mit ihrem unverkennbaren Markenzeichen, der Frost-
unempfindlichkeit bis -25 °C, arbeitet sie selbst in den
kaltesten Klimazonen zuverlassig.

- Hochstleistung durch optimalen Einsatz der
Bluevolution Technologie.

- Saisonale Effizienz bis zu A+++

- Verfligbar in den Leistungsklassen 11, 14, 16

Alle Altherma 3 R Modelle besitzen

Smart Grid Funktionalitat.

Damit sind Sie fir zuklinftige Energienetze sowie flir einen
optimierten Einsatz |hrer PV-Solaranlage geristet.

3 INNENGERATE VARIANTEN

Modell F mit integriertem
Edelstahl-Warmwasserspeicher

Modell ECH,0 die Energiezentrale
Maximale Nutzung erneuerbarer

Modell W ( Wandgerate)
Hohe Flexibilitat bei Installation und

Kompakt und unscheinbar fiir
100% igen Komfort

= Alle Komponenten und Anschlisse
werkseitig vorbereitet
- AuBerst kleine Standflache mit

595 x 625 mm
- Stete Verfligbarkeit von Warmwasser,
bei nur minimalem Stromverbrauch

- Modernes Design

Energie mit hohem Komfort bei der
Warmwasserbereitung

- Hygienische Warmwasserbereitung

* Kunststoff und Edelstahl

= Bivalenz-Option: kann mit einer
zweiten Warmequelle kombiniert
werden

= Die Energiezentrale

= PV-Anbindung durch Smart Grid

Warmwasseranschluss

- Kompaktes Gerat, das nur wenig
Stellflache bendtigt (zur Seite nahezu
keine Freirdume erforderlich)

= Mit separatem Warmwasserspeicher
kombinierbar

= Vielfaltige Einsatzmdoglichkeiten
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£ ALTHERMA 3
R LT 11-16 ECH,O

- Maximale Vorlauftemperatur bis zu 60 °C
= Split-System bestehend aus AuBengerat und Innengeréat
mit integriertem Energiespeicher
» Einsatzbereich: Heizen bis -35 °C AuBentemperatur
= Speichervolumen 300 bzw. 500 Liter
* Integrierter AuBentemperaturfihler
Poan = Hygienische Warmwasserbereitung
——— = Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie
et W rmetascher - ISM(Intelligentes Speicher Management)
- W-LAN (optional) / Steuerung mittels App mdglich (optional)
= Smart Grid Ready
= Integrierte elektronische Komfort-Regelung MMI
= Neue optimierte Hydraulik mit kompaktem Hydraulikblock und
Klickverbindung fir einfache Wartung
* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe, Umschalt-
ventile fir Warmwasser/Heizung und Heizen/Kihlen mit
integrierter Rucklauftemperaturbegrenzung, integrierter
Uberstrémung, Heizungs-Sicherheitsbaugruppe mit
elektronischem Manometer und Sicherheitsventil,
= Durchflusssensor sowie Fill und Entleerungshahnen
* Inline E-Heizer EKECBUASW bitte separat bestellen
* Anschlussset EKECBUCO2A notwendig!

2
!
:
Q

N

P oaxin

ALTHERMA 3 R LT 11-16 ECH,O

Zusatzliche Ausstattungsmerkmale der Version BIV:
= Bivalenzoption zur Integration einer weiteren Warmequelle oder
g eines Drucksolar-Systems (BIV)

0
Wi-Fi

ALTHERMA 3 R LT 11-16 ECH,O

300 Liter Set - -

Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR

Innengerit EBSX11P30D 1~ --- 36,8 594 x 680 x 1.893 93 6.639,—

I;I(;IOkLW 472 327 1.637,—
RS AuBengerit ERLATIDW1 3~ 12,44* 62** 1.100 x 460 x 870 101 4.998,—
Innengerit EBSX16P30D 1~ --- 40,3 594 x 680 x 1.893 93 7.131,—

14 kW 4,68 3,26 13.103,—
s00Liter — AuBengerat ERLAT4DW1 T 13,38* B2** 1.100 x 460 x 870 101 5.972,—
Innengerit EBSX16P30D 1~ --- 40,3 594 x 680 x 1.893 93 7.131,—

16w 468 3,35 13.918,—
o] AuBengerit ERLAT6DW1 3~ 16,00* 62** 1.100 x 460 x 870 101 6.787,—

BRPO69A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
***Nachristbar mit W-LAN Adapter BRPO69A78
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? *kk |
R32) 8 yousem
|

500 Liter Set 2
uy
Heizen SCoP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis !
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR EUR <
Innengerat EBSX11P50D 1~ === 36,8 792 x 817 x 1.910 14 7.012,—
;JOIEW 472 327 12.010,—
1l AuBengerit ERLATIDW1 3~ 12,44* 62** 1.100 x 460 x 870 101 4.998,— k
Innengerét EBSX16P50D 1~ === 40,3 792 x 817 x 1.910 N4 7.882,—
1:0kW 4,69 3,26 13.854,—
iz AuBengerat ERLA14DW1 3~ 13,38 62** 1.100 x 460 x 870 101 5:972/=
Innengerét EBSX16P50D 1~ --- 40,3 792 x 817 x 1.910 114 7.882,—
16 kw 468 3,35 14.669,—
1Sl AuBengerit ERLA16DW1 3~ 16,00* 62** 1.100 x 460 x 870 101 6.787,—
BRPO69A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—

ALTHERMA 3 R LT 11-16 ECH,O BIV
300 Liter Set

|
= "?*** - !
Wi-Fi
; \

ALTHERMA 3 R LT 11-16 ECH,O

Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengeréat EBSXB11P30D 1~ so= 36,8 594 x 680 x 1.893 76 6.777,—
“L‘k\NBW 4,72 3,27 1.775,—
o0 litzr AuBengerét ERLATIDW1 5 12,44 B2** 1100 x 480 x 870 101 4.998,—
Innengerat EBSXB16P30D 1~ o= 40,3 594 x 680 x 1.893 76 7.292,—
3o1ol'tkmng 469 3.26 13.264,—
et AuBengerit ERLA14DW1 3~ 13,38* 62 1.100 x 480 x 870 101 5.972,—
Innengerét EBSXB16P30D 1~ s== 40,3 594 x 680 x 1.893 76 7.292,—
16 kW 4,68 3,35 14.079,—
S00Liter BV AuBengerat ERLA16DW1 % 16,00* B2** 1100 x 460 x 870 101 6.787,—
BRPO69A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—
ALTHERMA 3 R LT 11-16 ECH,O BIV
500 Liter Set P ‘
R32 w|.-Fi Voanim
Heizen SCoP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerét EBSXB11P50D 1~ === 36,8 792 x 817 x1.910 99 7.536,—
SOZ)-IL‘I(“{B\V 4,72 3,27 12.534,—
1l AuBengerit ERLATIDW1 3~ 12,44* 62** 1.100 x 460 x 870 101 4.998,—
Innengeréat EBSXB16P50D 1~ --- 40,3 792 x 817 x 1.910 99 8.378,—
solaﬁ'kv%\v 469 326 14.350,—
et AuBengerit ERLA14DW1 3~ 13,38* 62 1.100 x 460 x 870 101 5.972,—
Innengerét EBSXB16P50D 1~ --- 40,3 792 x 817 x1.910 99 8.378,—
So'géL_kV\gN 4,68 3,35 15.165,—
15l AuBengerit ERLA16DW1 3~ 16,00* 62+ 1.100 x 460 x 870 101 6.787,—
BRPO69A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—
Unbedingt erforderliches Zubehor!
EKECBUASW Inline-Backupheater 9kW — Inline E-Heizer flr Altherma 3 ECH:0. 671—
ﬁ Unbedingt erforderlich! 3~ N 400V 50Hz 9kW zur Unterstlitzung der Warmepumpe als Backup- und Boosterheater. !
EKECBUCO2A Anschlussset zum Anschluss des Backupheaters an die Steuerung der Inneneinheit. 123,
Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—

Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht mdglich. 1 AG.

Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
**Nachristbar mit W-LAN Adapter BRPO69A78
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ALTHERMA 3 R LT 11-16 ECH,O
Zubehoér Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCTHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS silber Als Fernbedlevnung der.Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. Iiunktlon Raumthermostat. 177,—
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
:
Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkdrper): Funk-Raumthermostat

B _
= EKRTRB Sender (batteriebetrieb) und Empféanger gos:
0,
X - . .
S Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
L Zoaucy Regelungseinheit fiir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
) Verbindung iber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
- B | ansteuerbar. Modul kann auch im Kihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
- EKMIKPOA — kiihlen Modellist. SR
= Bei zwei Heizkreisen:
|: + Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
o * EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)
M 5 me
<C DCOM gateway
> e DCOM-LT/I0 mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang (1-10V), 439,—
[ =i 2x Relaisausgange (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24V DC Netzteil wird benétigt.
L BN - me
I |}
5 E DCOM gateway
< DCOM-LT/MB Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird bendtigt. Rl
EKRSCI Dezentaler AuBentemperaturfiihler ) 152,—
va Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengeréat
Innentemperatur Sensor
III|II @ KRCS01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,—
W AuBenfiihler EKRSCT méglich).
LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
~— B BRP069A62 Internetanbindung Uber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177,—
Nicht mit DCOM kombinierbar.

W-LAN Adapter zur komfortablen drahtlosen Steuerung per App
BRPO69A71 Eventuell besserer Empfang als mit dem W-LAN Modul. 74,—
Bitte achten Sie auf ausreichend W-LAN Empfang am Aufstellungsort.

=
=
=

Einschub W-LAN Modul
Ll L Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. f
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ALTHERMA 3 R LT 11-16 ECH,O
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR

Strangregulierventil
KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1" IG

Durchfluss-Einregulierventil
164102-RTX Zum Einbau in die Kaltwasser-Zuleitung um den Durchfluss bei Bedarf einregulieren zu 91—
kénnen (Schittleistung). Einstellbereich 2-16 I/min.

Y DAIKIN

Anschlusswinkel SCS/HYC
165210 Der optionale Anschlusswinkel ermdglicht das einfache Befiillen des Speichers iiber den 59,—
Flll- und Entleeranschluss des Speichers (Gewindeanschluss 1" IG).

KFE Befiillanschluss
165215 Fiir Daikin Altherma Compact, Daikin GCU Compact und Daikin Hygienespeicher. 42,—
Zum einfachen Befiillen und Entleeren Gber den KFE-Anschlusshahn

EKECBIVCO2a  BlV-Verbindungssatz _ i _ 138,—
Fir den einfacheren AnschluB eines externen Warmeerzeugers an das BIV Register

Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
(Baulange ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme-

ALTHERMA 3 R LT 11-16 ECH,O

ety verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, 831,-
6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.
172901 Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900 525 —
Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. !
Hydraulische Multifunktionsweiche mit vorgeformter Warmedammung Entliftung und
KDECOUP Ablasshahn, flir senkrechten Einbau, Eingang/Ausgang G11G (DN 25), mit Verschraubungen, 511.—

bis 2,5m®/h Durchsatz Wasserinhalt 1,7I. Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt zwischen
AuBengerat und Hydraulischer Weiche von 20I. Wahrscheinlich ist ein kleiner Serienpuffer notig!

Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
EKMIKBVA Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 201 Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,—
ein kleiner Serienpuffer nétig!

Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und

HGUE Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA

251,—

Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis.
EKMIKHMA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit Hocheffizienz-Umwaélzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
EKMIKHUA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe, 487,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240 V, Umschaltzeit 6 Sek.

156034 inkl. Anschlusskabel 2 m.

173,—
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ALTHERMA 3
RLT11-16 F

* Maximale Vorlauftemperatur bis zu 60 °C

= Split-System bestehend aus AuBengerat und Innengerat
» Einsatzbereich: Heizen bis -35 °C AuBentemperatur

* Daikin Eye und MMI2 Regelung integriert

= Fir Warmwasser, Heizung und Kihlung

* Bis 9 kW Geb&udeheizlast

* Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie
* Inkl. integriertem Edelstahl-Warmwasserspeicher

- Uberstrémventil (mitgeliefert)

Y DAIKIN

: * Elektronisches Manometer

o = Smart-Grid Funktionalitat ist integriert

- = W-LAN Modul (optional)

': * Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,

o AusdehnungsgefaB (10 1), Heizungs-Sicherheitsbaugruppe,
™M Stromungswéachter sowie Fill- und Entleerungshahnen und
< Magnet-Schmutzfanger

% * Elektrische Ausriistung mit: Lastschitz fur Elektro-

% e Zusatzheizungen und Heizungsumwalzpumpe.

'j Wi-Fi

<<

ALTHERMA 3RLT 11-16 F

Heizen Set prg
R32 Wi.-Fi
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR EUR

Innengerat EBVH11S23D9W 3~ === 44 595 x 634 x 1.855 139 6.138,—

1 kW 4,63 3,23 1.136,—
AuBengerat ERLA1IDW1 3~ 12,44* 62** 1.100 x 460 x 870 101 4.998,—
Innengerat EBVH16S23D9W 3~ o 44 595 x 634 x 1.855 139 6.476,—

14 kW 4,60 3,22 12.448,—
AuBengerat ERLA14DW1 3~ 13,38* 62** 1.100 x 460 x 870 101 5197 20=
Innengerat EBVH16S23D9W 3~ === 44 595 x 634 x 1.855 139 6.476,—

16 kW 4,61 3,32 13.263,—
AuBengerat ERLA16DW1 3~ 16,00* 62** 1.100 x 460 x 870 101 6.787,—

BRPO69A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—

ALTHERMA 3RLT 11-16 F

F Heizen & Kiihlen Set g
R32 W‘l.-Fi
Heizen / Kihlen = SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR

Innengerat EBVX11S23D9W 3~ === 44 595 x 634 x 1.855 139 6.556,—

11 kW 4,72 3,27 11.554,—
AuBengerat ERLATIDW1 3~ 12,44* /13,15 62** 1.100 x 460 x 870 101 4.998,—
Innengerét EBVX16S23D9W 3~ oo 4t 595 x 634 x 1.855 139 6.886,—

14 kW 4,68 3,26 12.858,—
AuBengerat ERLA14DW1 3~ 13,38% /13,53 62** 1.100 x 460 x 870 101 51972/ —
Innengerat EBVX16S23D9W 3~ === 44 595 x 634 x 1.855 139 6.886,—

16 kW 4,68 3,35 13.673,—
AuBengerat ERLA16DWI1 3~ 16,00* /13,53 62** 1.100 x 460 x 870 101 6.787,—

BRPO69A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
**Nachristbar mit W-LAN Adapter BRPO69A78
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ALTHERMA3RLT11-16 F
Zubehér Elektrik

Zubehor Modell

Beschreibung

Preis EUR

BRCTHHDW
BRC1HHDS

BRCTHHDK

EKRTWA

EKRTRB

EKMIKPOA

DCOM-LT/I0

DCOM-LT/MB

EKRSC1

KRCSO01-1

BRP069A62

BRPO69A71

of Dl *#

BRPO69A78

EKRPTHBA

weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit

silber ; . . .
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler

schwarz einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb.
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkdrper): Funk-Raumthermostat
Sender (batteriebetrieb) und Empfanger

Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)

Regelungseinheit fiir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
Verbindung iber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
ansteuerbar. Modul kann auch im Kiihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
Kiihlen Modell ist.

Bei zwei Heizkreisen:

+ Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)

* EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)

DCOM gateway
mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang(1-10 V),

2x Relaisausgange (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.

DCOM gateway
Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.

Dezentaler AuBentemperaturfiihler
Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengerat

Innentemperatur Sensor
Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem
AuBenfihler EKRSC1 maglich).

LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
Internetanbindung Uber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0).
Nicht mit DCOM kombinierbar.

W-LAN Adapter zur komfortablen drahtlosen Steuerung per App
Eventuell besserer Empfang als mit dem W-LAN Modul.
Bitte achten Sie auf ausreichend W-LAN Empfang am Aufstellungsort.

Einschub W-LAN Modul
Im Lieferumfang der Warmepumpe
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.

Digital I/0 Platine
Kommunikationseinheit fiir Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre,
Alarmausgang, Ansteuerung Sekundarpumpe

Als Fernbedienung der Luft/Wasser-Warmepumpe inkl. Funktion Raumthermostat.

177,—

242,—

488,—

332,—

439,—

44,—

152,—

129,—

177,—

74,—

47—

196,—
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ALTHERMA3ZRLT11-16 F
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR

E Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
' I i i I ! ! ! ! 172900 (Baulange ca. 1.5650 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme- 831.—
! verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, !

6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.

Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900

2 Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel.

525,—

Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
EKMIKBVA Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,—
ein kleiner Serienpuffer nétig!

Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und

EKMIKDIA Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA

251,—

Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis.
EKMIKHMA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit Hocheffizienz-Umwaélzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
EKMIKHUA Anschlussfertig, im Warmeddmmgehé&use, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe, 487,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

|.|.
0
T
-
=
r
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<

3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240 V, Umschaltzeit 6 Sek.

156034 inkl. Anschlusskabel 2 m. 173~
Strangregulierventil
ik KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
h Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1" IG
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Fomn - Maximale Vorlauftemperatur bis zu 60 °C

= Split-System bestehend aus AuBengerat und Innengerat

- Einsatzbereich: Heizen bis -35 °C AuBentemperatur

= Daikin Eye und MMI2 Regelung integriert

= Fir Warmwasser, Heizen und Kiihlen

= Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie

- Uberstromventil (mitgeliefert)

- Elektronisches Manometer

= Smart-Grid Funktionalitat ist integriert

= Sprachsteuerung mdoglich Gber Google Assistant und Amazon Alexa

* W-LAN Modul (optional)

- Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
AusdehnungsgefaB (10 ), Sicherheitsbaugruppe, Strémungswachter
sowie Fillund Entleerungshahnen und Magnet-Schmutzfanger

jig - Elektrische Ausriistung mit:
- Lastschiitz fir E-Reserveheizer und Heizungsumwalzpumpe

Q
Wi-Fi

Y DAIKIN

1
ALTHERMA 3RLT 11-16 W

ALTHERMA 3RLT 11-16 W
Heizen Set - -

Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR

Innengerét EBBH11DSW 3~ coo 44 440 x 390 x 840 42,4 4.326,—

11 kW 4,63 3,23 9.324,—
AuBengerit ERLATIDWI1 3~ 12,44* 62** 1.100 x 460 x 870 101 4.998,—
Innengerét EBBH16D9W 3~ == 44 440 x 390 x 840 42,4 4.759,—

14 kW 4,60 3,22 10.731,—
AuBengerat ERLA14DWI1 3~ 13,38 62** 1.100 x 460 x 870 101 5.972,—
Innengerét EBBH16D9W 3~ --- 44 440 x 390 x 840 42,4 4.759,—

16 kW 4,61 3,32 11.546,—
AuBengerit ERLA16DW1 5~ 16,00* 62** 1.100 x 460 x 870 101 6.787,—

BRP069A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—
Heizen & Kiihlen Set P
R32 Wl.-Fi
Heizen / Kiihlen SCOP SCOP Schadllleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR

Innengerét EBBX11DSW 3~ soo 44 440 x 390 x 840 42,4 4.870,—

11 kW 4,72 3,27 9.868,—
AuBengerat ERLATIDWI1 & 12,44* /13,15 62** 1.100 x 460 x 870 101 4.998,—
Innengerat EBBX16D9W 5~ == 44 440 x 390 x 840 42,4 5.068,—

14 kW 4,68 3,26 11.040,—
AuBengerat ERLA14DW1 3~ 13,38* /13,53 62** 1.100 x 460 x 870 101 B.L72~
Innengerét EBBX16D9W 3~ coo 44 440 x 390 x 840 42,4 5.068,—

16 kW 4,68 3,35 11.855,—
AuBengerit ERLA16DW1 5= 16,00* /13,53 62** 1.100 x 460 x 870 101 6.787,—

BRP069A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—

*Angaben bei A7/W35.
**ERP Schallleistungspegel It. EN14825.
***Nachristbar mit W-LAN Adapter BRPO69A78
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ALTHERMA3RLT 11-16 W
Zubehoér Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCTHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS silber Als Fernbedlevnung der.Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. Iiunktlon Raumthermostat. 177,—
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
:
Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkdrper): Funk-Raumthermostat

B _
= EKRTRB Sender (batteriebetrieb) und Empféanger gos:
:2 77777 Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
‘|_ Zoaucy Regelungseinheit fiir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
- Verbindung iber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
| .| ansteuerbar. Modul kann auch im Kihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
=l EKMIKPOA  \(iihlen Modell ist. S
ox Bei zwei Heizkreisen:
M + Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
<C * EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)
>
[a [}
LLl DCOM gateway
T = DCOM-LT/IO mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang(1-10 V), 439,—
Z =i 2x Relaisausgange (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird bendtigt.
BN - me
<
=
o DCOM gateway -
DCOM-LT/MB Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird bendtigt. a4,
\ EKRSCI Dezentaler AuBentemperaturfiihler ) 152,—
J Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengeréat
¥ Innentemperatur Sensor
III|II @ KRCS01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,—
W AuBenfiihler EKRSCT méglich).
LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
~— B BRP069A62 Internetanbindung Uber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177,—
Nicht mit DCOM kombinierbar.

W-LAN Adapter zur komfortablen drahtlosen Steuerung per App
BRPO69A71 Eventuell besserer Empfang als mit dem W-LAN Modul. 74,—
Bitte achten Sie auf ausreichend W-LAN Empfang am Aufstellungsort.

=
=
=

Einschub W-LAN Modul
Ll L Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. f

q Digital I/0 Platine

EKRPTHBA Kommunikationseinheit fir Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre, 196,—

\Oj@ Alarmausgang, Ansteuerung Sekundarpumpe
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ALTHERMA3ZRLT 11-16 W
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell

Beschreibung Preis EUR

172901
EKMIKBVA
EKMIKDIA

EKMIKHMA

EKMIKHUA

KDECOUP

0] h KBLNVALVE

Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
(Baulange ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme-
verteilung 1" AG sowie 1" AG fiir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung,

6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.

831,—

Y DAIKIN

Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900

Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. A

Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,—
ein kleiner Serienpuffer nétig!

Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und

Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA 23

Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis.
Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit Hocheffizienz-Umwaélzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe,
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

487,—

ALTHERMA 3RLT11-16 W

Hydraulische Multifunktionsweiche mit vorgeformter Warmedammung Entliftung und
Ablasshahn, fiir senkrechten Einbau, Eingang/Ausgang G11G (DN 25), mit Verschraubungen,

bis 2,5 m*/h Durchsatz Wasserinhalt 1,7 . Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt zwischen
AuBengerat und Hydraulischer Weiche von 20 |. Wahrscheinlich ist ein kleiner Serienpuffer notig!

51—

Strangregulierventil
Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1" |G

Anschluss Fremdspeicher

Zubehor Modell

Beschreibung Preis EUR

EKHY3PART

=

=

24 @0

141037

156034

Set zum Verbinden eines Fremdspeichers beinhaltet 3-Wege-Ventil, Schutz/Sicherungseinheit
flr die Speicher-Zusatzheizung von max. 3 kW, LT Warmwasserfuhler. 1"1G
Warmetauscherflache des Fremdspeichers mind. 1,8m?.

Fihler Durchmesser =7,5 mm!

313,—

Speicherfiihler fiir Altherma wandmontiert

Zu verwenden wenn kein EKHY3PART eingesetzt wird und keine Ansteuerung eines E-Heizers
notig ist. Ein Umschaltventil (156034) wird noch zusétzlich benétigt.

Fihler Durchmesser =7,5 mm!

59,—

3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240V,

Umschaltzeit 6 Sek. inkl. Anschlusskabel 2 m. k=
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ALTHERMA 3
M LT 4-8 MONOBLOC

* Maximale Vorlauftemperatur bis zu 65 °C

= Kompaktes Monoblock Komplett-Konzept

= Einsatzbereich: Heizen bis -25 °C AuBentemperatur

* Leistungsmodulierender Betrieb, Inverter-Technologie

= Steuerung per App tber W-LAN Adapter mdglich

= Smart-Grid Funktionalitat bereits integriert

= Mit integrierter 3 kW E-Zusatzheizung flr Heizungsunterstitzung

* Integrierter AuBentemperaturfihler

= Gehduse aus wetterfestem, verzinktem Stahlblech, grundiert,
geharzt und pulverbeschichtet

* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
AusdehnungsgefaB(71), Heizungs-Sicherheitsbaugruppe,
Stromungswéachter und man. Entliftungsventil

—~ - Beachten Sie den Mindestwasserinhalt im System von 10 Liter!

W
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2
y
:
Q

N

liliill

|
l|

9

!

O ——— e

J
!

lﬂ

Nur Heizen mit integriertem 3kW E-Heizer

Heizen SCoP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht Einzelpreis
Leistungskl. Modell Phase (kw)* W35 W55 Heizen max. dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR
4 kW EDLAO4E3V3 1~ 4,3 4,48 3,26 60 770 x1.250 x 396 91 6.122,—
6 kW EDLAOBE3V3 1~ 6,0 4,47 3,26 62 770 x1.250 x 396 91 6.802,—
8 kW EDLAOSE3V3 1~ 7.5 4,56 3,32 65 770 x1.250 x 396 91 7.912,—
BRPO69A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—

ALTHERMA 3 M LT 4-8 MONOBLOCK

Unbedingt erforderliches Zubehor!

Anti Frost Ventil — 1" AG, Verschraubung bauseits
AFVALVE1 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+ 1°C).
Unbedingt erforderlich! Hinweise: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs-ventile
gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!

165,—

Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—
Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht maglich. 1 AG. '
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

Heizen & Kiihlen mit integriertem 3kW E-Heizer

Heizen / Kiihlen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht Einzelpreis
Leistungskl. Modell Phase (kw)* W35 W55 Heizen max. dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR
4 kW EBLAO4E3V3 1~ 4,3/5,86 4,54 3,29 60 770 x1.250 x 396 91 6.520,—
6 kW EBLAOBE3V3 1~ 6,0/5,83 4,52 3,28 62 770 x 1.250 x 396 91 7.244,—
8 kW EBLAOSE3V3 1~ 75/86,18 4,61 3,35 65 770 x1.250 x 396 91 8.357,—
BRPO69A78 Einschub W-LAN Modul Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. 47—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

Anti Frost Ventil — 1" AG, Verschraubung bauseits
AFVALVE1 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C). 165,—
Unbedingt erforderlich! Hinweise: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs-ventile !
gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!

Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312,—
Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht mdglich. 1 AG. '
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben Heizen A7/W35 | Kiihlen A35/W18
**Nachristbar mit W-LAN Adapter BRPO69A78
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ALTHERMA 3 M LT 4-8 MONOBLOC

Zubehér Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRCIHHDW weiB Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCTHHDS silber Als Fernbedle.nung der_Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. I—:unktmn Raumthermostat. 77—
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz ~ einstellbar.
- Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
- EKRTWA Kabelgebundener, Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
e = | Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)
— EKRTRB Option 2 fiir dlg Zusgtzzone (Helzk"orper): Funk-Raumthermostat 488~
e Sender (batteriebetrieb) und Empfanger
77777 Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
Poamiy Regelungseinheit fir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
Verbindung tber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
= ansteuerbar. Modul kann auch im Kiithimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
EKMIKPOA  \iihlen Modell ist. 2
Bei zwei Heizkreisen:
* Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
* EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)
E 2221 s2se
DCOM gateway
DCOM-LT/IO mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang(1-10 V), 439,—
%En 2x Relaisausgénge (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.
H
H DCOM gateway _
sCl s Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt. 4,
Dezentaler AuBentemperaturfiihler
EKRSCI Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengerat 162~
¥ Innentemperatur Sensor
"I,II & KRCS01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,—
et AuBenfiihler EKRSCT méglich).
LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
Sl BRP069A62 Internetanbindung Gber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177,—
Nicht mit DCOM kombinierbar.
Schnittstellenkabel zur Konfiguration des Warmepumpenreglers _
%/T R Via PC, fir Daikin Altherma LT, Daikin Altherma Erdwdrmepumpe und Hybrid e
e BRPOsoa7s  Einschub W-LAN Modul i
f‘ Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort. '
Digital I/0 Platine
EKRPTHBA Kommunikationseinheit fiir Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre, 196,—
Alarmausgang, Ansteuerung Sekundarpumpe
Flussschalter
2l Bei Betrieb mit Glycol zwingend erforderlich Sl
EKRELSG Smart Grid Relais EKRELSG 13—

Relaisset fir 230 V Smart Grid
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ALTHERMA 3 M LT 4-8 MONOBLOC
Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR

E Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
! %’ 172900 (Baulange ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme- 831—
- verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, !

6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.

Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900

2 Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel.

525,—

Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
EKMIKBVA Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,—
ein kleiner Serienpuffer nétig!

Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und

HGUE Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA

251,—

Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis.
EKMIKHMA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit Hocheffizienz-Umwaélzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
EKMIKHUA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe, 487,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.

Hydraulische Multifunktionsweiche mit vorgeformter Warmedammung Entliftung und
Ablasshahn, fiir senkrechten Einbau, Eingang/Ausgang G11G (DN 25), mit Verschraubungen,
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L 2P bis 2,5 m*/h Durchsatz Wasserinhalt 1,7 . Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt zwischen Gl
AuBengerat und Hydraulischer Weiche von 20 |. Wahrscheinlich ist ein kleiner Serienpuffer notig!
Strangregulierventil
0] KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
h Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1" |G
Anschluss Fremdspeicher
Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
55; i_a Set zum Verbinden eines Fremdspeichers beinhaltet 3-Wege-Ventil, Schutz/Sicherungseinheit
) EKHY3PART fir die Speicher-Zusatzheizung von max. 3 kW, LT Warmwasserfuhler. 1"1G 313.—
) Warmetauscherfliche des Fremdspeichers mind. 1,8 m?. !
’ Fihler Durchmesser = 7,5 mm!

Speicherfiihler fiir Altherma wandmontiert
141037 Zu verwenden wenn kein EKHY3PART eingesetzt wird und keine Ansteuerung eines E-Heizers 59 —
/ nétig ist. Ein Umschaltventil (156034) wird noch zuséatzlich benétigt. !

Fihler Durchmesser =7,5 mm!

3-Wege-Umschaltventil 1” AG mit Motorantrieb 240V,

Lo Umschaltzeit 6 Sek. inkl. Anschlusskabel 2 m.

173,—
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ALTHERMA 3
M LT 9-16 MONOBLOC

 Maximale Vorlauftemperatur 60 °C bis -7 °C AuBentemperatur

= Kompaktes Monoblock Komplett-Konzept

+ Einsatzbereich: Heizen bis -25 °C AuBentemperatur

= Heizen und optionales Kihlen

= Integrierter AuBentemperaturfihler

* Gehduse aus wetterfestem, verzinktem Stahlblech
(grundiert, geharzt und pulverbeschichtet)

= Smart-Grid Funktionalitat bereits integriert

= Steuerung per App Uber optionalen W-LAN Adapter mdéglich

= Erhaltlich mit oder ohne integrierter 3 kW E-Zusatzheizung

* Hydraulisch ausgeriistet mit: Hocheffizienzpumpe,
AusdehnungsgefaB (8 1), Heizungs-Sicherheitsbaugruppe,
Stréomungswachter und man. Entliftungsventil

—~  Beachten Sie den Mindestwasserinhalt im System von 20 Liter!

0
Wi-Fi

Y DAIKIN

Nur Heizen mit integriertem 3kW E-Heizer

ALTHERMA 3 M LT 9-16 MONOBLOCK

Heizen* SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht Einzelpreis
Leistungskl. Modell Phase (kw) W35 W55 Heizen max. dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR
9kw EDLAOSD3W1 3~ 9,37 4,72 3,39 68 1.380 x 460 x 870 149 10.036,—
MkW EDLATID3W1 5~ 10,56 4,64 3,32 74 1.380 x 460 x 870 149 10.563,—
14 kW EDLA14D3W1 3~ 12,00 4,62 3,37 76 1.380 x 460 x 870 149 11.568,—
16 kW EDLA16D3W17 3~ 16,00 4,62 3,33 78 1.380 x 460 x 870 149 12.7117—
BRPO69A71 W-LAN Adapter zur komfortablen drahtlosen Steuerung per App 74,—

Unbedingt erforderliches Zubehor!

2 Anti Frost Ventil — 5/4" AG, Verschraubung bauseits
AFVALVE125 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C). 270.—
Unbedingt erforderlich! Hinweise: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs-ventile !
I gebraucht (Vorlauf/Ricklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!
Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—
Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht méglich. 1 AG. '
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!
Heizen & Kiihlen mit integriertem 3kW E-Heizer
Heizen / Kiihlen SCOP SCoP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht Einzelpreis
Leistungskl. Modell Phase (kW) W35 W55 Heizen max. dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR
9kW EBLAO9D3W1 3~ 9,37%/ 9,35 4,82 3,44 68 1.380 x 460 x 870 149 10.429,—
MkW EBLATID3W1 3~ 10,56* /11,59 4,73 3,37 T4 1.380 x 460 x 870 149 10.977,—
14 kW EBLA14D3W1 3~ 12,00%/12,82 4,70 3,42 76 1.380 x 460 x 870 149 12.023,—
16 kW EBLA16D3W17 3~ 16,00* /14,1 4,69 3,37 78 1.380 x 460 x 870 149 13.225,—
BRPO69A71 W-LAN Adapter zur komfortablen drahtlosen Steuerung per App 74,—
Unbedingt erforderliches Zubehor!
Anti Frost Ventil — 5/4" AG, Verschraubung bauseits
AFVALVE125 Entleert das Heizungssystem wenn die Temperatur des Heizungswassers unter 3 °C fallt (-/+1°C). 270.—
Unbedingt erforderlich! Hinweise: beim Kiihlen nicht unter 7 °C! Gefélle beachten, eventuell werden mehr Entleerungs-ventile !
gebraucht (Vorlauf/Riicklauf, Wassersécke, ...). Mindestens 2 Stiick werden benétigt!
Schlamm- und Magnetitabscheider
K.FERNOXTF1 Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Fittings. 312.—

Unbedingt erforderlich! Einbau waagerecht und senkrecht mdéglich. 1" AG.
Anlagen immer vor Inbetriebnahme spiilen/reinigen!

*Angaben bei A7/W35.
**Nachristbar mit W-LAN Adapter BRPOB9A71
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ALTHERMA 3 M LT 9-16 MONOBLOC
Zubehér Elektrik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
BRC1HHDW weif3 Madoka Bedien- und Anzeigeeinheit
BRCIHHDS —_— Als Fernbedle.nung der_Luft/Wa§ser—Warmepumpe inkl. I—:unktmn Raumthermostat. 77—
Programme sind nur mittels Online Controller oder am Warmepumpenregler
BRCTHHDK schwarz  einstellbar.

Option 1fiir die Zusatzzone (Heizkérper):
EKRTWA Kabelgebundener Raumthermostat, Batteriebetrieb. 242,—
Potentialfreier Ein/Aus Kontakt (230 V)

2
y
:
Q

N

Option 2 fiir die Zusatzzone (Heizkérper): Funk-Raumthermostat

8. LG Sender (Batteriebetrieb) und Empfénger C
4
O
o Mischermodul (max. eines anschlieBbar!)
a' Poamiy Regelungseinheit fir einen Mischer - und einen Direktkreis inklusive Mischerkreisfihler.
o Verbindung tber Busleitung mit der Warmepumpe. Maximal ein Mischerkreis und ein Direktkreis
- ansteuerbar. Modul kann auch im Kiihimodus Mischen wenn die Warmepumpe ein Heizen/
g EKMIKPOA  \iihlen Modell ist. 2
z Bei zwei Heizkreisen:
* Madoka als Raumthermostat fiir den Hauptkreis (FuBbodenheizungskreis)
‘2 * EKRTWA oder EKRTR fiir die Zusatzzone (Direktkreis)
1
O m Emes
= DCOM gateway
-l DCOM-LT/IO mit Modbus Kommunikation, Spanungseingang(1-10 V), 439,—
z E(=) 2x Relaisausgénge (Alarm, Betriebsmeldung Heizen). Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt.
Bl )
M
<€ m
2 DcoM-LT/Mp  DCOMgateway 414~
% Modbus Kommunikation. Bauseitiges 24 V DC Netzteil wird benétigt. '
T
5 «
< Dezentaler AuBentemperaturfiihler
EKRSC1 N 152,—
J L Umgebungstemperatur-Fernmessung durch das AuBengerat
¥ Innentemperatur Sensor
"I,II & KRCS01-1 Zur Erfassung der Raumtemperatur (nicht gleichzeitig mit dezentralem 129,—
W AuBenfiihler EKRSCT mdglich).
LAN Adapter zur komfortablen Steuerung per App
Sl BRP069A62 Internetanbindung Gber (bauseitiges) LAN Kabel zu einem Router (mit MMl ab Version 6.8.0). 177,—
Nicht mit DCOM kombinierbar.

W-LAN Adapter zur komfortablen drahtlosen Steuerung per App
BRP069A71 Eventuell besserer Empfang als mit dem W-LAN Modul. 74,—
Bitte achten Sie auf ausreichend W-LAN Empfang am Aufstellungsort.

=
=
=

BRP0O69A78 47—

o Einschub W-LAN Modul
Bitte achten Sie auf ausreichenden W-LAN Empfang am Aufstellungsort.

Digital I/0 Platine
EKRPTHBA Kommunikationseinheit fiir Bivalenzschaltungen, Warmwassersperre, 196,—
Alarmausgang, Ansteuerung Sekundarpumpe

Flussschalter
2l Bei Betrieb mit Glycol zwingend erforderlich Sl

Smart Grid Relais EKRELSG
2 Relaisset fiir 230 V Smart Grid. Ela
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ALTHERMA 3 M LT 9-16 MONOBLOC

Zubehor Hydraulik

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
Hydraulische Weiche DN 125 — Bestehend aus in vier Zonen aufgeteiltem Rundrohr DN125
172900 (Baulange ca. 1.550 mm), versehen mit 6 x Heizkreisanschluss 1" AG, 2 x Anschluss Warme- 831—
verteilung 1" AG sowie 1" AG fir Entliftung, mit StandfuB, 40 kW max. Aus-gangsleistung, !
6 bar max. zul. Betriebsdruck, 110 °C max. zul. Temperatur.
172901 Warmedammung fiir hydraulische Weiche 172900 525.—
Warmedammung nach EnEV, bestehend aus 60 mm PUR-Schaum im verzinkten Stahlblechmantel. !
Hydraulische Weiche fiir den waagerechten Einbau
EKMIKBVA Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt von 20 | Eventuell ist ein VorschaltgefaB oder 159,—
ein kleiner Serienpuffer nétig!
EKMIKDIA Verteiler fiir Hydraulische Weiche — Kombinierbar mit Hydraulischer Weiche EKMIKBVA und 251—
Pumpengruppen EKMIKHMA und EKMIKHUA !
Mischergruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen gemischten Heizkreis.
EKMIKHMA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit Hocheffizienz-Umwaélzpumpe, Motormischer, 651,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.
Pumpengruppe fiir alle Daikin Warmeerzeuger fiir einen ungemischten Heizkreis.
EKMIKHUA Anschlussfertig, im Warmedammgehause, mit PWM gesteuerter Hocheffizienz-Umwalzpumpe, 487,—
Absperrventilen und Temperaturanzeigen.
Hydraulische Multifunktionsweiche mit vorgeformter Warmedammung Entliiftung und
KDECOUP Ablasshahn, fiir senkrechten Einbau, Eingang/Ausgang G11G (DN 25), mit Verschraubungen, 511.—
bis 2,5 m*/h Durchsatz Wasserinhalt 1,7 . Bitte beachten Sie den Mindestwasserinhalt zwischen '
AuBengerat und Hydraulischer Weiche von 20 |. Wahrscheinlich ist ein kleiner Serienpuffer notig!
Strangregulierventil
0] KBLNVALVE Einstellbereich Durchfluss 10-40 I/min 143,—
h Zum Einregulieren des Durchflusses nach Puffer/Weiche, Kv(m3/h)7,2, Dimension 1" IG
Anschluss Fremdspeicher
Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
55; i_a Set zum Verbinden eines Fremdspeichers beinhaltet 3-Wege-Ventil, Schutz/Sicherungseinheit
) EKHY3PART fir die Speicher-Zusatzheizung von max. 3 kW, LT Warmwasserfuhler. 1"1G 313.—
) Warmetauscherfliche des Fremdspeichers mind. 1,8 m?. !
’ Fuhler Durchmesser =7,5 mm!
Speicherfiihler fiir Altherma wandmontiert
141037 Zu verwenden wenn kein EKHY3PART eingesetzt wird und keine Ansteuerung eines E-Heizers 59 —
/ nétig ist. Ein Umschaltventil (156034) wird noch zusé&tzlich benétigt. '
Fihler Durchmesser =7,5 mm!
156034 3-Wege-Umschaltventil 1" AG mit Motorantrieb 240V, 173,—

Umschaltzeit 6 Sek. inkl. Anschlusskabel 2 m.

n
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KOMPLETTSYSTEM MONO HT QUIET

74

SAMSUNG

WARMEPUMPEN

Gebaut flir eine historische Lebensdauer
und hdarteste klimatische Bedingungen.

Heizkomfort bis -30°C kalten Umgebungen. Das Gehause und der Warme-
Ungunstige Witterungsbedingungen haben einen tauscher sind korrosionsbestandig und der Sockel ist
groBen Einfluss auf die Lebensdauer und Leistung so konzipiert, das das Kondenswasser auch bei kalten
von AuBengeraten. EHS Mono HT-LN AuBengerate AuBentemperaturen schnell abflieBt. Die Gerate ver-
sind sehr langlebig und performen in heiBen und flgen Uber Frostschutzsysteme.

KOMPLETTSYSTEM FUR NEUBAU UND SANIERUNG
MONO HT QUIET mit externem Brauchwasserspeicher

SNAMSUNG

Wasserrohr Verkabelung Kommunikation

1 AuBengerat 7 Zone1-z.B. Heizkdrper/Radiatoren
2 Pumpe 8 Zone 2 -z.B. FuBboden-/Flachenheizung
3 Umschaltventil 9 externer Brauchwasserspeicher
4 Regeleinheit 10 Brauchwasser
5 Pufferspeicher oder hydraulische Weiche, wenn der Mindestdurch 1 PV-Anlage

fluss verbraucher seitig nicht gewahrleistet ist (z.B. FBH ohne Zonenventile) 12 Touch-Fernbedienung
6 Mischventile, Pumpen etc. 13 WiFi-Kit

Vielseite
Kontrollméglichkeiten niitzen

Mit der Regeleinheit konnen externe Brauchwaser und Heizungspuffer-
speicher genutzt werden. Sie bietet verschiedene Steuerfunktionen,
einschlieBlich 2-Zonen Steuerung, Photovoltaik, Low-Noise-Modus,
Notbetrieb u.v.m.




@ , KOMPLETTSYSTEM
i MONO HT QUIET

* Wasservorlauftemperatur von 5 °C bis 70 °C****

= Luft-Wasser-Warmepumpe zum Anschluss an
bauseitige Speicher

» Betriebssicher bis -30 °C AuBentemperatur

= Ansteuerung PV-gestiitzte Brauchwassererwarmung inkl.
Zusatzheizung, el. Heizstab, Pumpe, Legionellenschaltung u.a.

= PV .und Smart Grid Ready

= Heiz- und optionaler Kiihlbetrieb

= 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A)

= 2 Zonen Regelung fir Radiatoren, Flachenheizung oder
Umluft-Fancoils

= Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurchfluss-
Uiberwachung tber Farbtouchscreen-Fernbedienung

= Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home loT, Bixby
Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks

= EHPA-GUtesiegel

KOMPLETTSYSTEM MONO HT QUIET

— = Inkl. Touch-Fernbedienung
Wi.-Fi
Heizen / Kilhlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
AuBengerét AE080BXYDGG/EU 3~ 8,0%/8,0 4,64 3,38 56** 1.020 x 1.270 x 550 136 8.780,—
8 kW 10.364,—
Regeleinheit MIM-EO3EN inkl. VL-Fihler Zone 1/2, BW-Speicherfihler, Strémungssensor 340x290x 110 3,5 1.5684,—
AuBengerat AE120BXYDGG/EU 3~ 12,0%/12,0 4,90 3,78 5g** 1.020 x 1.270 x 550 137 10.131,—
12 kW 1n.715,—
Regeleinheit MIM-EO3EN inkl. VL-FUhler Zone 1/2, BW-Speicherfiihler, Strémungssensor 340x290x 110 3,56 1.5684,—
AuBengerét AE140BXYDGG/EU 3~ 14,0/ 14,0 4,83 3,75 60** 1.020 x 1.270 x 550 137 11.819,—
14 kW 13.403,—
Regeleinheit MIM-EO3EN inkl. VL-Flhler Zone 1/2, BW-Speicherflhler, Strémungssensor 340x290x 110 3,5 1.684,—
MIM-HO4EN-E WiFi-Kit — Kundenspezifische Regelung mit einer Vielzahl von Optionen, Energiemonitoring bis zu 16 Einheiten. 375,—
MTF-HK-AG Heizkabel mit Thermostat 70—
MTF-FSV DN32 Frostschutzventil-Set (2 Stk.), DN32 345,—
MWR-WW10N Zusitzliche Touch Fernbedienung 265,—

*Angaben bei A7/W35.

**Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02 (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)
**Nachristbar mit WiFi-Kit MIM-HO4EN-E

*+470 °C fallend auf +10 °C AuBentemperatur (max. 70°C falland auf -5 °C)

75



Harmonisches
Design

Bewusstsein fiir die duBere Gestaltung

Das Interesse an der AuBengestaltung von Hausern hat in den letzten
Jahren zugenommen. Eigentimer suchen nach Elementen wie Tiren,
Fenstern und Farben, die sich gegenseitig erganzen und ein harmonisches
Bild ergeben*. Inzwischen ist Grau eine der beliebtesten Farben in Europa,
was sich auch auf dem Automobilsektor zeigt, welcher der Indikator fir
Farbtrends ist. In den letzten Jahren hat die Vorliebe fir Grau und Schwarz
zugenommen, wahrend WeiB zurtickging, so dass diese beiden Farben
heute fast die Halfte des Marktanteils ausmachen**.

* Basierend auf Google Trends. Die Anzahl der Suchanfragen nach ,Hausfassade” und verwandten Begriffen hat sich
von 2010 bis heute fast verdoppelt.
**Basierend auf den Global Automotive Color Popularity Reports von Axalta Coating Systems, LLC.

KOMPLETTSYSTEM FUR NEUBAU UND SANIERUNG
CLIMATEHUB MONO HT QUIET mit integriertem Brauchwasserspeicher

o 9 O

KOMPLETTSYSTEM CLIMATEHUB MONO HT QUIET

S

Wasserrohr Verkabelung Kommunikation

1 AuBengerat

2 Hydroeinheit mit integriertem Brauchwasserspeicher 6 Zone1-z.B. Heizkdrper/Radiatoren

3 Pufferspeicher oder hydraulische Weiche, wenn der Mindestdurchfluss 7 Zone 2 -z.B. FuBboden-/Flachenheizung
verbraucherseitig nicht gewahrleistet ist (z.B. FBH ohne Zonenventile) 8 PV-Anlage

4 Mischventile, Pumpen etc. 9 Touch-Fernbedienung

5 Brauchwasser 10 WiFi-Kit

Eine Kombination aus Tank
und Regeleinheit

Die tankintegrierte Hydro-Einheit besteht u.a. aus einem

Steuerungskit und einem groBen Brauchwasserspeicher,
der in den GroBen 200 und 260 Liter erhaltlich ist.

Die kompakte und modulare Bauweise ermdglicht eine
problemlose Aufstellung an vielen Orten.
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= KOMPLETTSYSTEM
CLIMATEHUB MONO HT QUIET
mit integriertem Brauchwasserspeicher
BT T T N Y
 Wasservorlauftemperatur von 5 °C bis 70 °C™™
* Luft-Wasser-Warmepumpe mit integriertem 260 Liter
Brauchwasserspeicher und optionaler, PV-gestitzter

B .. . 5
Brauchwassererwarmung inkl. Zusatzheizung,
el. Heizstab und Hocheffizienzpumpe
* Betriebssicher bis -30 °C AuBentemperatur
* Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++
* PV .und Smart Grid Ready
* Heiz- und optionaler Kihlbetrieb -
» 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A) —
= 2 Zonen Regelung fir Radiatoren, Flachenheizung oder 8
Umluft-Fancoils -
* Rostfreier Edelstahlspeicher (2601) mit verstellbaren I
FiBen und Legionellenschaltung (o)
* Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurch- (Z)
flusstiberwachung tber Farbtouchscreen-Fernbedienung s
= Einfacher Service Uber die Geratefront m
P af * Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home loT, Bixby =
Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks E
* EHPA Glitesiegel E
P * Inkl. Touch-Fernbedienung s
WI.-Fi :
(&)
Heizen / Kihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis Z
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR EUR ||-|_J
Innengerit ~ AE260RNWMGG/EU 3~ 40 1.800 x 595 x 700 140 7.856,— Q
8,0*/8,0 464 3,38 0
8 kW AuBengerit  AE080BXYDGG/EU 3~ 56+ 1.020 x 1270 x 550 136 8.780,— 16.901,— =
|_
Regeleinheit MWR-WWI10N Touch Fernbedienung 265,— L
—
Innengerat ~ AE260RNWMGG/EU 3~ L 1.800 x 595 x 700 140 7.856,— %
12,0/ 12,0 490 378
12kW  AuBengerit  AE120BXYDGG/EU 3~ 56 1.020 x 1270 x 550 137 10.130,—  18.251,— 9
Regeleinheit MWR-WWI10N Touch Fernbedienung 26b,—
Innengerit ~ AE260RNWMGG/EU 3~ IV 1.800 x 595 x 700 140 7.856,—
14,04/ 14,0 483 3,75
14 kW  AuBengerat  AE140BXYDGG/EU 3~ 56** 1.020 x 1270 x 550 137 11.819—  19.940,—
Regeleinheit MWR-WWI10N Touch Fernbedienung 265,—

MIM-HO4EN-E WiFi-Kit — Kundenspezifische Regelung mit einer Vielzahl von Optionen, Energiemonitoring bis zu 16 Einheiten. 375,—
MHC-400FE Optionale Backup Heizung (4 kW) 1~, 2, 220~240 V, 50 Hz 751,—
MHC-600FE Optionale Backup Heizung (6 kW) 1~, 2, 220~240 V, 50 Hz 806,—
MTF-HK-AG Heizkabel mit Thermostat 70,—

MTF-FSV DN32 Frostschutzventil-Set (2 Stk.), DN32 345,—

MWR-WWI10N Zusétzliche Touch Fernbedienung 265,—

*Angaben bei A7/W35.

**Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02 (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)
***Nachristbar mit WiFi-Kit MIM-HO4EN-E

***:70 °C fallend auf +10 °C AuBentemperatur (max. 70 °C falland auf -5 °C)
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SPLITSYSTEM
CLIMATEHUB
mit integriertem Brauchwasserspeicher

= Wasservorlauftemperatur von 5 °C bis 65 °C™™
= Rostfreier Edelstahlspeicher 200 | oder 260 |

B ‘ SAMSUNG = Luft-Wasser-Warmepumpe mit integriertem
Brauchwasserspeicher und optionaler, PV-gestitzter
| Brauchwassererwarmung inkl. elektrischer Zusatzheizung,
el. Heizstab und Hocheffizienzpumpe
e mit verstellbaren FiiBen undmnLegionellenschaltung
= S e = Betriebssicher bis -25 °C AuBentemperatur
= = Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++
= PV und Smart Grid Ready
= 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35 dB/A)
= 2 Zonen Regelung fiir Radiatoren, Flachenheizung oder
Umluft-Fancoils
= Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurch-
flussiiberwachung Gber Farbtouchscreen-Fernbedienung
= Einfacher Service tber die Geratefront
= Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home loT, Bixby
L, ) Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks
o - * BAFA gelistet — forderfahig!
o~ = Inkl. Touch-Fernbedienung
WI.—FI
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR EUR
Innengerat ~ AE200RNWSEG/EU 1~ 40%* 1.800 x 595 x 700 136 7.01,—
4 kW 4,4%/3,9 458 3,25
200 Liter  AuBengerdt  AEO4ORXEDEG/EU I~ 58+ 638 x 880 x 310 48,5 1.855,— 9.131,—
Regeleinheit MWR-WW10N Touch Fernbedienung 265,—
Innengerat AE200RNWSEG/EU 1~ 40** 1.800 x 595 x 700 136 7.011,—
6 KW 6,0%/5,2 458 3,31
200 Lier  AuBengerdt  AEOBORXEDEG/EU I~ 60** 638 x 880 x 310 48,5 2.219,— 9.495,—
Regeleinheit MWR-WWI10N Touch Fernbedienung 265,—
Innengerit  AE260RNWSEG/EU 1~ 40%* 1.800 x 595 x 700 146 7.608,—
4 KW 4,6%/3,9 458 3,25
oe0Liter  AuBengerdt  AEO40RXEDEG/EU T~ 5g** 638 x 880 x 310 48,5 1.855,— 9.728,—
Regeleinheit MWR-WW10N Touch Fernbedienung 265,—
Innengerit ~ AE260RNWSEG/EU T~ 40 1.800 x 595 x 700 146 7.608,—
6 KW 6,0/5,2 458 3,31
s80Liter  AuBengerdt  AEOBORXEDEG/EU T~ 60** 638 x 880 x 310 46,5 2.219,— 10.092,—
Regeleinheit MWR-WWI1ON Touch Fernbedienung 265,—
Innengerit  AE260RNWSGG/EU 3~ 40 1.800 x 595 x 700 146 7.856,—
9 kW 9,0/8,0 445 3,24
s80Liter  AuBengerdt  AEOSORXEDGG/EU 3~ B4 998 x 940 x 330 73 3.373,— 1.494,—
Regeleinheit MWR-WWI10N Touch Fernbedienung 265,—
MIM-HO4EN-E WiFi-Kit — Kundenspezifische Regelung mit einer Vielzahl von Optionen, Energiemonitoring bis zu 16 Einheiten. 375,—
MHC-400FE Optionale Backup Heizung (4 kW) 1~, 2, 220~240 V, 50 Hz 751,—
MHC-600FE Optionale Backup Heizung (6 kW) 1~, 2, 220~240 V, 50 Hz 806,—
MTF-HK-AG Heizkabel mit Thermostat 70,—
MTF-FSV DN32 Frostschutzventil-Set (2 Stk.), DN32 345,—
MWR-WWI1ON Zusiétzliche Touch Fernbedienung 265,—

*Angaben bei A7/W35.
**Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02 (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)
**Nachristbar mit WiFi-Kit MIM-HO4EN-E
***¥70 °C fallend auf +10 °C AuBentemperatur (max. 70 °C falland auf -5 °C)
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SAMSUNG

SPLITSYSTEM .
HYDRO WANDGERAT
und externem Brauchwasserspeicher

 Wasservorlauftemperatur von 5 °C bis 65 °C™™

= Luft-Wasser-Split-Warmepumpe mit Hydro Wandgerat
und optionaler, PV-gestitzte Brauchwassererwarmung
inkl. elektrischer Zusatzheizung, Hocheffizienzpumpe
und Legionellenschaltung

* Betriebssicher bis -25 °C AuBentemperatur

* Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++

* PV .und Smart Grid Ready

* Heiz- und optionaler Kihlbetrieb

» 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35 dB/A)

= 2 Zonen Regelung fir Radiatoren, Flachenheizung oder
Umluft-Fancoils

* Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurch-
flusstiberwachung tber Farbtouchscreen-Fernbedienung

= Einfacher Service Uber die Geratefront

* Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home loT, Bixby
Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks

* BAFA gelistet — forderfahig!

* Inkl. Touch-Fernbedienung

Q***
Wl.-FI
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat AEO90RNYDEG/EU 1~ 40%* 850 x 510 x 315 45 B=
4,4%/3,9 4,58 3,25
4 kW AuBengerat AEO040RXEDEG/EU 1~ 58** 638 x 880 x 310 46,5 1.855,— 6.653,—
Regeleinheit MWR-WWI10N Touch Fernbedienung 265,—
Innengerat AEO90RNYDEG/EU 1~ 40** 850 x 510 x 315 45 2—
6,0%/5,2 4,58 3,31
6 kW AuBengerit AEO60RXEDEG/EU 1~ 60** 638 x 880 x 310 46,5 2.219,— 7.017,—
Regeleinheit MWR-WWI10N Touch Fernbedienung 265,—
Innengerét AEO90RNYDGG/EU 3~ 40** 850 x 510 x 315 46,5 B
9,0*/8,0 4,45 3,24
9 kW AuBengerat AEOQ90RXEDGG/EU 3~ B4** 998 x 940 x 330 73 3.373,— 8.585,—
Regeleinheit MWR-WWI10N Touch Fernbedienung 265,—
MIM-HO4EN-E WiFi-Kit — Kundenspezifische Regelung mit einer Vielzahl von Optionen, Energiemonitoring bis zu 16 Einheiten. 375,—
MTF-HK-AG Heizkabel mit Thermostat 70,—
MWR-WWI10N Zusétzliche Touch Fernbedienung 265,—

*Angaben bei A7/W35.

**Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02 (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)
***Nachristbar mit WiFi-Kit MIM-HO4EN-E

***£75 °C fallend auf +10 °C AuBentemperatur (max. 60 °C falland auf -5 °C)
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AQUAIREA

Aquarea Luft/Wasser-Wéarmepumpen

Mit Modellen von 3 bis 16 kW decken die Aquarea Luft/Wasser-Warmepumpen einen groBen Leistungsbereich ab
und bieten somit fiir Gebaude jeglicher GroBe mit unterschiedlichem Heiz- und Kiihlbedarf eine passende Ldsung.
Die kosteneffektiven und umweltschonenden Systeme sind fiir Neu- und Altbauten gleichermaBen geeignet.

Panasonic Aquarea bietet vielfaltige Losungen, mit denen lIhr Haus effizienter und die
Installation schneller und glnstiger wird.

Aquarea EcoFleX
Fiir Neubauten, insbesondere bei
engen Raumverhaltnissen

Das innovative Komplettsystem Aquarea
EcoFleX besteht aus einem Kombi-Hydro-
modul und einem Kanalgerat mit nanoe™
X-Technologie und liefert Brauchwarm-
wasser, Raumheizung und -kiihlung sowie
eine héhere Raumluftqualitat. Hervorra-
gende Effizienz und Energieersparnis bei
niedrigen CO2-Emissionen und geringem

Platzbedarf.

Heizen - Kiihlen - Brauchwarmwasser

m - g &

Heizkorper - Flachenheizung -
Brauchwarmwasser - Raumklimagerat

Neubauten

Aquarea LT
Fir Neubauten und
Niedrigenergiehduser

Maximale Energieersparnis, minimale
CO2-Emissionen, minimaler Platzbedarf.
Die LT-Modelle erreichen beeindruckende
COP-Werte, z. B. 5,33 bei den 3-kW-
Modellen der J- und K-Generation. Jetzt
auch mit dem natdrlichen Kaltemittel
R290(Aquarea LT, L-Generation)!

@S0

Heizen - Kiihlen - Brauchwarmwasser

m - g &

Heizkorper - Geblasekonvektoren -
Flachenheizung - Brauchwarmwasser

Neubauten und Niedrigenergiehduser,
Sanierung mit Hybridsystemen

Aquarea T-CAP
Fiir extrem niedrige AuBentemperaturen
mit konstanter Heizleistung

Hohe Heizleistung selbst bei niedrigen
AuBentemperaturen. Die T-CAP-Modelle
konnen selbst bei -20 °C AuBentempe-
ratur nahezu die volle Heizleistung und
Energieeffizienz ohne den Einsatz eines
Elektro-Heizstabs gewahrleisten*.

* Gilt fr Kombi-Hydromodule und Splitgeréate bei einer Vor-
lauftemperatur von 35 °C; Monoblécke einsetzbar bis -20 °C.

@S0

Heizen - Kiihlen - Brauchwarmwasser

m - g &

Heizkoérper - Geblasekonvektoren -
Fldchenheizung - Brauchwarmwasser

Neubauten und Sanierung




@ AQUAREA
EcoFleX

= Wasservorlauftemperaturen bis 55 °C

= Heizen und Kiihlen | einphasig

= 185 | Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung
= Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -15 °C

= A+ flr Brauchwarmwasserbereitung

= Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung

= 3 kW E-Heizstab

@ = Integrierter Stromungswachter

— = Kleine Stellflache (568 x 600 mm)

= Integrierter Magnetfilter

= Heizkurve bis -20 °C einstellbar

= Integrierter WLAN-Adapter

= = Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P

2
£
o
@
]
£
o

R)

Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR

AQUAREA EcoFleX

Luft/WasserIG WH-ADF0309J3E5CM 1~ === = 1.880 x 598 x 600 108 4.999,—
8 kW Luft/LuftIG S-7TTWF3E 1~ --- 4,0 3,2 - 250x1.000 x 730 30 1.395,— 9.364,—

AuBengerat CU-2WZ71YBES 1= 8,0/- S 999 x 940 x 340 82 2.970,—

CZ-NS4P Zusatzplatine fir erweiterte Reglerfunktionalitat fir Gerate der J- und H-Generation 203,—

*Angaben Heizen bei A7/ W35 und Kiihlen bei A35/W18.
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AQUAREA LT
HYDRAULIK-SPLITSYSTEM
mit Kombi-Hydromodul L-Serie

* Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C im Heizbetrieb

B = | bzw. bis -10 °C im Kihlbetrieb

Lol ! = Heizen und Kiihlen | einphasig
* NEU: mit dem natirlichen Kéltemittel R290
= Hydraulikverbindung zwischen AuBen- und Innengerat

(kein Kaltemittel im Innengerat/Gebaude)

= 185 | Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung
= Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -25 °C

2
8
"]
®
§
o

K] = |deal fir Nachristungen geeignet
B . .
) - Brauchwarmwassertemperaturen bis 65 °C ohne E-Heizstab
“n » 6 KW E-Heizstab
I-—l = Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
=1 = Integrierter Stromungswachter
5 = Integrierter Magnetfilter
ad = Neues, geradliniges Design fir Innen- und AuBengerate in
<DE - — WeiB/Anthrazitgrau
@) = Integrierter WLAN-Adapter
< a = Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS5P
Wi.-Fi
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat ~ WH-ADCOS09L6ESAN 1~ --- - 1.642 x 599 x 602 94 5.541,—
5 kw 506 3,63 9.235,—
AuBengerit WH-WDGO5LES 1~ 50/5,0 52** 996 x 980 x 430 98 3.694,—
Innengerit ~ WH-ADCOS09L6ESAN 1~ --- - 1.642 x 599 x 602 94 5.541,—
7kW 496 3,62 9.474,—
AuBengerit WH-WDGO7LE5 1~ 70/70 53** 996 x 980 x 430 98 3.933,—
Innengerit ~ WH-ADCO509L6ESAN 1~ --- - 1.642 x 599 x 602 94 5.541,—
9 kW 4,84 3,87 10.106,—
AuBengerat WH-WDGOSLES 1~ 9,0/82 B4* 996 x 980 x 430 97 4.565,—
CZ-NS5P Zusatzplatine fiir erweiterte Reglerfunktionalitét fir Gerate der K- und L-Generation 220,

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel gemessen gemaB EN12102 unter Bedingungen gemé&B EN14825 (Teillast).

84



AQUAREA LT
HYDRAULIK-SPLITSYSTEM
mit Hydromodul L-Serie

* Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C im Heizbetrieb
bzw. bis -10 °C im Kihlbetrieb

= Heizen und Klhlen | einphasig

= NEU: mit dem natirlichen Kéltemittel R290

= Hydraulikverbindung zwischen AuBen- und Innengerat
(kein Kaltemittel im Innengerat/Gebaude)

= Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -25 °C

= |deal fir Nachristungen geeignet

2
£
o
@
]
£
o

» Brauchwarmwassertemperaturen bis 65 °C ohne E-Heizstab K]
q 1
= 6 kW E-Heizstab o
= Neues, geradliniges Design fir Innen- und AuBengerate in u.’
WeiB/Anthrazitgrau :
= Integrierter WLAN-Adapter |
—_ = Smart-Grid-Anschluss nachriistbar mit Zusatzplatine CZ-NS5P 5
C~)
Wi.-Fi D:
<
.
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis O
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR <[
Innengerat WH-SDCO509L6ES 1~ --- - 892 x 500 x 348 42 2.743,—
5 kW 5,06 3,63 6.437—
AuBengerit WH-WDGO5LES 1~ 50/50 52** 996 x 980 x 430 98 3.694,—
Innengerat WH-SDCO509L6ES 1~ --- - 892 x 500 x 348 42 2.743,—
7 kW 4,96 3,62 6.676,—
AuBengerat WH-WDGO7LES 1~ 70/70 53** 996 x 980 x 430 98 3.933,—
Innengerat WH-SDCO509L6ES 1~ --- - 892 x 500 x 348 42 2.743,—
9 kW 4,84 3,67 7.308,—
AuBengerit WH-WDGOSLES I~ 9,0/82 B4 996 x 980 x 430 97 4.565,—
CZ-NS5P Zusatzplatine fir erweiterte Reglerfunktionalitat fir Gerate der K- und L-Generation 220,

*Angaben Heizen bei A7/ W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel gemessen gemaB EN12102 unter Bedingungen gemé&B EN14825 (Teillast).
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&2 AQUAREA LT
KOMBI-HYDROMODUL K-Serie

2
g  Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C im Heizbetrieb
7] | bzw. bis -10 °C im Kiihlbetrieb
g = Optimal fir Neubauten geeignet
1} » Heizen und Kihlen | einphasig
o = 185 | Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung
« Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -25 °C
= Neues, geradliniges Design flr Innen- und AuBengerate in
WeiB/Anthrazitgrau
= Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
g = Integrierter Stromungswachter
(?) = Integrierter Magnetfilter
¥| * 6 kW E-Heizstab
- = Nahtlose Einbindung in Konnektivitatslésungen
=1 = Neue Bedieneinheit in demselben modernen Design wie
5 das gesamte System
%:f : : » WLAN-Adapter optional
) - = Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS5P
0 WieF
<
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengerit  WH-ADCO309KBESAN 1~ --- - 1.642 x 599 x 602 101 5.933,—
3 kW 5,07 3,47 8.243,—
AuBengerit WH-UDZ03KES 1~ 32/- B5** 622 x 824 x 298 37 2.310,—
Innengerdt  WH-ADCO309KEESAN 1~ --- - 1.642 x 599 x 602 101 5.933,—
5kwW 512 363 8.320,—
AuBengerat WH-UDZ05KES 1~ 50/50 B5** 795 x 875 x 320 55 2.387—
Innengerit  WH-ADCO309KEESAN 1~ --- - 1.642 x 599 x 602 101 5.933,—
7 kW 490 3,62 8.535,—
AuBengerit WH-UDZ07KES 1~ 70/67 56** 795 x 875 x 320 55 2.602,—
Innengerdt  WH-ADCO309K6ESAN 1~ === = 1.642 x 599 x 602 101 5.933,—
9 kW bk 3,40 9.104,—
AuBengerit WH-UDZ09KES 1~ 9,0/9,0 56** 795 x 875 x 320 55 3.171,—
CZ-TAWI1B Interface fiir die Internet-Steuerung Gber Aquarea Smart Cloud 246,—
CZ-NS5P Zusatzplatine fiir erweiterte Reglerfunktionalitat fir Gerate der K- und L-Generation 220,—

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B
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@ AQUAREA LT
SPLITSYSTEM K-Serie

» Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C im Heizbetrieb
bzw. bis -10 °C im Kihlbetrieb
= Optimal fir Neubauten geeignet
= Heizen und Kiihlen | einphasig
= Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -25 °C
» Brauchwarmwassertemperaturen bis 65 °C ohne E-Heizstab
= 6 kW E-Heizstab
= Integrierter Strémungswachter
= Integrierter Magnetfilter
= Neues, geradliniges Design flr Innen-und AuBengerate in
WeiB/Anthrazitgrau
= Neue Bedieneinheit in demselben modernen Design wie
das gesamte System
= WLAN-Adapter optional
= Smart-Grid-Anschluss nachriistbar mit Zusatzplatine CZ-NS5P

Q***
Wi.-Fi
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat WH-SDC0309K6ES 1~ === = 892 x 500 x 348 42 3.379,—
3 kW 5,07 3,47 5.689,—
AuBengerét WH-UDZ03KE5 1~ 3,2/- B5** 622 x 824 x 298 37 2.310,—
Innengerat WH-SDCO0309K6ES 1~ == = 892 x 500 x 348 42 3.379,—
5 kW 5,12 3,63 5.766,—
AuBengerat WH-UDZ05KES 1~ 50/5,0 B5** 795 x 875 x 320 55 2.387—
Innengerat WH-SDCO309K6ES 1~ --- = 892 x 500 x 348 42 3.379,—
7 kW 4,90 3,62 5.981,—
AuBengerét WH-UDZ07KES 1~ 70/86,7 56** 795 x 875 x 320 55 2.602,—
Innengerat WH-SDC0309K6ES 1~ === = 892 x 500 x 348 42 3.379,—
9 kW 4,44 3,41 6.550,—
AuBengerat WH-UDZ09KES5 1~ 9,0/9,0 56** 795 x 875 x 320 55 S~
CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung Gber Aquarea Smart Cloud 246,—
CZ-NS5P Zusatzplatine fir erweiterte Reglerfunktionalitat fir Gerate der K- und L-Generation 220,

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gem&B EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachrlstbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B
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AQUAREA LT

J KOMPAKT-KOMBI-HYDROMODULE J-Serie
2 _
g = Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
(7] = * Heizen und Kihlen | einphasig
g = 185 | Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung
1} = A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung
o = A+flr Brauchwarmwasserbereitung
= Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
- g = 3 kW E-Heizstab
= Integrierter Stromungswachter
= Kleine Stellflache (568 x 600 mm)
g = Integrierter Magnetfilter
g * Heizkurve bis -20 °C einstellbar
ﬁ| = WLAN-Adapter optional
- prage - = = Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P
| WioF
<
L
o Heizen / Kihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
< Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
)
O Innengerat WH-ADCO0309J3E5C 1~ s=o = 1.642 x 599 x 602 101 4.991,—
D 3kW 507 347 7.150,—
AuBengerét WH-UDO3JES 1~ 3,2/3,2 55** 622 x 824 x 298 37 2.159,—
Innengerat WH-ADCO0309J3ES5C 1~ === = 1.642 x 599 x 602 101 4.991,—
5 kW 5,07 3.47 7.201,—
AuBengerét WH-UDO5JES 1~ 50/4,8 Bo** 622 x 824 x 298 37 2.210,—
Innengerat WH-ADCO0309J3E5C 1~ c=o = 1.642 x 599 x 602 101 4.991,—
7 kW 4,90 3,32 7.314,—
AuBengerat WH-UDO7JES 1~ 70/86,7 5g** 795 x 875 x 320 61 2.323,—
Innengerat WH-ADC0309J3E5SC 1~ === = 1.642 x 599 x 602 101 4.991,—
9 kW 4,90 3,32 7.848,—
AuBengerét WH-UDOSJE5-1 1~ 9,0/9.0 Bg** 795 x 875 x 320 61 2.857,—
PAW-ADC-PREKIT-1 Anschluss-Montag z flir Kombi-Hydromodule 475,—
CZ-NS4P Zusatzplatine fir erweiterte Reglerfunktionalitat 203,—
CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung tber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 413,—
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fiir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE2P Gehauseheizung bis 5 kW fiir Osterreich erforderlich 160,—
CZ-NE3P Gehiuseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gem&B EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachrlstbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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R32

AQUAREA LT
SPLITSYSTEM J-Serie

= Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

= Heizen und Kiihlen | einphasig

= Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C

* Hohe COP-Werte bis 5,33

= A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung

@ = Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
= Integrierter Stromungswachter
= Integrierter Magnetfilter
= Heizkurve bis -20 °C einstellbar
* WLAN-Adapter optional
prage - .. = Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P
Wi.-Fi
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat WH-SDC0305J3E5 1~ s== = 892 x 500 x 340 42 3.158,—
3 kW 5,07 3,47 5.317—
AuBengerat WH-UDO3JES 1~ 3,2/3,2 Bo** 622 x 824 x 298 37 2.159,—
Innengerat WH-SDC0305J3E5 1~ === = 892 x 500 x 340 42 3.158,—
5 kW 5,07 3,47 5.368,—
AuBengerat WH-UDO5JES 1~ 50/4,8 Bo** 622 x 824 x 298 37 2.210—
Innengerat WH-SDC0709J3E5 1~ === = 892 x 500 x 340 42 3.158,—
7 kW 4,90 8152 5.610,—
AuBengerat WH-UDO7JES 1~ 7.01/86,7 5g** 795 x 875 x 320 61 2.323,—
Innengerat WH-SDC0709J3ES5 1~ == = 892 x 500 x 340 42 3.168,—
9 kW 4,90 3,32 6.144,—
AuBengerat WH-UDOSJE5-1 1~ 9,0/9,0 5g** 795 x 875 x 320 61 2.857,—
PAW-TD20C1ES Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.614,—
PAW-TD30C1ES Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.577,—
PAW-TA20CIE5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.485,—
PAW-TA30CIESSTD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.725,—
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 126,—
CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in Hydromodul 309,—
CZ-NS4P Zusatzplatine fir erweiterte Reglerfunktionalitét fir Gerate der J- und H-Generation 203,—
CZ-TAW1B Interface fir die Internet-Steuerung tber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS  Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige M3~
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fiir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE2P Gehauseheizung bis 5 kW fiir Osterreich erforderlich 160,—
CZ-NE3P Gehauseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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AQUAREA LT
KOMBI-HYDROMODULE H-Serie

Q
. o
g * Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
@ @ * Heizen und Kiihlen | dreiphasig
g = R410A Kaltemittel
(v} = 185 | Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung
+ * Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C
= A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung
d = A fir Brauchwarmwasserbereitung
TETSTe o= .
. == = 9kW E-Heizstab
m * Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
9 £ * Integrierter Stromungswachter
I it
(] : @ = Optionaler Magnetfilter fir Wasserkreislauf
“.’ = = ‘ = WLAN-Adapter optional
L P T T E * Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P
= v
<
LLl
o Heizen / Kihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
< Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
8 Innengerat WH-ADCO0916H9ES 3~ ==o = 1.800 x 598 x 717 126 5.973,—
D 9 kW 4,81 3,41 9.461,—
AuBengerat WH-UDOSHES8 3~ 90/70 65** 1.340 x 900 x 320 107 3.488,—
Innengerit WH-ADCO0916H9ES 3~ === = 1.800x 598 x 717 126 5.973,—
12 kW 4,82 3,42 10.226,—
AuBengerat WH-UD12HE8 3~ 12,0/10,0 65** 1.340 x 900 x 320 107 4.253,—
Innengerat WH-ADCO0916H9ES 3~ == = 1.800 x 598 x 717 126 5.973,—
16 kW 4,82 3,33 10.756,—
AuBengerat WH-UD16HES8 3~ 16,0/12,2 65** 1.340 x 900 x 320 107 4.783,—
PAW-ADC-PREKIT-1 Anschluss-Montagesatz fiir Kombi-Hydromodule 475,—
CZ-NS4P Zusatzplatine fiir erweiterte Reglerfunktionalitat 203,—
CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung tber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS = Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 413,—
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fiir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE3P Gehiuseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gem&B EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachrlstbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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— '_ AQUAREA LT

SPLITSYSTEME H-Serie

(%)
(1 |
= Wasservorlauftemperaturen bis 55 °C g
= Heizen und Kihlen | dreiphasig I
= R410A Kaltemittel E
= A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung ]
= Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung o
® = Integrierter Stromungswachter
= Optionaler Magnetfilter fur Wasserkreislauf
» Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C
= WLAN-Adapter optional
e = Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P 2
2 o
Wi-Fi ()
<@
Heizen / Kihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis ==
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR :
Innengerét WH-SDCOSH3ES8 3~ === = 892 x 500 x 340 43 3.455,— <
9 kW 4,81 3,41 6.943,— Ll
AuBengerat WH-UDOSHES 3~ 9,0/70 B5** 1.340x 900 x 320 107 3.488,— [ad
<
Innengerat WH-SDC12H9E8 3~ === = 892 x 500 x 340 44 3.601,— 2
12 kW 482 342 7.854,— g
AuBengerat WH-UD12HES8 3~ 12,0/19.0 65** 1.340 x 900 x 320 107 4.253,— <
Innengerét WH-SDC16H9ES8 3~ === = 892 x 500 x 340 45 4.141,—
16 kW 4,82 3159 8.924,—
AuBengerat WH-UD16HES8 3~ 16,0/12,2 B5** 1.340x 900 x 320 107 4.783,—
PAW-TD20C1E5S Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.614,—
PAW-TD30C1E5 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.577,—
PAW-TA20CIE5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.485,—
PAW-TA30CI1ESSTD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.725,-
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 126,—
CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set fir Einbau in Hydromodul 309,—
CZ-NS4P Zusatzplatine fiir erweiterte Reglerfunktionalitat 203,—
CZ-TAWI1B Interface fiir die Internet-Steuerung tber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS = Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 43,—
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE3P Gehiuseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/ W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gem&B EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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o — AQUAREA LT

* e .
< MONOBLOCK J-Serie
IQ NN
g — * Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C
I . . . . * Heizen und Kiihlen | einphasig
g — - » A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fir Raumheizung
[} T gmmmm Panasonic * Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
o p— * Integrierter Stromungswachter
* Integrierter Magnetfilter
R32
i * Integriertes B6-Liter-Ausdehnungsgefai
e - Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C
= Heizkurve bis -20 °C einstellbar
2 - - - Einsatzbereich im Kiihlbetrieb bis +10 °C
=
g - Ll = = WLAN-Adapter optional
1 o * Smart-Grid-Anschluss nachrustbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P
h4
O
o Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP  Schallleistungspegel Abmessung Gewicht Setpreis
El Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR
o 5 kW AuBengerat WH-MDCO5J3E5S 1~ 50/5,0 5,12 3,63 5g** 865 x 1.283 x 320 99 4.976,—
4
o 7 kW AuBengerit WH-MDCO07J3E5 1~ 70/70 4,90 3,32 5g** 865 x 1.283 x 320 104 5.313,—
E 9 kW AuBengerat WH-MDC09J3E5 1~ 9,0/9.0 4,90 3,32 5g** 865 x 1.283 x 320 105 6.247,—
|
< PAW-TD20C1ES Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.614,—
L
ae PAW-TD30C1ES Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.577,—
<
) PAW-TA20CIESSTD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.485,—
g PAW-TA30CI1ESSTD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.725,—
PAW-TD20B8E3-2 Aquarea-Tank (emailliert), 1851+ 80| 4.400,—
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 126,—
CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung tiber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-AFVLV Frostschutzventil fiir Monoblécke (2 Ventile pro System erforderlich) 162,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS = Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 413,—
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fiir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE2P Gehiuseheizung bis 5 kW fiir Osterreich erforderlich 160,—
CZ-NE3P Gehiuseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/ W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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Ironhide Kit SUMO
inkl. Kondensatwanne
& Begleitheizung

Erdungshalterung aus galvanisch verzinktem
Stahl mit Epoxidbeschichtung (RAL 9002).

Tiefe 430 mm/510 mm und Hohen 240 mm.

Kit bestehend aus der Halterung und der
Antivibrations-Bodensttitze SUMO 600
mm. Bestehend aus einer Kondensatwanne
mit Heizung und Thermostat.

Stiitze T 430 mm:
TablettmaB B 790 mm x T 490 mm

Stiitze T 510 mm:
TablettmaB B 940 mm x T 420 mm

Komplett mit Befestigungsschrauben,
Schwingungsdampfern und Wasserwaagen.

Ironhide Kit Sumo

Erdungshalterung aus galvanisch verzinktem Stahl mit Epoxidbeschichtung
(RAL 9002). Tiefe 510 mm und Héhe 240 mm.

Kit bestehend aus der Halterung und der Antivibrations-Bodenstiitze SUMO
600 mm. Moglichkeit, die Kondensatwassersammelschale dank der bereits
eingebauten Armaturen hinzuzufligen. Komplett mit Befestigungsschrau-

Modell

ben, Schwingungsdampfern und Wasserwaagen.

Abmessung H x T (mm) Stk.

Preis EUR

109 351

240x510 1

185,73

Modell Abmessung H x T (mm) Stk. Preis EUR
109 352 240 x 430 1 254,80
109 353 240 x510 1 354,44
SUMO Block
Modell max. Tragféhigkeit (kg)  Abmessung H x B x T (mm) Stk. Preis EUR
109 346 160 110 x 250 x 160 1 22,22
109 347 260 110 x 450 x 160 1 35,02
109 348 470 110 x 600 x 160 1 4,72
109 349 630 110 x 1.000 x 160 1 75,70
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AQUAREA T-CAP K-Serie

R32

AQUAREA T-CAP
KOMBI-HYDROMODUL K-Serie

* Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C im Heizbetrieb
bzw. bis -10 °C im Kiihlbetrieb

T = Optimal fir Neubauten geeignet
» Heizen und Kiihlen | dreiphasig
= 185 | Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung
= Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C
= Neues, geradliniges Design flr Innen- und AuBengerate in
WeiB/Anthrazitgrau
= Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
= Integrierter Stromungswachter
= Integrierter Magnetfilter
* 9 kW E-Heizstab
= Nahtlose Einbindung in Konnektivitatslésungen
= Neue Bedieneinheit in demselben modernen Design wie
das gesamte System
- - = WLAN-Adapter optional
- = Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS5P
Wi-Fi
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengerat  WH-ADCO912KSESAN 3~ --- - 1.642 x 599 x 602 101 7.150,—
9 kW 496 357 12.387,—
AuBengerit WH-UDZ03KES 3~ 9,0/8,8 65** 1.340 x 900 x 320 88 5.237,—
Innengerat ~ WH-ADCO912KSESAN 3~ --- - 1.642 x 599 x 602 101 7.150,—
12 kW 496 357 13.112,—
AuBengerit WH-UDZO05KES 3~ 12,1/10,7 65** 1.340x 900 x 320 88 5.962,—
CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung liber Aquarea Smart Cloud 246,—
CZ-NS5P Zusatzplatine fir erweiterte Reglerfunktionalitat fir Gerate der K- und L-Generation 220,—

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.

**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B
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AQUAREA T-CAP
SPLITSYSTEM K-Serie

- Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C im Heizbetrieb
bzw. bis -10 °C im Kihlbetrieb
= Optimal fir Neubauten geeignet
= Heizen und Kiihlen | dreiphasig
= Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C
» Brauchwarmwassertemperaturen bis 65 °C ohne E-Heizstab
= kW E-Heizstab
= Integrierter Strémungswachter
= Integrierter Magnetfilter

2
£
o
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o

= Neues, geradliniges Design flr Innen-und AuBengerate in g
WeiB/Anthrazitgrau o
= Neue Bedieneinheit in demselben modernen Design wie u.’
das gesamte System i
= WLAN-Adapter optional <<
- = Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS5P O
WieF ||_
n
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis o
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR <E
Innengerat WH-ADCO0912KSESAN 5~ === = 1.642 x 599 x 602 101 4.194,— 8
9 kW 4,96 3,57 9.431,—
AuBengerét WH-UDZ03KE5 3~ 9,0/838 65** 1.340 x 900 x 320 88 5.237,— <
Innengerdt ~ WH-ADCO0912K9ESAN 3~ - - 1.642 x 599 x 602 101 4.676,—
12 kW 4,96 3,57 10.638,—
AuBengerét WH-UDZO05KES 3~ 12,1/10,7 65** 1.340 x 900 x 320 88 5.962,—
CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung liber Aquarea Smart Cloud 246,—
CZ-NS5P Zusatzplatine fir erweiterte Reglerfunktionalitat fir Gerate der K- und L-Generation 220,

*Angaben Heizen bei A7/ W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gem&B EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B
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AQUAREA T-CAP

KOMBI-HYDROMODUL H-Serie

* Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

* Heizen und Kiihlen | dreiphasig

* R410A Kaltemittel

» Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C

= A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung

= A fur Brauchwarmwasserbereitung

* Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung

= 185 | Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung
* Integrierter Strémungswéachter

9 = Optionaler Magnetfilter fir Wasserkreislauf
f=
(7] = Volle Heizleistung bis -20 °C
u.’ * WLAN-Adapter optional
L o * Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P
% wen
Q
| SCoP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
< Set Art Modell Phase W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
E Innengeréat WH-ADCO0916H9E8 3~ = 1.800 x 598 x 717 126 5.973,—
< 9 kW 4,81 3,41 10.867,—
) AuBengerat WH-UDOSHES 3~ 65** 1.340 x 900 x 320 108 4.894,—
g Innengerat WH-ADCO0916H9ES 5~ = 1.800 x 598 x 717 126 5.973,—
12 kW 4,82 3,42 11.545,—
AuBengerét WH-UD12HE8 3~ 12,0/10,0 B5** 1.340 x 900 x 320 108 B2~
Innengeréat WH-ADC0916H9E8 3~ so= = 1.800 x 598 x 717 126 5.973,—
16 kW 4,82 3,33 12.779,—
AuBengerat WH-UD16HES8 3~ 16,0/12,2 67** 1.340 x 900 x 320 108 6.806,—
PAW-ADC-PREKIT-1 Anschluss-Montagesatz fiir Kombi-Hydromodule 475,—
CZ-NS4P Zusatzplatine fir erweiterte Reglerfunktionalitat 203,—
CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung tiber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS = Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige H13,—
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fiir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE3P Gehsuseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemé&B EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachrlstbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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AQUAREA T-CAP
KOMBI-HYDROMODUL H-Serie
AQC (SuperQuiet)

* Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

. = Heizen und Kihlen | dreiphasig

Panescres » Sehr niedrige Schallpegel AQC (SuperQuiet)

* R410A Kaltemittel

= A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung

= A fur Brauchwarmwasserbereitung

= Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung

= 185 | Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Warmedammung
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* Integrierter Stromungswachter g
= Optionaler Magnetfilter fir Wasserkreislauf 3
* Volle Heizleistung bis -20 °C 1
= Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C X
- y i . o.
= WLAN-Adapter optional <
P * Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P (®)
won -
<
Ll
Heizen / Kihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis Y
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR <
Innengerét WH-ADCO0916HIE8 3~ === = 1.800x 598 x 717 126 5.973,— 8
9 kW 4,59 3,32 12.246,—
AuBengerat WH-UQOSHES 3~ 9,0/70 58** 1.410 x 1.283 x 320 151 6.273,— <
Innengerét WH-ADCO0916H9ES 3~ ==s = 1.800 x 598 x 717 126 5.973,—
12 kW 4,32 3,32 13.162,—
AuBengerat WH-UOQ12HE8 3~ 12,0/10,0 58** 1.410 x 1.283 x 320 151 7.189,—
Innengerét WH-ADCO0916HIES 3~ === = 1.800x 598 x 717 126 5.973,—
16 kW 4,08 3,20 14.764,—
AuBengerat WH-UQ16HES 3~ 16,0/12,2 62** 1.410 x 1.283 x 320 161 8.791,—
PAW-ADC-PREKIT-1 Anschluss-Montagesatz fiir Kombi-Hydromodule 475,—
CZ-NS4P Zusatzplatine fiir erweiterte Reglerfunktionalitat 203,—
CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung tber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS  Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 413,—
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fiir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE3P Gehzuseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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AQUAREA T-CAP
e = TR SPLITSYSTEM H-Serie

* Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

* Heizen und Kiihlen | dreiphasig

* R410A Kaltemittel

= A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung
* Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung

* Integrierter Strémungswéachter

= Optionaler Magnetfilter fir Wasserkreislauf

= Volle Heizleistung bis -20 °C

» Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C

2
£
o
"]
®
§
o

g = WLAN-Adapter optional
(] o * Smart-Grid-Anschluss nachrustbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P
) -
I Wi-Fi
I
% Heizen / Kihlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
(O
IL Innengerét WH-SQCO09H3E8 3~ === - 892 x 500 x 340 43 4.152,—
9 kW 4,59 3,32 9.046,—
5 AuBengerat WH-UDO9HES 3~ 9,0/70 65" 1.340 x 900 x 320 108 4.894,—
g[ Innengerat WH-SQC12H9ES 3~ ==s = 892 x 500 x 340 44 4.370,—
12 kW 4,32 3,32 9.942,—
= AuBengerat WH-UD12HES8 3~ 12,0/10,0 65** 1.340 x 900 x 320 108 Bo2=
¢
< Innengerét WH-SQC16H9ES 3~ --- - 892 x 500 x 340 45 5.277,—
16 kW 4,08 3,20 12.083,—
AuBengerat WH-UD16HES8 3~ 16,0/12,2 67** 1.340 x 900 x 320 108 6.806,—
PAW-TD20C1ES Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.614,—
PAW-TD30C1E5 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.577—
PAW-TA20CIE5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.485,—
PAW-TA30CI1ESSTD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.725,—
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 126,—
CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set fir Einbau in Hydromodul 309,—
CZ-NS4P Zusatzplatine fiir erweiterte Reglerfunktionalitat 214,—
CZ-TAWI1B Interface fiir die Internet-Steuerung tber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS = Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 413,—
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fiir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE3P Gehiuseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/ W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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AQUAREA T-CAP
SPLITSYSTEM H-Serie
AQC (SuperQuiet)

* Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Panasoric = Heizen und Kihlen | dreiphasig

» Sehr niedrige Schallpegel SQC (SuperQuiet)

* R410A Kaltemittel

= A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung
= Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung

2
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o * Integrierter Stromungswachter
= Optionaler Magnetfilter fir Wasserkreislauf
- Volle Heizleistung bis -20 °C 2
* Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C 3
r— * WLAN-Adapter optional 1
- —a- . - . . T
g * Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P
s %
Q
Heizen / Kiihlen ~ SCOP SCOP Schadllleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis |
Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR <
Innengerét WH-SQCO9H3ES8 3~ === = 892 x 500 x 340 43 4.152,— E
9 kW 4,59 3162 10.425,— <
AuBengerat WH-UQOSHES 3~ 9,0/70 58** 1.410 x 1.283 x 320 151 6.273,— )
Innengerat WH-SQC12H9ES 3~ ==s = 892 x 500 x 340 44 4.370,— g
12 kW 4,32 3,32 11.559,—
AuBengerat WH-UQ12HES 3~ 12,0/10,0 58** 1.410 x 1.283 x 320 151 7.189,—
Innengerét WH-SQC16HIES 3~ === = 892 x 500 x 340 45 5.277,—
16 kW 4,08 3,20 14.068,—
AuBengerit WH-UQ16HES 3~ 16,0/12,2 62** 1.410 x 1.283 x 320 161 8.791,—
PAW-TD20CIES Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.614,—
PAW-TD30C1ES Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.577—
PAW-TA20C1E5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.485,—
PAW-TA30CIESSTD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.725,—
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fir Warmwasserspeicher 126,—
CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set fir Einbau in Hydromodul 309,—
CZ-NS4P Zusatzplatine fir erweiterte Reglerfunktionalitat 214,—
CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung tber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige 413,—
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fiir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE3P Gehauseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gem&B EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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AQUAREA T-CAP

MONOBLOCK J-Serie
'Q Panasonic
g = Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C
h = Heizen und Kiihlen | dreiphasig
g = R32 Kaltemittel
(v} = A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur fiir Raumheizung
o Lo 2= = Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
= Integrierter Stromungswachter
= Integrierter Magnetfilter
= Volle Heizleistung bis -20 °C
» Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C
g ) = WLAN-Adapter optional
(V] —~ = = = Smart-Grid-Anschluss nachristbar mit Zusatzplatine CZ-NS4P
n wen
)
h4 . . . ) .
0 Heizen / Kihlen =~ SCOP SCOP  Schallleistungspegel Abmessung Gewicht Setpreis
o Set Art Modell Phase max. (kW)* W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR
E' 9 kW AuBengeriat WH-MXC09J3E8 3~ 9,0/9.0 4,96 3,57 65** 1.410 x 1.283 x 320 140 9.284,—
g 12 kW  AuBengerit WH-MXC12J9E8 3~ 12,0/12,0 4,96 3,57 65** 1.410 x 1.283 x 320 140 9.887,—
g 16 kW  AuBengerét WH-MXC16J9E8 3~ 14,5/16,0 4,46 3,31 66** 1.410 x 1.283 x 320 150 10.478,—
& PAW-TD20C1ES Edelstahl Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.614,—
(@) PAW-TD30C1E5 Edelstahl Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.577—
1
| PAW-TA20CIE5STD Emaillierter Warmwasserspeicher, 200 Liter 1.485,—
<
LL PAW-TA30CIESSTD Emaillierter Warmwasserspeicher, 300 Liter 1.725,—
[ad
< PAW-TD20B8E3-2 Aquarea-Tank (emailliert), 1851+ 80| 4.400,—
)
O PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 126,—
< CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung tber die Aquarea Smart Cloud 246,—
PAW-A2W-AFVLV Frostschutzventil fiir Monoblécke (2 Ventile pro System erforderlich) 162,—
PAW-A2W-RTWIRED Raumthermostat 235,—
PAW-A2W-RTWIRELESS = Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige §3,—
PAW-A2W-TSOD AuBentemperatursensor fiir Osterreich erforderlich 47—
CZ-NE3P Gehzuseheizung ab 7 kW fiir Osterreich erforderlich 183,—

*Angaben Heizen bei A7/W35 und Kiihlen bei A35/W18.
**Schallleistungspegel des AuBengerats bei +7 °C AuBentemperatur gemaB EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
***Nachristbar mit WLAN-Adapter CZ-TAW1B.
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AQUAREA
Zubehér

Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
CZ-NS4P Zusatzplatine fiir erweiterte Reglerfunktionalitat fiir Gerdte der J- und H-Generation 203,— .2
CZ-NS5P Zusatzplatine fiir erweiterte Reglerfunktionalitat fiir Geréte der K- und L-Generation 220, g
| CZ-NE2P Zusatz-Gehauseheizung (fir 3- und 5-kW-Splitgerate aller Generationen 160.— g
(auBer L-Generation) sowie fiir 7- und 9-kW-Splitsysteme der K-Generation) ' c
' (1]
Zusatz-Gehauseheizung m
(Lol =e (fir Monoblockund Splitgerate der J- und H-Generation mit mehr als 5 kW Nennleistung) Lith
Zusatz-Gehauseheizung
EEHE (fiir 5-, 7- und 9-kW-Hydraulik-Splitgeréte der L-Generation) L=
CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in Hydromodule der J- und H-Generation 309,—
g CZ-NV2 3-Wege-Umschaltventil-Set fiir Einbau in Hydromodule der K- und L-Generation 355,— g
I
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil fiir Warmwasserspeicher 126,— g
N
Frostschutzventil fiir Monoblocke
ﬁﬂ i O (2 Ventile pro System erforderlich) = 5
‘ <
L 4 Optionaler Magnetfilter (aus Messing) _
‘ RAVEAZVWHETEILTER flir Wasserkreislauf fir Gerate der H-Generation 52, 8
. CZ-TAW1B Interface fiir die Internet-Steuerung tiber Aquarea Smart Cloud 246,— <
— CZ-TAW1-CBL 10-m-Verlangerungskabel fiir CZ-TAW1B 55,—
-] PAW-AW-KNX-H KNX-Interface fiir Gerate ab der H-Generation (Intesis) 4N,—
e
l PAW-AW-MBS-H Modbus-Interface fir Gerédte ab der H-Generation (Intesis) 47,
PAW-AZAW-KNX-1 KNX-Interface fiir Gerate ab der H-Generation (Airzone) 47,—
£ PAW-AZAW-MBS-1 Modbus-Interface fir Geréte ab der H-Generation (Airzone) 4NM,—
CZ-RTW1 Zusatzliche Bedieneinheit fiir Gerate der K- und L-Generation Z:ﬁgg;‘f
Q PAW-A2W-CMH-2 Kaskadenregler flir Aquarea Warmepumpen 1.746,—
Y-‘ HWS-AMSUSI-E Kabel-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer 235,—
¢
8 I
|
“ y PAW-A2W-RTWIRELESS  Funk-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer 413,—
¥
d ) PAW-A2W-TSOD AuBen-Temperaturfiihler 47—
[ ]
PAW-A2W-TSRT Raum-Temperaturfiihler 47—
I
|
. PAW-A2W-TSHC Heizkreis- und Schwimmbad-Temperaturfiihler 47—
%\ PAW-A2W-TSSO Solar-Temperaturfiihler 26,—
"AJ\ PAW-A2W-TSBU Pufferspeicher-Temperaturfiihler (bei Einsatz von PAW-A2W-TSBU ist zusatzlich PAW-A2W-TSHC erforderlich) 21—
PAW-TS1 Temperaturfiihler fiir Warmwasserspeicher mit 6 m langem Kabel 68,—
@ PAW-TS2 Temperaturfiihler fiir Warmwasserspeicher mit 20 m langem Kabel 73—
PAW-TS4 Temperaturfiihler fiir Warmwasserspeicher mit 6 m langem Kabel und @ 6 mm 78,—
@ CZ-TK1 Temperaturfiihler-Einbausatz fiir Fremdspeicher (mit Tauchhtilse und 6 m langem Kabel) 83,—
——
h’, PAW-EANODE2 NEU: Fremdstromanode fiir 200-Liter-Edelstahlspeicher 225,—
h Ny . PAW-EANODE3 NEU: Fremdstromanode fiir 200-Liter-Edelstahlspeicher 225,—
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ESTIA -

Die klimafreundliche
und sparsame Heizung.

TOSHIBA

TOSHIBA

Eine Luft-Wasser-Warmepumpe von TOSHIBA erzeugt

wohlige Heizwarme nachhaltig aus der Umgebungsluft.
—

ESTIA

Als smarte Warmequelle fligt sich die Warmepumpe s
platzsparend in jeden Neu- und Altbau ein und liefert
zuverlassig Heiz- und / oder Brauchwasser.

Flexibel im Einsatz
ESTIA - die klimafreundliche und sparsame Heizung fir Sanierung und Neubau.

Eine Luft-Wasser Warmepumpe von TOSHIBA erzeugt wohlige Heizwarme nachhaltig aus der Umgebungsluft.
Als smarte Warmequelle fligt sich die Warmepumpe platzsparend in jeden Neuund Altbau ein und liefert zuver-
|assig Heiz- und / oder Brauchwasser.

f" Neubau
A Bei der Planung des neuen Hauses konnen alle notwendigen
Leitungen der Warmepumpe bericksichtigt werden. Zudem
muss kein Platz fur ein Brennstofflager eingeplant werden.

Sanierung >
Eine ESTIA Luft-Wasser Warmepumpe eignet sich bestens =+
flr SanierungsmaBnahmen im Altbau. Bei einer bestehenden C
Brauchwasserheizung ist ein Heizungstausch grundsatzlich kein O
Problem. Der Einbau erfolgt meist schon in einem Tag. Auch die —
vorhandenen Heizkdrper kénnen weiterverwendet werden. S

Kombiniertes Heizysystem yea I"S g

Ebenso ist die Kombination mit konventionellen, bereits be-

stehenden, Heizsystemen wie z.B. mit Gas, Ol, etc. méglich. compressors

TOSHIBA

SO LAUT
)) 9 DARF LEISE SEIN

N Eine ESTIA Warmepumpe kann im AuBenbereich leise arbeiten - das zeigt der

W Schalldruckpegel. Er entspricht der Lautstarke, die wir empfinden. Bereits in

N } einer Entfernung von wenigen Metern erreicht ein ESTIA AuBengerat nur noch

\‘\‘\\\\ \\\‘\\\‘ ca. 30 dB(A). Das entspricht tatsachlich einem Fliistern oder dem Inneren einer
|

W
_\&:“\«i\‘ﬁm‘\ Bibliothek - damit haben in der Praxis Nachbarn, Behdrden sowie die Umwelt
Nankuitits | s gleichermaBen Freude.
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1ZONE
mit Heizfunktion

= Heizfunktion und Warmwasserbereitung

Warmwasser-
speicher
Hydro
Inneneinheit
ol W
J |I _—I
AuBengerat .
FuBbodenheizung
(nur Heizen)
2 ZONEN

mit Kiithlfunktion

= Anwendungsbeispiel fir ein neues Haus

Radiator
(nur Heizen)

Geblasekonvektor
(Heizen und Kiihlen)

!

=3

Warmwasser-
speicher
Hydro
Inneneinheit
ol T
Ol

AuBengerat

2 ZONEN

Pu?fJer_ FuBbodenheizung

speicher (nur Heizen)

mit Solar- & Kiihlfunktion

= Anwendungsbeispiel fir ein neues Haus

Radiator
(nur Heizen)

Solar-
paneel -
Ausdehnungs-
inneneinheit Geblasekonvektor
(Heizen und Kiihlen)
o) W
l ] ——
@_I | [ ——T]
AuBengerat Warmwasser- —  FuBbodenheizung
. Puffer- .
speicher speicher (nur Heizen)
(bauseits)

1ZONE
mit Heiz- & Kiihlfunktion

= Heiz- & Kihlfunktion sowie Warm

wasserbereitung

Radiator
(nur Heizen)

TOSHIBA

Geblasekonvektor
(Heizen und Kiihlen)

ESTIA

Warmwasser-
speicher
Hydro
Inneneinheit
o] T
© 1

AuBengerat

2 ZONEN

mit bestehender Heizung

* Anwendungsbeispiel fiir ein Haus mit bestehender Heizung

bestehende
Heizung
Radiator
(nur Heizen)
Warmwasser- _
speiCher [Hﬂmﬂq ”HHHHD
Hydro
Inneneinheit 1 1

L

(| |'
T —
@_' | 1T —"1
AuBengerat . FuBbodenheizung
Puffer— (nur Heizen)
speicher
2 ZONEN

mit Pufferspeicher & Kiihlfunktion

* Anwendungsbeispiel fir ein neues Haus

Radiator
(nur Heizen)
Ausdehnungs- B
gefaB | |
Warmwasser-
speicher D [
Hydro —|_|
Inneneinheit Geblasekonvektor
(Heizen und Kiihlen)
o)=L =
- . I
n '
AuBengerat — FuBbodenheizung
Puffer- (nur Heizen)
speicher
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@ ESTIA

HYDROBOX 4 kW / 6 kW
m E & y A\ « Vorlauftemperatur bis +55 °C
_— L .
T . = Set, bestehend aus AuBengerat und Hydrobox Compact
(7)) * Heizbetrieb bis -20 °C
(=] = A+++im Heizbetrieb
- - Stiitzheizung 3 / 6 KW
® e = Bedienfeld direkt an der Hydrobox
. = Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 - 10 Volt
Wi.-Fi
> Heizen / Kithlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
o Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBx T (mm) (kg) EUR EUR
(4]
o Innengerat HWT-601XWHM3W-E 1~ 3,0%* 40 725 x 450 x 235 27 3.915,—
o 4 kW = = 6.005,—
Ia) AuBengerét HWT-401HW-E 1~ 4,0%/ 4,0 59 630 x 800 x 320 42 2.090,—
; Innengerét HWT-601XWHT6W-E 3~ 6,0** 40 725 x 450 x 235 27 4.080,—
4 kW = = 6.170,—
<_E AuBengerat HWT-40THW-E 1~ 4,0%/ 4,0 59 630 x 800 x 320 42 2.090,—
|_
ﬁI/J) Innengerét HWT-601XWHM3W-E 1~ 3,0%* 40 725 x 450 x 235 27 3.915,—
6 kW - - 6.240,—
AuBengerat HWT-601HW-E 1~ 6,0/5,0 62 630 x 800 x 300 42 2.325,—
Innengerat HWT-601XWHT6W-E 3~ 6,0** 40 725 x 450 x 235 27 4.080,—
6 kw - = 6.405,—
AuBengerat HWT-601HW-E 1~ 6,0/50 62 630 x 800 x 300 42 2.325—
HWS-AMSUSI-E Externe Bedieneinheit (kabelgebunden) 215,—
HWS-IWF0010UP-E ESTIA R32 WiFi Adapter 190,—
HWS-IFAIPO1U-E 0-10 Volt Interface zur externen Steuerung ber 0-10 Volt Signale 360,—
95612037 Temperatursensor fiir bauseitigen Warmwasserspeicher 76,—
BMS-IFKXOAWR-E KNX® Interface zur Einbindung in Gebaudeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerate kombinierbar 740,—
BMS-IFMBOUEW-E Modbus Interface zur Einbindung in Geb&udeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerate kombinierbar 670,—

*Angaben bei A7/W35.
**eistung Backup Heater
***Nachristbar mit WiFi-Adapter HWS-IWFO010UP-E
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© | | ESTIA

HYDROBOX 8 kW / 11 kW / 14 kW

E - * Vorlauftemperatur bis +65 °C m
4 . —
= Set, bestehend aus AuBengerat und Hydrobox Compact T
* Heizbetrieb bis -25°C (7))
« A+++im Heizbetrieb (=)
- Stijtzheizung 6 / 9 kW -
® e = Bedienfeld direkt an der Hydrobox
. = Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 - 10 Volt
Wi.-Fi
. x
1-phasig o)
Heizen / Kithlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis 8
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT(mm) (kg) EUR EUR o
8 kW Innengeréat HWT-1101XWHT6W-E 3~ 6,0** 40 725 x 450 x 235 27 4.620,— g
Stitzheizun - - 8.710,—
e AuBengerat HWT-801HW-E 1~ 8,0%/6,0 63 1.050 x 1.010 x 370 75 4.090,— I
<
8 kW Innengerat HWT-1101XWHT9W-E 3~ 9,0%* 40 725 x 450 x 235 27 4.850,— 8.940 —
Stiitzheizune - - - (O [9p]
K1 AuBengerat HWT-801HW-E 1~ 8,0%/ 6,0 63 1.050 x 1.010 x 370 75 4.090,— Ll
1 kW Innengeréat HWT-1101XWHT6W-E 3~ 6,0** 40 725 x 450 x 235 27 4.620,—
Stitzheizung - - 9.200,—
gl AuBengerat HWT-1101HW-E 1~ 1,0/8.0 64 1.050 x 1.010 x 370 75 4.580,—
1 kW Innengeréat HWT-1101XWHTSW-E 3~ 9,0% 40 725 x 450 x 235 27 4.850,—
Stitzheizun - - 9.430,—
S AuBengerat HWT-1101HW-E 1~ 1,0%/8.0 64 1.050 x 1.010 x 370 75 4.580,—
14 kW Innengerat HWT-1401XWHT9W-E 5~ 9,0** 40 725 x 450 x 235 27 5.450,—
Stiitzheizung - - "-250'_
K1 AuBengerat HWT-1401HW-E 1~ 14,0%/10,0 70 1.050 x 1.010 x 370 88 5.800,—
3-phasig
Heizen / Kithlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
8 kW Innengeréat HWT-1101XWHT6W-E 3~ 6,0** 40 725 x 450 x 235 27 4.620,—
Stiitzheizung = = 10.170,—
bkw AuBengerét HWT-801H8W-E 3~ 8,0%/6.0 61 1.050 x 1.010 x 370 75 5.660,—
8 kW Innengerét HWT-1101XWHT9W-E 3~ 9,0%* 40 725 x 450 x 235 27 4.850,—
Stiitzheizung - = 10.400,—
9 kW AuBengerat HWT-801H8W-E 3~ 8,0/86,.0 61 1.050 x 1.010 x 370 75 5.550,—
11 kW Innengerét HWT-1101XWHT6W-E 3~ 6,0** 40 725 x 450 x 235 27 4.620,—
Stiitzheizung B - n.410,—
e AuBengerat HWT-1101H8W-E 3~ 11.0/8.0 61 1.050 x 1.010 x 370 75 6.790,—
11 kW Innengerét HWT-1101XWHTSW-E 3~ 9,0%* 40 725 x 450 x 235 27 4.850,—
Stiitzheizung B - 11.640,—
T AuBengerat HWT-1101H8W-E 3~ 1,0%/8,.0 61 1.050 x 1.010 x 370 75 6.790,—
14 kW Innengerét HWT-1401XWHT9W-E 3~ 9,0%* 40 725 x 450 x 235 27 5.450,—
Stiitzheizung B B 12.830,—
SN AuBengerat HWT-1401HW-E 3~ 14,0%/10,0 62 1.050 x 1.010 x 370 88 7.380,—
HWS-AMSUS1-E Externe Bedieneinheit (kabelgebunden) 215,—
HWS-IWF0010UP-E ESTIA R32 WiFi Adapter 190,—
HWS-IFAIPO1U-E 0-10 Volt Interface zur externen Steuerung (iber 0-10 Volt Signale 360,—
95612037 Temperatursensor fiir bauseitigen Warmwasserspeicher 76,—
BMS-IFKXOAWR-E KNX® Interface zur Einbindung in Geb&udeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerate kombinierbar 740,—
BMS-IFMBOUEW-E Modbus Interface zur Einbindung in Geb&udeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerate kombinierbar 670,—

*Angaben bei A7/W35.
**|_eistung Backup Heater
***Nachristbar mit WiFi-Adapter HWS-IWF0010UP-E
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ESTIA
ALL-IN-ONE mit Warmwasserspeicher
= 4 KW / 6 KW

= Vorlauftemperatur bis +55 °C
= Set, bestehend aus AuBengerat und All-in-One Innengerat
= 210 Liter Warmwasserspeicher in Edelstahl
= A+++im Heizbetrieb
A - - * Heizbetrieb bis -20 °C
Fostie = Stltzheizung 3/ 6 kW
- Bedienfeld direkt am All-in-One-Innengerat
= Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 - 10 Volt

<
=
I
7))
o
=

o - Zirkulations-Kit optional
E = Alle Anschlisse tiber Gewinde
|<:‘: P = Optimiertes Anschlussterminal
ﬂ WinFi
Heizen / Kihlen SCOP  SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
4 kW Innengerat HWT-602S21SM3W-E 1~ 3,0%* 40 1.700 x 595 x 670 116 9.260,—
e AuBengerét HWT-401HW-E 1~ 4,0%/ 4,0 . _ 59 630 x 800 x 320 42 2.090,— 11:350
4 kW Innengerét HWT-602S21ST6W-E 3~ 6,0** 40 1.700 x 595 x 670 16 9.325,—
Sm;hkc\;m AuBengerit HWT-40THW-E 1~ 4,0/ 4,0 _ . 59 630 x 800 x 320 42 2.090,— s
6 kW Innengerét HWT-602S21SM3W-E 1~ 3,0%* 40 1.700 x 595 x 670 116 9.260,—
"3V AuBengerst HWT-60THW-E - 6,0/50 _ _ 62 630x800x300 42 2325— 88
6 kW Innengerat HWT-602S21ST6W-E 3~ 6,0%* 40 1.700 x 595 x 670 116 9.325,—
Swzx/m AuBengerat HWT-601HW-E 1~ 6,0/50 _ . 62 630 x 800 x 300 42 2.325,— 11650~
HWS-AMSU51-E Externe Bedieneinheit (kabelgebunden) 215,—
HWS-IWF0010UP-E ESTIA R32 WiFi Adapter 190,—
HWS-IFAIPO1U-E 0-10 Volt Interface zur externen Steuerung ber 0-10 Volt Signale 360,—
95612037 Temperatursensor fiir bauseitigen Warmwasserspeicher 76,—
BMS-IFKXOAWR-E KNX® Interface zur Einbindung in Geb&dudeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerate kombinierbar 740,—
BMS-IFMBOUEW-E Modbus Interface zur Einbindung in Geb&dudeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerédte kombinierbar 670,—

*Angaben bei A7/W35.
**|_eistung Backup Heater
***Nachristbar mit WiFi-Adapter HWS-IWF0010UP-E
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@ A ESTIA

ALL-IN-ONE mit Warmwasserspeicher
E 8 KW / 11 kW / 14 kW | 1-phasig

« Vorlauftemperatur bis +65 °C

= Set, bestehend aus AuBengerat und All-in-One Innengerat

= 210 Liter Warmwasserspeicher in Edelstahl

= A+++im Heizbetrieb

* Heizbetrieb bis -25 °C

= Stltzheizung 6 / 9 kW

= Bedienfeld direkt am All-in-One-Innengerat

= Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 - 10 Volt

TOSHIBA

- Zirkulations-Kit optional o
= Alle Anschliisse liber Gewinde g
o~ e = Optimiertes Anschlussterminal <
wi.-Fi (|7)
L
Heizen SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengerit  HWT-1102S21STOW-E 3~ 9,0%* 40 1.700 x 595 x 670 116 9.456,—
Ezkw - - 13.545,—
°"® " AuBengerit HWT-80THW-E 1~ 8,0* 63 1.060 x 1.010 x 370 75 4.090,—
Innengerdt  HWT-1102S2IMTOW-E 3~ 9,0%* 45 1.700 x 595 x 670 122 10.620,—
B w - - 14.710,—
oMM AuBengerit HWT-801HW-E 1~ 8,0* 63 1.050 x 1.010 x 370 75 4.090,—
Innengerat  HWT-1102S21STOW-E 3~ 9,0%* 40 1.700 x 595 x 670 116 9.455,—
Tew - - 14.035,—
"¢ AuBengerit HWT-110THW-E 1~ 11,0 64 1.050 x 1.010 x 370 75 4.580,—
Innengerat  HWT-1102S2IMTOW-E 3~ 9,0%* 40 1.700 x 595 x 670 122 10.620,—
211Z kW - - 15.200,—
ONeN AuBengerit HWT-110THW-E 1~ 11,0 64 1.050 x 1.010 x 370 75 4.580,—
Innengerdt  HWT-1402S21STSW-E 3~ 9,0%* - 1.700 x 595 x 670 116 9.990,—
1w - - 15.790,—
°"S" " AuBengerit HWT-140THW-E 1~ 14,0* 70 1.050 x 1.010 x 370 88 5.800,—
Innengerat  HWT-1402S2IMTOW-E 3~ 9,0%* - 1.700 x 595 x 670 122 11.100,—
2‘3 2 = - 16.900,—
oNeN AuBengerit HWT-1401HW-E - 14,0* 70 1.050 x 1.010 x 370 88 5.800,—
HWS-AMSUS1-E Externe Bedieneinheit (kabelgebunden) 215,—
HWS-IWF0O010UP-E ESTIA R32 WiFi Adapter 190,—
HWS-IFAIPO1U-E 0-10 Volt Interface zur externen Steuerung tiber 0-10 Volt Signale 360,—
95612037 Temperatursensor fiir bauseitigen Warmwasserspeicher 76,—
BMS-IFKXOAWR-E KNX® Interface zur Einbindung in Geb&udeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerate kombinierbar 740,—
BMS-IFMBOUEW-E Modbus Interface zur Einbindung in Geb&udeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerate kombinierbar 670,—

*Angaben bei A7/W35.
**|_eistung Backup Heater
***Nachrlstbar mit WiFi-Adapter HWS-IWF0010UP-E
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ESTIA
ALL-IN-ONE mit Warmwasserspeicher
= 8 kW / 1T1kW / 14 kW | 3-phasig

« Vorlauftemperatur bis +65 °C

= Set, bestehend aus AuBengerat und All-in-One Innengerat

= 210 Liter Warmwasserspeicher in Edelstahl

= A+++im Heizbetrieb

* Heizbetrieb bis -25 °C

= Stltzheizung 6 / 9 kW

= Bedienfeld direkt am All-in-One-Innengerat

= Komfortsteuerung, optional via WiFi, Modbus, KNX oder 0 - 10 Volt

<
=
I
7))
o
=

o - Zirkulations-Kit optional
< = Alle Anschlisse tber Gewinde
< P = Optimiertes Anschlussterminal
5 wi.-Fi
L
Heizen / Kithlen ~ SCOP SCOP Schallleistungspegel Abmessung Gewicht  Einzelpreis Setpreis
Set Art Modell Phase max. (kW) W35 W55 Heizen dB(A) HxBxT (mm) (kg) EUR EUR
Innengerdt  HWT-1102S21STOW-E 3~ 9,0%* 40 1.700 x 595 x 670 116 9.455,—
Blw - - 15.005,—
°NS" AuBengerit HWT-80TH8W-E 3~ 8,0/6,0 61 1.050 x 1.010 x 370 75 5.550,—
Innengerit  HWT-1102S2IMTOW-E 3~ 9,0%* 45 1.700 x 595 x 670 122 10.620,—
B kw - - 16.170,—
ONeN AuBengerit HWT-801H8W-E 3~ 8,0/6,0 61 1.050 x 1.010 x 370 75 5.550,—
Innengerit  HWT-1102S21STOW-E 3~ 9,0%* 40 1.700 x 595 x 670 116 9.455,—
Tew - - 16.245,—
°"S" AuBengerit HWT-1101H8W-E 3~ 11,0/80 61 1.050 x 1.010 x 370 75 6.790,—
Innengerit  HWT-1102S2IMTOW-E 3~ 9,0%* 40 1.700 x 595 x 670 122 10.620,—
W - - 17.410,—
©NeN AuBengerit HWT-110TH8W-E 3~ 11,0%/ 8,0 61 1.050 x 1.010 x 370 75 6.790,—
Innengerdt  HWT-1402S21STSW-E 3~ 9,0%* - 1.700 x 595 x 670 116 9.990,—
14w - - 17.370,—
NS AuBengerit HWT-1401HW-E 3~ 14,0%/10,0 62 1.050 x 1.010 x 370 88 7.380,—
Innengerdt  HWT-1402S2IMTO9W-E 3~ 9,0** - 1.700 x 595 x 670 122 11.100,—
Jakw - = 18.480,—
ONeN " AuBengerit HWT-1401THW-E 3~ 14,0/ 10,0 62 1.050 x 1.010 x 370 88 7.380,—
HWS-AMSU51-E Externe Bedieneinheit (kabelgebunden) 215,—
HWS-IWF0O010UP-E ESTIA R32 WiFi Adapter 190,—
HWS-IFAIPO1U-E 0-10 Volt Interface zur externen Steuerung tber 0-10 Volt Signale 360,—
95612037 Temperatursensor fiir bauseitigen Warmwasserspeicher 76,—
BMS-IFKXOAWR-E KNX® Interface zur Einbindung in Gebaudeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerate kombinierbar 740,—
BMS-IFMBOUEW-E Modbus Interface zur Einbindung in Geb&udeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerate kombinierbar 670,—

*Angaben bei A7/W35.
**|_eistung Backup Heater
***Nachristbar mit WiFi-Adapter HWS-IWF0010UP-E
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ESTIA R32

Zubehor
Zubehor Modell Beschreibung Preis EUR
HWS-AMSU51-E Externe Bedieneinheit (kabelgebunden) 215,—
, HWS-IWF0010UP-E ESTIA R32 WiFi Adapter 190,—
Volt Interface
s zur externen Steuerung Uber 0-10 Volt Signale et
95612037 Temperatursensor ) 76,—
fUr bauseitigen Warmwasserspeicher
B KNX® Interface
BMS-IFKX0AWR-E zur Einbindung in Geb&udeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerédte kombinierbar 740~
BMS-IFMBOUEW-g | odbus Interface 670~

zur Einbindung in Geb&udeleitsysteme, Group Control bis zu 8 Gerdte kombinierbar

m

TOSHIBA

ESTIA ZUBEHOR










g climastore
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